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Przygotowanie walkie-talkie do uzycia

Informacje odnosnie bezpieczeristwa
Uwaga: nalezy koniecznie zapoznac sie z informacjami odnosnie bezpieczefstwa zawartymi w
rozdziale 1 przed rozpoczeciem uzytkowania.

Sprawdzenie zawartosci opakowania
Opakowanie zawiera:

- dwa walkie-talkie z klamrg do paska
- dwa zestawy akumulatorkdéw

- wtyczka przejsciéwki zasilania

- instrukcja obstugi

- tadowarka

Wktadanie baterii
Otworz pokrywe zasobnika baterii. Wtéz dotgczony zestaw baterii. Zwré¢ uwage na prawidtowg
biegunowo$¢. Zamknij pokrywe zasobnika baterii.

Uwaga: standardowe zestawy baterii oraz baterie nie sg fadowane. Uzywaj wytgcznie dofagczonych
zestawodw baterii lub zestawodw identycznego typu.

Uwaga: Niebezpieczenstwo wybuchu w przypadku nieprawidtowej wymiany baterii. Wymieniaj
baterie na identyczne lub identycznego typu. (Dostawca: |

Baterie (zestawy baterii lub same baterie) nie powinny by¢ narazone na dziatanie nadmiernego ciepta
np. promieni storica, ognia itp.



Przed pierwszym uzyciem walkie-talkie, nataduj je przez co najmniej 4 godzin. Po prawidtowym
podtaczeniu walkie-talkie zaswieci sie czerwona dioda. Dioda sygnalizuje tylko prawidtowe
podtaczenie i bedzie nadal sie swieci¢ nawet po catkowitym natadowaniu zestawu baterii.

Uwaga: nie taduj walkie-talkie fadowarkami innych producentéw. Aktualny stan natadowania baterii
jest wyswietlany na ekranie:

Petna w potowie natadowana staba pusta

Kiedy tylko wskaznik zacznie migac na ekranie i generowany jest sygnat dzwiekowy koniecznie
nataduj zestaw baterii.

Mocowanie klamry do paska

Wsun klamre w otwor az ustyszysz dzwiek klikniecia. Aby zdjg¢ klamre, przycisnij jg i wyciagnij z
otworu.

Elementy sterowania

Stuchawka

1 Gniazdo podtaczenia, stuchawka

2 Ekran

3 Gtosnos¢ +

4 Menu / Blokada przycisku / On/Off
5 Wyszukiwanie kanatu / Monitor

6 Zwiekszenie ustawien

7 Zmniejszenie ustawien

8 Dzwieki transmisji

9 Przycisk PTT

10 Gto$nos¢ - 11
11 LED, wskaznik gotowosci do pracy




Ekran

1 Pojemnos$¢ baterii

2 Wyslij/Odbierz

3 Blokada przycisku

4 Wyszukiwanie kanatu
5 Sygnat potwierdzenia
6 Kod CTCSS

7 Tryb VOX

8 Kanat

Obstuga walkie-talkie
4 Obstuga walkie-talkie

Wiaczanie i wytaczanie walkie-talkie

Aby witgczy¢ walkie-talkie przycisnij i przytrzymaj przycisk menu. Generowany jest sygnat
dzwiekowy. Biezgce ustawienie kanatu wyswietli sie na ekranie i zacznie miga¢ dioda Ready.

Aby wytgczy¢ walkie-talkie przycisnij i przytrzymaj przycisk menu.

Sterowanie gtosnoscia

[re]  [=2-]

Przycisnij vol+ lub vol — aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ gtosnosc .

Nadawanie i odbior

Nadawanie

Po przycisnieciu przycisku PTT , zaswieci sie dioda Ready. Jesli przycisk pozostaje wcisniety na dtuzej
niz 60 sekund, generowany jest dzwiek ostrzezenia. Transmisja zostaje przerwana. Trzymaj walkie-
talkie okoto 5 do 7 cm od ust i mow z normalng gtosnoscia. Aby porozmawiac z innymi
uzytkownikami musisz ustawi¢ swoje walkie-talkie naten sam kanat i Kod CTCSS.

Odbior
Zwolnij Przycisk PTT .

Nie mozna odbiera¢ sygnatdéw radiowych przy wcisnietym Przycisku PTT.

Wybér kanatu
/ Przycisnij + lub - aby wybrac¢ zadany kanat .

Kanat czestotliwos$¢ (MHz) Kanat czestotliwos$¢ (MHz)
1 446.00625 5 446.05625
2 446.01875 6 446.06875
3446.03125 7 446.08125
4 446.04375 8 446.09375

Wyboér Kodu CTCSS

CTCSS: Continous Tone Coded Squelch System

Wszystkie rozmowy na walkie-talkie wystepujgce w zakresie odbioru sg sygnalizowane. Warunkiem
koniecznym jest jednak ustawienie wszystkich walkie-talkie na ten sam kanat. Aby zapobiec
wzajemnym zaktdceniom, dla danego kanatu mozna zdefiniowac Kod CTCSS. Dla jednego kanatu
mozna ustawi¢ 38 Kodéw CTCSS.

1% aktvwui trvb ustawien.



[+1/ =1 Wybierz Kod CTCSS i zatwierd Przyciskiem PTT .
Kazdy Kod CTCSS odpowiada okreslonej czestotliwosci dzwieku nadawanego przez walkie-talkie.
Komunikacja pomiedzy uzytkownikami mozliwa jest wytgcznie jesli obie strony korzystajg z tego
samego kanatu i Kodu CTCSS . Wyjatek stanowi Kod CTCSS “0”. W tym ustawieniu, wszystkie
rozmowy na ustawionym kanale sg styszalne niezaleznie od Kodu CTCSS . Aby mdc uczestniczy¢ w
komunikacji radiowej, moze by¢ konieczne przetgczenie z Kodu CTCSS “0” na uzywany Kod CTCSS.
Jesli chcesz skomunikowac sie z walkie-talkie, ktére nie uzywajg CTCSS, musisz wybra¢ Kod CTCSS “0”
na swoim walkie-talkie.

Obstuga walkie-talkie

Wyszukiwanie kanatu

Sygnaty sg wyszukiwane na o$Smiu kanatach w cyklu ciggtym. Na ekranie wyswietli sie ikona [@]. Po
wykryciu aktywnego kanatu, wyszukiwanie kanatu zatrzymuje sie. Dioda Ready miga co sekunde.
Przycisnij Przycisk PTT aby umozliwi¢ komunikacje radiowa.

Jesli Przycisk PTT nie jest przycisniety lub kanat jest nieaktywny, wyszukiwanie kanatu zostanie
ponownie podjete po 5 sekundach.

Rozpoczecie/zakonczenie wyszukiwania kanatu

Rozpocznij/zakoricz wyszukiwania kanatu

Wznowienie wyszukiwania kanatu

= Kontynuuj wyszukiwanie kanatu

Wykluczenie kanatu

Jedli kanat znaleziony podczas wyszukiwania kanatu nie bedzie uwzgledniany jako kanat do
uzytkowania, mozna go wykluczy¢. Wszystkie kanaty zostajg ponownie rozpatrzone po uruchomieniu
nowego wyszukiwania kanatu.

[+1/[=] Przycisnij i przytrzymaj. Kanat zostaje wykluczony a wyszukiwanie kanatu zostaje
automatycznie wznowione. Mozna wykluczyé wszystkie kanaty za wyjgtkiem kanatu domowego.
Kanat domowy to kanat ktéry aktualnie skonfigurowates; przy rozpoczeciu wyszukiwania radio
wyszukuje z kanatu domowego.

Wyszukiwanie grupowe
Mozna zdefiniowaé grupe dla wyszukiwania kanatu. Przewin wszystkie kanaty i dla kazdego okresl,
czy bedzie on uwzgledniany przy wyszukiwaniu kanatu czy nie.

Definiowanie grupy kanatéw
[+]/[=] Wybierz kanat .
Bx[Tel Przycisnij przycisk menu 6 razy.

[+1/[=] Dodaj (“y”) lub wytgcz (“-”) dany kanat.
Zatwierdz przyciskiem PTT .
Wykonaj to ustawienie dla kazdego kanatu.

Rozpoczecie wyszukiwania grupowego
7x [ Przycisnij przycisk menu 7 razy.
[+1/[=] Wiacz (“y”) lub wytacz (“-”) wyszukiwanie grupowe.



Zatwierdz przyciskiem PTT.

Nawet przy wtgczonej funkcji Wyszukiwanie grupowe aby rozpoczgé Wyszukiwanie grupowe w trybie
stand-by przyciskajac I==&| , musisz posiada¢ wiecej niz jeden kanat grupowy skonfigurowany za
wyjatkiem kanatu domowego. W przeciwnym razie radio bedzie dziataé jak zwyczajna wyszukiwarka.
Kanat domowy to kanat, ktéry aktualnie skonfigurowates przy rozpoczeciu wyszukiwania i radio
wykonuje wyszukiwanie z tego kanatu. W trybie Wyszukiwanie grupowe, kanat domowy ma
pierwszenstwo jesli nie jest ustawiony na kanat grupowy. Kanaty wybrane w trybie Wyszukiwanie
grupowe muszg mie¢ Kod CTCSS skonfigurowany na te same ustawienia jak te nadawane w grupie, w
przeciwnym razie Wyszukiwanie grupowe nigdy nie odnajdzie nadawanego sygnatu PMR.
Alternatywnie mozna ustawic¢ Kod CTCSS na “0“ a wtedy wszystkie sygnaty na tym kanale beda
wyszukiwane w trybie Wyszukiwanie grupowe.

Obstuga walkie-talkie

Dzwiek transmisji

Dzwiek transmisji sygnalizuje pozostatym uzytkownikom, ze chcesz z nimi porozmawiac. Warunkiem

jest tu koniecznos¢ uzywania tego samego kanatu i kodu CTCSS przez innych uzytkownikdw. .
Wysytanie dzwiekdw nadawania

Wybér/wytaczenie diwieku

Mozesz wybrac sposréd 10 dzwiekdw. Aby wytaczyé diwiek , wybierz ustawienie “0”.

2x[T7]

Przycisnij przycisk menu 2 razy.

[+1/[=] Wybierz dZzwiek. Zatwierdz przyciskiemPTT

Monitor

Funkcja Monitor pozwala na wyszukanie stabych sygnatéw na aktualnie ustawionym kanale. Jesli
odbierasz sygnat zewnetrzny, przetacz sie na wolny kanat. Zawsze komunikuj sie z innymi
uzytkownikami na wolnym kanale aby zapobiec zaktéceniom.

Przyci$nij i przytrzymaj : Monitoruj kanat .
Zwolnij: zakoncz funkcje monitorowania.

Blokada przycisku
Funkcja blokady przycisku zapobiega przypadkowym modyfikacjom ustawien. Po wtgczeniu funkcji

blokady przycisku na ekranie wyswietli sie ikona (%],

Wiaczenie blokady przycisku
8x[MT] Przyciénij przycisk menu 8 razy.

[+1/[=] Witacz (“y”) lub wytacz (“-”) funkcje blokady przycisku. Zatwierdz przyciskiem PTT .

Wytaczenie blokady przycisku
(2] Przycisnij i przytrzymaj przycisk menu.

Obstuga walkie-talkie

Sygnat potwierdzenia

Sygnat potwierdzenia generowany jest zwolnieniem Przycisku PTT .
Sygnalizuje to dzwonigcemu, ze zakonczytes transmisje.

Wiaczenie/wytaczenie sygnatu potwierdzenia



Wytgcz walkie-talkie. Przyciéniji przytrzymaj przycisk [+ 1i w tym czasie ponownie wigcz walkie-
talkie. Po wigczeniu sygnatu potwierdzenia, na ekranie wyswietli sie ikona 4

Stuchawka

Mozesz uzywac stuchawki dotgczonej do produktu, abys mogt pracowac szybciej. Przypnij walkie-
talkie do paska, aby miec¢ obie rece wolne. Poniewaz dotgczona stuchawka posiada dodatkowy
Przycisk PTT , mozesz nadawac po prostu przez uzywanie Przycisku PTT na stuchawce.

Uwaga: nadmierne cisnienie dZzwieku ze stuchawek moze powodowac utrate stuchu.

Wytaczenie automatyczne
Walkie-talkie mozna ustawi¢ na wytgczenie automatyczne po okreslonym czasie. Mozna ustawi¢ taki
czas na 30, 60 lub 90 minut. Funkcje wytgcza sie po wybraniu ustawienia “0”.

4x Przycisnij przycisk menu 4 razy.
[F1/I=] Woybierz zadany czas. ZatwierdzZ przyciskiem PTT .

Stoper
Walkie-talkie mozna uzywac jako stopera.

5[] Przycisnij przycisk menu 5 razy.

Start / Stop / Przywrdéé
[=] Reset

Obstuga walkie-talkie

VOX1 / iVOX2 (bez uzywania rak)

Po wtaczeniu tej funkcji walkie-talkie automatycznie rozpoczyna nadawanie po wykryciu twojego
gtosu lub dzwieku. Kiedy zaczniesz méwié¢, wystgpi delikatne opdznienie zanim walkie-talkie zacznie
transmisje.

Wiacz Tryb VOX

W trybie VOX1 rozmowa odbywa sie przez stuchawke. W celu nadawania nalezy przycisngé Przycisk
PTT na walkie-talkie.

Uzywaj powszechnie dostepnych w handlu stuchawek bez Przycisku PTT

Wyposazonych w 3-wtykowe ztgcze stereo 2.5 mm typu jack.

Przypisanie wtykow:

1 = gtosnik

2 = mikrofon

3 = uziemienie

Wytacz walkie-talkie przed podtgczeniem stuchawek. Stuchawki dotgczone do walkie-talkie nie sg
przeznaczone dla tej funkcji poniewaz wyposazono je w Przycisk PTT .

1. Wytgcz walkie-talkie.

2. Podnies pokrywke gniazdka potgczenia.

3. W16z wtyczke do gniazdka potgczenia na stuchawce.

4. Wtacz walkie-talkie.

5. Na ekranie wyswietli sie “VOX”.

Wytaczenie Trybu VOX

Aby wytgczy¢ Tryb VOX, wyjmij wtyczke stuchawki z gniazdka pofaczenia.



1 VOX: transmisja obstugiwana gtosowo = detekcja hatasu
2 iVOX: inteligentna transmisja obstugiwana gtosowo = detekcja hatasu

Obstuga walkie-talkie

Wiaczenie Trybu iVOX

Uzywajac Trybu iVOX, rozmowa odbywa sie przez walkie-talkie. Przycisk PTT na walkie-talkie nie
musi by¢ wcisniety w celu transmisji.

1. Wytgcz walkie-talkie.

2. Przycisnij i przytrzymaj Przycisk PTT i w tym czasie ponownie wtacz walkie-talkie.

3. Na ekranie wyswietli sie “iVOX”.

Wytaczenie Trybu iVOX
Aby wytgczy¢ Tryb iVOX, wytacz i wigcz ponownie walkie-talkie.

Wybér czutosci VOX / iVOX

Do obstugi w trybie VOX/iVOX istniejg trzy poziomy czutosci, ktére wybiera sie stosownie do hatasu
otoczenia.

Poziom 1 duzy hatas otoczenia

Poziom 2 zwykty hatas otoczenia

Poziom 3 staby hatas otoczenia

3x Przycisnij przycisk menu 3 razy.
[+1/[=]

Wybierz poziom czutosci. Zatwierdz przyciskiem PTT .
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EU Declaration of Conformity

We, hereby declare that the essential requirements set out in the RED Directive 2014/53/EU, have
een fully fulfilled on our product with indication as below:

Product Name Two Way Radio; with PMR

Brand Name / Maodel BAOFENG / BF-T6

The following standards have been applied for the investigation of compliance:

] Safety EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
e  EN62209-2:2010
L 0 STV (A , .
LU Safety(Adapter) Ly 666017
1 Health EN 62209-2:2010: EN30566:2017
o rQ 72.2.0 -2017-03(draf
] I__.'MC ETSIEN )7)}489!\-,\ 201 (dl?t}
ETSIEN 301 489-5 V 2.2.0:2017-03(draft}
[ Radio ETSIEN 300 086 V2.1.2

Hardware Version: HD389-V03
Software Version: HD389-VGS
C ADAPTER: 4BF-Q530, In put AC 100-240V,50/60Hz Out put: 5VDC, 0.5A
Meixian Gaofeng Electronic Factory
Battery:BL-3, 3.7V, 1500mAh, Fujian Baofeng Electronics Co., Ltd
USB cable: ., Length: 1M, Fujian Baofeng Electronics Co.. Ltd.

Furthermore, the ISO requirement for the in-process quality control procedure as well as the
manufacturing process has been reached. The technical document as well as the test reports will be
kept for a period at least 10 years after the last product has been manufactured at the disposal of the
relevant national authorities of any Member State for inspection.

Detail contact information for this declaration has been listed below as the window of any issues
relevant for this declaration.

Manufacturer Information:

Company Fujian Baofeng Electionics Co., Ltd
Address Changfu Indusirial Zone. Xiamei Town, Nanan, Quanzhou City Fujian, China
Narme/Title Guirong Liu Eomail 617222333@qq.com

e No. 186059586753889




Warunki bezpieczenstwa:

Warunki bezpieczenstwa:

* Nie probuj otwiera¢ obudowy. Nieautoryzowana ingerencja do srodka radia nie tylko
powoduje utrate praw gwarancyjnych i ochrony konsumenta, ale moze doprowadzi¢ do
powaznego uszkodzenia elementéw urzadzenia.

* Nie wystawiaj radia na dziatanie ekstremalnie wysokich temperatur, gdyZz mogg one obnizy¢
trwatos¢ elektroniczne elementéw i odksztatci¢ tworzywa obudowy.

* Unikaj pozostawiania radia w silnie zapylonych lub zakurzonych miejscach.

» Uzycie nieoryginalnej tadowarki moze doprowadzi¢ do uszkodzenia radiotelefonu, a nawet
wybuchu akumulatora, groznego dla oséb znajdujgcych sie w poblizu.

* Nie narazaj radia na dziatanie wilgoci. Woda deszczowa i para wodna prowadzg do korozji
podzespotéw.

+ Jezeli radio wydziela intensywny zapach lub wida¢ wydobywajacy sie z niego dym,
natychmiast wyjmij je z tadowarki i odtgcz akumulator. Niezwtocznie skontaktuj sie z serwsem.
* Nigdy nie nadawaj bez podtgczonej anteny

Bezpieczenstwo:

Zuzyte towary oznaczone tym znakiem mogg stanowi¢ zagrozenie dla srodowiska naturalnego,
dlatego nie nalezy ich wyrzucac tylko odda¢ sprzedawcy, ktory przekaze je do przedsiebiorstwa

zajmujgcego sie utylizacja odpaddw.

Certyfikat:
Baofeng posiada Certyfikat CE zgodnie z Dyrektywg RED Directive 2014/53/EU i mozna go uzywac w catej
Europie. Dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji przez uzytkownika jest surowo zabronione i producent

nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za szkody wynikajgce z nieautoryzowanej ingerencji w sprzet

Importer: Demo Bis Agnieszka Bastek
Ulica Syrokomli 7/13/159

03-335 Warszawa
Kontakt: sklep@autoradia.pl

Producent: Fujian Baofeng Electronics Co., Ltd

Wyprodukowano w Chinach



