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Częstotliwość
Wykrywacz EQUINOX umożliwia jednoczesne korzystanie z szerokiego wachlarza
częstotliwości dla zapewnienie najlepszych wyników lub pojedynczej częstotliwości.

Wykrywacze serii EQUINOX posiadają funkcję pracy
wieloczęstotliwościowej zwanej Multi-IQ lub
jednoczęstotliwościowej.

Zmiana częstotliwości jest lokalna; zmiany obejmą
jedynie dany profil w konkretnym trybie pracy.

Zmiana częstotliwości
Zmiana częstotliwości jest prosta i wymaga użycia dedykowanego
przycisku, znajdującego się na panelu sterowania.

Naciśnij przycisk częstotliwości, aby przejść do kolejnej
dostępnej częstotliwości, która pojawi się na
wyświetlaczu.

Prostokąt oznacza pracę w trybie
wieloczęstotliwościowym.

Wartość aktualnie wybranej częstotliwości
w kHz: 4, 5, 10, 15, 20* lub 40*.

Tryb Multi-IQ jest zalecanym ustawieniem
dla wszystkich trybów szukania.

Po każdorazowej zmianie częstotliwości zaleca
się przeprowadzenie wyciszenia zakłóceń.

Pracy w trybie pojedynczej częstotliwości
Pracy w trybie pojedynczej częstotliwości może mieć nieznaczną
przewagę nad trybem wieloczęstotliwościowym w określonych
sytuacjach.

Dla przykładu; jeśli poszukujesz większych, wysokoprzewodzących
przedmiotów zakopanych głębiej, częstotliwość 5 kHz może być
skuteczniejsza. Analogicznie, poszukiwanie drobnych elementów
złotej biżuterii na niewielkich głębokościach może okazać się
skuteczniejsze przy użyciu częstotliwości 20 kHz* lub 40 kHz*,
zwłaszcza w niektórych terenach jak plaże lub w suchym piasku.

Na terenach o wysokim poziomie zakłóceń zewnętrznych
(np. zakłócenia elektromagnetyczne, których nie da się
zminimalizować za pomocą Wyciszenia zakłóceń), pojedyncza
częstotliwość może okazać się mniej podatna na zakłócenia niż
Multi-IQ, jednak ogólna czułość na różnorodne cele może
zostać ograniczona.

Pojedyncza częstotliwość 4 kHz może być pomocna
w wykrywaniu przedmiotów o bardzo wysokiej przewodności,
zwłaszcza takich jak duże srebrne monety lub inne artefakty
znajdujące się na większych głębokościach. Użytkownicy w
porównaniu do innych częstotliwości, w tym Multi-IQ,
mogą doświadczać zwiększonego wzbudzania się wykrywacza
i nieco odmiennej charakterystyki pracy.

Częstotliwości a Tryby szukania
Tryby szukania w wykrywaczach EQUINOX posiadają różne ustawienia
częstotliwości - Multi-IQ lub pojedyncza częstotliwość. Każdy Tryb
ograniczony jest do tych częstotliwości, które zapewniają najskuteczniejsze
wykrywanie w danym trybie. Np., w trybach Park i Pole użytkownik ma do
dyspozycji wszystkie częstotliwości, gdyż wszystkie mogą potencjalnie
zapewnić najskuteczniejszą pracę wykrywacza. 

Jednakże Tryb Plaża, działa jedynie w trybie wieloczęstotliwościowym,
stąd niedostępność pojedynczych częstotliwości.

Podobnie Tryb Złoto* został zoptymalizowany z myślą o samorodkach
złota o niskiej przewodności, które łatwiej wykryć za pomocą wyższej
częstotliwości. Z tego względu niższe, pojedyncze czestotliwości
(4,     5, 10 i 15 kHz) nie są dostępne.
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