
PRO-FIND 20
Nie
Stała
Wodoodporny
Przy włączeniu/wyłączeniu
Tak
Nie
bateria 9V (brak w zestawie)
około 30h
237 mm
193 g
Kabura
VLF, DIF (Detector Interference Free)

Locate targets with speed and accuracy.
PRO-FIND Series pinpointers help you to accurately 
locate targets inside a small hole or crevice where 

smaller holes, less environmental disruption and 
faster target recovery time!

Minelab’s DIF technology 

interference with an operating metal detector 

stopping subsequent circulating electrical currents. 
Therefore DIF eliminates many of the false signals 
associated with other pinpointers. This is especially 

important when using sensitive, high performance 
metal detectors.

Choose from the PRO-FIND 15, PRO-FIND 20 or 
the premium PRO-FIND 35 which features an LED 

and more!

essential part of your detecting  
tool kit.
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Dostępny jest PRO-FIND 15,  PRO-FIND 20
oraz modelem premium PRO-FIND 35,
który dodatkowo wyposażono m.in.
w latarkę LED, regulowaną czułość oraz
ton identyfikujący żelazo.



 

  
 

 

 

  
 

 

W serii dostępne 3 modele:

PRO-FIND 15
PRO-FIND 20
PRO-FIND 35

Włączanie
Trzymając  wykrywacz co najmniej 30 cm od 
najbliższego przedmiotu metalowego naciśnij 
przycisk włączania (5). Słyszalne będą 2 sygnały
i zaświeci się dioda.

Po zakończeniu samo-kalibracji, krótki sygnał 
dźwiękowy oznacza gotowość do pracy.

Wraz ze zbliżaniem wykrywacza do metalu 
zwiększać się będzie częstotliwość sygnałów 
dźwiękowych i wibracji, aż do ciągłęgo sygnału 
dźwiękowego, gdy obiekt znajdzie się bezpośrednio 
przy wykrywaczu.

Wyłączanie
Naciśnij przycisk włączania (5). Usłyszysz 3 sygnały 
dźwiękowe, a wykrywacz wyłączy się.

Alarm zgubienia
Gdy wykrywacz jest uruchomiony, ale nie był 
używany przez około 3 minuty, pojawi się dłuższy 
ton alarmowy. Będzie powtarzany do czasu użycia 
wykrywacza i wykrycia celu metalowego.

Jeśli wykrywacz nie będzie używany przez 
kolejnych 5 minut, automatycznie wyłączy się.

Niski stan baterii
Niski stan baterii sygnalizowany jest migającą 
diodą (3). Wykrywacz automatycznie wyłączy się, 
gdy poziom baterii uniemożliwi jego dalszą pracę.

Czułość
Aby zwiększyć czułość, naciśnij przycisk + (6). W 
chwili osiągnięcia maksymalnej czułości (poziom 
5), słyszalny będzie długi pojedynczy sygnał 
dźwiękowy.

Aby zmniejszyć czułość, naciśnij przycisk - (7). W 
chwili osiągnięcia minimalnej czułości (poziom 1), 
słyszalny będzie długi pojedynczy sygnał 
dźwiękowy.

Sygnał dźwiękowy żelaza
W celu uruchomienia tonu identy�kacji 
żelaza, odsuń wykrywacz od przedmiotów 
metalowych i naciśnij i przytrzymaj przycisk + (6) 
przez 3 sekundy. Słyszalny będzie pojedynczy, długi 
sygnał dźwiękowy.

Gdy wykrywacz znajduje się blisko 
przedmiotu metalowego:
Przerywane sygnały dźwiękowe informują o 
wykryciu przedmiotu z żelaza.

Identy�kacja żelaza możliwa jest, gdy odległość 
wykrywacza od celu wynosi od 10 do 15mm.

Aby wyłączyć sygnalizację żelaza, naciśnij i 
przytrzymaj przycisk - (7) przez 3 sekundy, do 
chwili usłyszenia pojedynczego, długiego sygnału 
dźwiękowego.

Sygnalizacja dźwiękowa†

Aby włączyć sygnalizację dźwiękową w 
modelu PRO-FIND 35 (ustawienie domyślne), 
naciśnij i przytrzymaj przycisk + (6) w trakcie 
uruchamiania wykrywacza.

Aby wyłączyć sygnalizację dźwiękową w 
modelu PRO-FIND 35, naciśnij i przytrzymaj 
przycisk - (7) w trakcie uruchamiania wykrywacza.

Aby włączyć (ustawienie domyślne) lub 
wyłączyć sygnalizację dźwiękową w modelu 
PRO-FIND 20, upewnij się, że wykryacz jest 
włączony, a następnie naciśnij i przytrzymaj 
przycisk włączania (5) przez 4 sekundy.

W chwili uruchomienia wykrywacza, powróci on do 
ostatnio używanego ustawienia.

Dbanie o wykrywacz
W celu zachowania wodoszczelności*/wodo-
odporności uszczelnienia,  od czasu do czasu 
smaruj umieszczone w nakrętce o-ringi  smarem 
silikonowym.

Zawsze sprawdzaj, czy o-ringi i gwint są wolne od 
jakichkolwiek zabrudeń.

†
Wyłącznie modele PRO-FIND 20 i 35

*Wyłącznie model PRO-FIND 35

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


