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Na skroty

1 Wiaczanie

Tryby szukania

2 Odczekaj 5
sekund

3 Szukaj

Nacisnij przycisk Trybu Szukania, aby przejs¢ do kolejnego trybu.

Model VANQUISH 340 paosiada 3 Tryby Szukania, kazdy z unikalnym Wzorcem Dyskryminacji.
Wyhranie wtasciwego utatwi znajdowanie tego, czego szukasz.

MONETY

Znajduj wspotczesne monety pomijajgc
Smiecie na polach i plazach.

Tryb Monety zaleca sie do poszukiwania
w terenie silnie zasmieconym, gdyz
posiada najskuteczniejszg separacje
celdw. Oznacza to, ze nie ominiesz
dobrych sygnatdw sgsiadujgcych z
przedmiotami zelaznymi.

Wzorzec dyskryminacja w tym tryhbie
odrzuca cele z zelaza oraz niewielkie
przedmioty niezelazne, takie jak np. folia.

AVAYA

BIZUTERIA

Odnajduj zagubiong bizuterieg,
niezaleznie gdzie szukasz.

W trybie Bizuteria, wzorzec
dyskryminacji jest tak zrawnowazony,
aby zapewniat optymalny zasigg

i separacje - wyposrodkowany
pomiedzy trybami Relikty i Monetami.
W odrdznieniu od innych trybaw,
sygnaty generowane przez drobng
bizuterie sg tak skalibrowane, aby nie
zostaty odrzucane. Dzigki temu jest to
idealny tryb do poszukiwania hizuterii,
niezaleznie od miejsca i jej wielkosci
oraz sktadu.

Wzorzec dyskryminacji zaktada
odrzucanie jedynie
przedmiotow zelaznych.

TRYB ALL-METAL

Znajduj wszystkie obiekty metalowe,
rowniez zelazne.

Szukanie z witgczonym trybem All-Metal
Zapewni, Ze nie pominiesz zadnego
celu, ale znajdziesz tez wiecej ohiektow
niechcianych.

Wzorzec dyskryminacji w tym trybie
akceptuje wszystkie metale zelazne

i niezelazne. Tony ustawiono tak, aby
sygnalizowaty przedmioty powszechnie
uznawane za smieci, takie jak np. folia.

Tryb ten postuzy¢ moze do sprawdzenia
czy ohiekt zawiera zelazo w trybie
Monety lub Bizuteria (patrz str. 9).
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VANLGUISH

1. Wiaczanie/wytaczanie

Wigcza lub wytgcza wykrywacz.

Nacisnij i przytrzymaj (przez 7 sekund), gdy wytgczony, aby przywracic
ustawienia fabryczne [str. 14).

2. Regulacja gtosnosci

Reguluje natezenie sygnatdw dzwiekowych (str. B).

3. Czutoscé

Regulacja Poziomu Czutosci (str. B].

4. Tryb szukania
Wyhdr kolejnego Trybu Szukania (str. 3].

5. Przewodnik Identyfikacji Sygnatow

Przewaodnik przyblizajgcy rodzaje celdw przypisanych do poszczegolnych
Segmentdw Dyskryminacji.




Wyswietlacz

1. Poziom Akumulatoréw/Baterii

Wyswietla aktualny stan akumulatoréw/baterii (str. 10).

2. Gtosnoscé

Wyswietla aktualny poziom gtosnosci (str. B).

3. Poziom Czutosci

Wyswietla aktualny Poziom Czutosci (str. B].

4. Cyfrowa ldentyfikacja Celu
Wyswietla cyfrowg wartosc wykrytego celu umozliwiajgc przyblizong identyfikacje obiektu

przed jego wykopaniem. Niektdre monety zawsze bedg identyfikowane tg samg wartoscig .

Wartosci ujemne oznaczajg przedmioty zelazne, dodatnie metale kolorowe - od ztota [niskie
wartosci identyfikacji do srebra (wysokie wartosci] .

5. Wskaznik Gtebokosci

Wyswietla przyblizong gtebokose zalegania celu (str. 7).

6. Tryby Szukania
Wyswietla aktualny Tryb Szukania (str. 3].

7. Segmenty Dyskryminacji
Reprezentuje pogrupowane wartosci ldentyfikacji Cyfrowej na skali .

Segmenty Dyskryminacji odpowiadajg wartosciom przedstawionym w przewaodniku.




Ustawienia Wykrywacza

GLOSNOSC
Regulacja gtosnosci zmienia natezenie sygnatu
generowanego przez cel.

Regulacja odbywa sie za pomocg przycisku Gtosnosci. Kazde
nacisniecie przycisku Gtosnosci zwigkszy natezenie o jeden
stopien od najnizszego do najwyzszego. Po osiggnieciu
wartosci najwyzszej, kolejne nacisnigcie przycisku Gtosnosci
spowoduje przejscie do ustawienia najnizszego.

o)

G Przycisk Gto$nosci

Wskaznik gtosnosci informuje o aktualnym poziomie
ustawionej gtosnosci. Kazdej kresce przypisano 1 poziom.

©

CZUutosc

Wykrywacze serii VANQUISH sg wyjgtkowo czute i posiadajg
regulacje czutosci. Wtasciwa regulacja poziomu czutosci,
dostosowana do panujgcych warunkow, zapewni maksymalny
zasieg wykrywania.

Wskaznik gto$nosci ustawiony na wartosci
maksymalnej (poziom 3)

Zawsze wyhierz najwyzsze stahilne ustawienie, aby zapewnic
optymalng prace wykrywacza.

Uzyj przycisku Czutosci do ustawienia poziomu czutosci.
Kazde nacisniecie przycisku Czutosci zwiekszy czutose od
wartosci najnizszej do najwyzszej. Po osiggnieciu wartosci
najwyzszej, kolejne nacisniecie przycisku Czutosci spowoduje
przejscie do ustawienia najnizszego.

®

@ Przycisk Czutosci

Wskaznik Poziomu Czutosci informuje o aktualnym jego
poziomie. Kazda kreska odpowiada 1 poziomowi.

‘ Wskaznik Poziomu Czutosci ustawiony na
wartosci maksymalnej (poziom 4).

Regulacja Poziomu Czutosci

1. Trzymaj cewke nieruchomo i uzyj przycisku Czutosci, aby
zwiekszy¢ czutose do poziomu, na jakim zaczng pojawiac
sig fatszywe sygnaty.

2. Zmnigjsz poziom Czutosci do poziomu zanikania
fatszywych sygnatéw za pomocg przycisku Czutosci (jesli
wybrano poziom 2,3 lub 4, nacisnij 3 razy, aby zmnigjszyc
poziom o jeden stopien).

3. Przemiataj cewka nad migjscem wolnym od przedmiotow
metalowych i zmniejsz Czuto$e, jesli nadal pojawiac sie
bedg fatszywe sygnaty.

Nadmierne Zaktdcenia

Czasem, w trakcie szukania pojawi¢ sie mogg zaktécenia
pochodzgce od podtoza. Ich Zradtem moze bycé
promieniowanie elektromagnetyczne (EMI] z takich zradet jak
np. linie wysokiego napiecia, nadajniki sieci kamarkowych lub
inne wykrywacze.

Jesli wystepujg takie zaktdcenia, postepuj zgodnie z
dalszg instrukcjg.

1. 0Oddal sie od Zrédta promieniowania
elektromagnetycznego (EMI).

2. Uruchom ponownie wykrywacz i poczekaj az zakonczy sie
proces Automatycznej Redukcji Zakttcen.

3. Jesli ponowne uruchomienie nie zmniejszy zaktocen,
zmniejsz Poziom Czutosci.

Automatyczna Redukcja Zaktacen

Wykrywacze serii VANQUISH posiadajg automatyczny
proces Redukcji Zaktécen, uruchamiany kazdorazowy
podczas wigczania wykrywacza. Kalibruje on wykrywacz,
aby nie wystepowaty zaktdcenia.

Najlepszy efekt daje trzymanie nieruchomo cewki tuz
nad ziemig do czasu zakoniczenia procesu Automatycznej
Redukcji Zaktécen (oznaczonego dwiema poziomymi
kreskami w polu Identyfikacji Cyfrowej na wyswietlaczu] .




Doktadne Namierzania

NAMIERZANIE CELU

Po wykryciu ohiektu, technika recznego namierzania celu
pozwoli na jego doktadng lokalizacje przed rozpoczeciem
kopania. Oznacza to mniej kopania i szybsze wydaohycie celu.

1. Powaoli przemiataj cewkg nad celem, utrzymujac jg
réwnolegle do podtaza.

2. Zlokalizuj srodek celu kierujgc sig najsilniejszym
sygnatem.

3. Zapamietaj potozenie celu lub zaznacz je butem lub innym
narzedziem.

4. Przesun sie tak, aby ponownie sprawdzic cel,
przemiatajgc cewka pod kgtem 90 stopni do
poprzedniego miejsca.

5. Powtarzaj kroki 1-3 z nowego potozenia. Cel znajdowac
sie bedzie w miejscu krzyzowania sie najsilniejszych
sygnatow.

a3

Utworz linie w migjscu
najsilniejszego sygnatu.

PodejdzZ pod katem 90
stopni do pierwotnego
ustawienia i powtorz.

Przeciecie linii wyznacza
doktadne potozenie celu.

Wskaznik Gtebokosci

Wskaznik Gtebokosci pokazuje w przyblizeniu gtebokoseé
zalegania wykrytego celu.

Wskazanie jest przyblizone. Im mnigj strzatek, tym ptycej
znajduje sie obiekt. Doktadnos$é wskazania moze sie roznic w
zaleznosci od rodzaju celu i podtoza.

Po wykryciu celu, Wskaznik Gtebokosci pozostanie na
wyswietlaczu przez okoto 5 sekund lub do czasu wykrycia
kolejnego celu.

Gdy brak sygnataw, ikona Wskaznika Gtebokosci oraz strzatki
nie sg wyswietlane.

Przyktadowy odczyt Wskaznika Gtebokaosci dla monety
25 centaw.
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Identyfikacja Celu

IDENTYFIKACJA CYFROWA CELU

Zakres |Identyfikacji Cyfrowej Celu wynosi od -9 do 40
(zelazo identyfikowane jest w zakresie od -9 do 0) .

W chwili wykrycia celu, na wyswietlaczu, w polu Identyfikacji
Cyfrowej pojawi sig wartosc, ktara okresla wtasciwosci
magnetyczne obiektu, ktare utatwiajg okreslenie, z jakiego
metalu wykonany jest wykryty przedmiot.

Przyktadowo, moneta 25 centowa posiada wartosé
identyfikacji 29. 0znacza to, ze gdy wykryty cel
zidentyfikowany zostanie wartoscig 29, jest bardzo
prawdopodobne, ze bedzie on takg wtasnie monets.

I
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W chwili wykrycia celu, na wyswietlaczu pojawi sie Wartoseé Cyfrowa
Identyfikacji. Na przyktadzie pokazano wykrycie ptytko zakopanej monety 25
centowej. Odpowiadajgcy tej wartoéci segment bedzie migat (pokazane w
kolorze szarym].

N

Warto$e ostatnio wykrytego celu pozostanie na wyswietlaczu
przez okoto 5 sekund lub do czasu wykrycia nowego celu.
Gdy wykrywacz nic nie wykrywa, lub wykryty cel jest

zdyskryminowany, na wyswietlaczu widoczne bedg 2 mysiniki.

B

Dwa mysiniki w polu Identyfikacji Cyfrowej, gdy nie jest wykryty
zaden cel.

SEGMENTY DYSKRYMINACJI

Segmenty Dyskryminacji umieszczono wzdtuz garnej
krawedzi wyswietlacza. Przedstawiajg pogrupowane w strefy
rodzaje celdw.

Kazdej wartosci Identyfikacji Cyfrowej odpowiada Segment
Dyskryminacji, ktdry miga, gdy wartose celu odpowiada temu
segmentowi.

WZORCE DYSKRYMINACJI

Segmenty Dyskryminacji sg wigczane lub wytgczane w

celu wykrywania lub pomijania celaw. Wykrywacz bedzie
sygnalizowat cele ze wszystkich wtgczonych segmentow
[akceptowanych), natomiast milczat w przypadku segmentow
wytgczonych (odrzuconych).

Kombinacje akceptowanych i odrzucanych segmentaw
zwane sg Wzorcami Dyskryminacji.

Wykrywacz VANQUISH 340 posiada 3 Wzorce Dyskryminacji:
Monety, Bizuteria (opisane ponizej) oraz All-Metal
(patrz str. 9].

x v

Wzorzec Dyskryminacji w Trybie Monety przedstawiajgcy Akceptowane (]
i Odrzucane ( % ) segment.

x v
! ] | |

Wzorzec Dyskryminacji w Trybie Bizuteria przedstawiajgcy Akceptowane (/)
i Odrzucane [ % ) segment.




Identyfikacja Celu

ALL-METAL

W tryhie All-Metal, wszystkie Segmenty Dyskryminacji
pozostajg wigczone, aby wykrywac wszystkie metale,
witgcznie z zelazem.

v
| | | |

Wzarzec Dyskryminacji w trybie All-Metal w wykrywaczu VANQUISH 340.

Poszukiwanie w trybie All-Metal oznacza, Ze nie pominie sie
zadnego ohiektu, ale rowniez znajdzie sie najwiecej ohiektow
niepozgdanych.

Wtaczanie trybu All-Metal

1. Zapomaocg przycisku Tryby Szukania przejdz do trybu All-
Metal, aby uruchomic ten tryb.

Przycisk Tryhy Ilkona Trybu
D Szukania Szukania All-Metal

2. Wszystkie Segmenty Dyskryminacji zostang wtgczone
i wszystkie metale bedg wykrywane i sygnalizowane.

3. Aby wytgczyc tryb All-Metal, ponownie nacisnij przycisk
Tryby Szukania, aby wyhrac inny tryb.

Uzywanie All-Metal do weryfikacji Celu

Tryb All-Metal moze postuzyé do zweryfikowania czy ohiekt
identyfikowany jako nie-zelazny zawiera rowniez zelazo.

Jesli w tryhie All-Metal cel sygnalizowany jest mieszanymi
tonami (odpowiadajgcymi zaréwno zelazu jak i metalom
kolorowym), oznacza to, ze celem moze by¢ duzy ohiekt
zelazny lub kapsel.

Jesli generowany sygnat jest powtarzalny i nie zawiera tonow
przypisanych zelazu, oznacza to, ze cel nie zawiera zelaza
i najprawdopodobniej jest ohiektem niezelaznym.

Uwaga: przedmioty takie, jak np. duze kawatki zelaza lub
kapsle sg czesto identyfikowane przez inne wykrywacze
jako ohiekty niezelazne. Wykrywacz VANQUISH 340 zostat
tak zaprojektowany, aby identyfikowat takie przedmioty jako

smieci, aby uczyni¢ szukanie bardziej efektywnym. Mozna
uzywac Trybu Szukania All-Metal do wykrywania tego typu
obiektaw.

TON CELU

Poszczegolnym zakresom ldentyfikacji Cyfrowej przydzielono
razne Tony Celdw, aby uzytkownik po dzwieku magt
rozpoznac rodzaj wykrytego obiektu, bez koniecznosci
zerkania na wyswietlacz.

VANQUISH 340 posiada 3 Tony Celdw: Niski, Sredni i Wysoki.

Potozenie progu zmiany tonu na skali dyskryminacji jest
miejscem, w ktdrym zmienia sie Ton Celu. Nalezy zwracic
uwage na to, ze potozenia progow roznig sig nieznacznie w
zaleznosci od wybranego Trybu Szukania.

Niski Sredni Wysoki
-aé@o ® O @ =0@
-9 30

Przyhlizone potozenia progéw zmiany tonu dla VANQUISJH 340.




Akumulatory/Baterie i tadowanie

Do zasilania wykrywaczy serii VANQUISH mozna uzywac
zarowno akumulatorow jak i tradycyjnych baterii alkalicznych
typu AA.

A UWAGA: Nigdy nie mieszaj rodzaju stosowanych
baterii, gdyz grozi to uszkodzeniem wykrywacza i/
|lub samych ogniw.

A UWAGA! Istnieje ryzyko wybuchu w przypadku
zastosowania niewtasciwych akumulatoréw/baterii.

POZIOM AKUMULATORGW/BATERII

Wskaznik baterii informuje o aktualnym stanie roztadowania
akumulatoraw/baterii.

Wskaznik Baterii

Nalezy pamigtac, ze akumulatory majg inny czas pracy niz
baterie alkaliczne i w zwigzku z tym wskazanie ma charakter
przyblizony.

Niski Poziom Akumulatoréw/Baterii

W przypadku stosowania baterii alkalicznych, Wskaznik
Baterii zacznie migac okoto 20 minut przed automatycznym
wytgczeniem sie wykrywacza.

W przypadku za$ akumulatordw, Wskaznik Baterii
pokazywac bedzie 1 segment przez okoto 20 minut przed
automatycznym wytgczeniem sige wykrywacza.

Automatyczne Wytaczenie

Wykrywacz wytgczy sie automatycznie w przypadku prawie
catkowitego wyczerpania sie baterii/akumulatoraw. 5 Sekund
przed wytgczeniem, na wyswietlaczu w polu ldentyfikacji
Cyfrowej pojawi sie komunikat ,bF” oraz dzwiek wytgczanie
wykrywacza.

b F L,bF” w polu Identyfikacji Cyfrowej

W przypadku niektarych producentéw akumulatoréw, na
wyswietlaczu moze nie pojawic sie komunikat ,bF” przed
wytgczeniem sie wykrywacza.

Czas pracy/tadowania akumulatoréw

Akumulatory typu AA NiMH firmy Minelab charakteryzujg sie
okoto 8-godzinnym czasem tadowania i zapewniajg okoto 11
godzin pracy wykrywacza.

Baterie alkaliczne typy AA charakteryzujg sie czasem pracy
wynoszgcym okoto 10 godzin.

AKUMULATORY

Akumulatory Minelab AA NiMH (4 szt .) wraz z tadowarkag

dostepne sg oddzielnie.

Akumulatory Minelab AA NiMH

____T E.

1148

- . |
o |
tadowarka Minelab AA NiMH

Instrukcjeg, lista spetnianych norm oraz informacje o
bezpieczenstwie dotagczone sg do tadowarki Minelab NiMH.

A UWAGA: t adowarka Minelab NiMH nadaje sig
wytgcznie do tadowania akumulatorow typu NiMH.




Dbanie o sprzet i Bezpieczenstwo

= Umyj rece po stosowaniu olejku do opalania lub * Unikaj tadowania akumulatoraw i akcesoriow w skrajnych
srodkow do odstraszania komarow przed wzigciem do warunkach temperaturowych.

RO el oS * Usun akumulatory/baterie z wykrywacza przed

= Nie uzywajg srodkow chemicznych do czyszczenia transportowaniem go drogg powietrzng.
wykrywacza. Uzyj do tego wilgotnej szmatki z delikatnym
detergentem mydlanym.

= Unikaj kontaktu wykrywacza z paliwami lub innym
substancjami zawierajgcymi rope lub benzyna.

= Chron zerdzie i nakretki zabezpieczajgce przed
zabrudzeniem (dotyczy mocowania zerdzi oraz cewki]. W
przypadku ich zabrudzenia, wyczysc za pomaocg
wilgotnej szmatki.

= Trzymaj wykrywacz z dala od przedmiotow ostrych, gdyz
mogg one zarysowac lub uszkodzi¢ wykrywacz.

= W przypadku zarysowania zerdzi, przetrzyj je
wilgotng szmatks.

= Nie narazaj wykrywacza na zhyt niskg lub wysokag
temperature. Zakrywaj go, gdy nie jest uzywany. Nie
pozostawiaj wykrywacza w nagrzanym aucie.

= Dbaj o stan kabla od cewki i unikaj jego zaginania
lub naprezania.

= Dbaj o sposob przechowywania i transportowania
wykrywacza. Pomimao, ze wykrywacz zostat wykonany
z najlepszych jakosciowo surowcow i poddany zostat
licznym probom wytrzymatosciowym, ekran wyswietlacza
podatny jest na zadrapania i inne uszkodzenia
mechaniczne i termiczne.

= Unikaj wystawiania wykrywacza na dziatanie skrajnych
temperatur. Temperatura przechowywania wynaosi od
-20°C do +70°C.

= Chron akcesoria, ktdre nie sg fabrycznie wodoszczelne
przed wodg lub wilgocia.

= Nie pozwalaj dzieciom na zabawe z wykrywaczem,
gdyz zawiera niewielkie czesci, ktdre mogg grozic
zadtawieniem.

= taduj akumulatory i akcesoria wytgcznie w zgodzie z
dotgczonymi instrukcjami.




Kody Btedow

W polu Identyfikacji Cyfrowej mogg pojawic sie Kody Bteddw. Zastosuj sugerowane ponizej procedury przed skontaktowaniem

sie ze sprzedawcg wykrywacza.

Odtaczona Cewka

Ld

W przypadku btedu Odtgczona Cewka, postepuj jak nizej:

W polu Identyfikacji Cyfrowej wyswietli sie
,Cd” w przypadku odtgczenia cewki.

Sprawdz czy cewka jest prawidtowo podtgczona do
gniazda z tytu panelu.

Sprawdz czy kabel nie jest uszkodzony.
Sprawdz czy wtyczka cewki nie jest zanieczyszczona.
Sprawdz czy cewka nie jest uszkodzona.

SIENIAREE

Sprawdz czy wykrywacz dziata prawidtowo po
podtgczeniu innej cewki (jesli dostepna).

B. Przywrac Ustawienia Fabryczne poprzez wytgczenie
wykrywacza i przytrzymanie przycisku Wtgczania przez
7 sekund podczas ponownego uruchamiania (patrz

. Przywracanie Ustawien Fabrycznych” na str. 14).

7. Jesli btad bedzie nadal wyswietlany, zgtos sie do
najblizszego autoryzowanego punktu serwisowego lub
sprzedawecy.

Btad Systemu

Btedowi Systemu ,,E” towarzyszy Numer Btedu, np. ,,E2".
Wykrywacz wytgczy sie 5 sekund po wyswietleniu btedu
systemu.

Ec

Przyktadowy Kod Btedu ,,E2” wyswietlony
w polu Identyfikacji Cyfrowe;.

W przypadku Btedu Systemu, postepuj jak nizej:

1.

Uruchom ponownie wykrywacz i sprawdz czy nadal
wystepuje btad.

2. Sprawdz czy cewka zostata prawidtowo podtgczona.

Przywrae Ustawienia Fabryczne poprzez wytgczenie
wykrywacza i przytrzymanie przycisku Wtgczania przez
7 sekund podczas ponownego uruchamiania (patrz
,,Przywracanie Ustawien Fabrycznych” na str. 14).

Jesli btad bedzie nadal wyswietlany, zgtos sie do
najblizszego autoryzowanego punktu serwisowego lub
sprzedawcy.

Rozwigzywanie Problemow

Wykrywacz nie uruchamia sie lub samoczynnie
wytacza sie [z lub bez komunikatu ,,,bF”).

1. Wymien baterie.

Wzhudzanie sie/fatszywe sygnaty

1. Oddal wykrywacz od zrodet promieniowania
elektromagnetycznego (EMI].

2. Uruchom ponownie wykrywacz i poczekaj az zakonhczy sig
procedura Automatycznego Samaostrojenia.

3. Obniz poziom Czutosci (str. B).

Brak dzwieku - stuchawki przewodowe

1.

Sprawdz czy wykrywacz jest wtgczony i zakonczyt sie
proces uruchamiania.

2. Sprawdz czy stuchawki zostaty prawidtowo podtgczone.

3. Sprawdz czy gto$nosc nie zostata wyciszona.

Odtgcz stuchawki i sprawdz czy wbudowany gtosnik
wydaje dzwigki.
Jesli dostepne, uzyj innych stuchawek.




Specyfikacje techniczne

VANGUUSHT ST VANGUISHY ST VANGUISHS ST

Tryby Szukania Monety, Bizuteria, All-Metal Manety, Relikty, Bizuteria, Uzytkownika
Szybki dostep do All-Metal Nie Tak

Tryb Szukania Uzytkownika Nie Tak

Czestotliwosci Pracy Multi-10

Redukcja Zaktdcen Automatyczna (19 kanatow])

Audio Bluetooth Nie Tak

Iron Bias WysoKki Wysaoki (fabryczny]), Niski
Czutosc 4 poziomy 10 poziomow

Gtosnosc 3 poziomy 10 poziomow

Tony Celéw 3 Tony (Niski, Sredni, Wysaki] 5 Tonéw
Segmenty Dyskryminacji 5 segmentow 12 segmentow 25 segmentaow
Dyskryminacja Wybidrcza Nie Tak

Tryb Doktadnego Namierzania Nie Tak

Identyfikacja Cyfrowa 0d -9do 40

Wskaznik Gtebokosci 4 poziomy 5 poziomow

Dtugosé Roztozony: 1450 mm  Ztozony: 760 mm

Waga (z akumulatorami

batgrigmi] / 1,2 kg 1,3 kg

Monochromatyczny LCD z
czerwonym podswietleniem
Cewka standardowa V10 10"x7" typu DD V12 12"x3" typu DD

Whudowany gtosnik
Gniazdo stuchawek
przewodowych 3,5 mm (1/8")
Bezprzewodowe audio

Wyswietlacz Monochromatyczny LCD

Whbudowany gtosnik

B Gniazdo stuchawek przewodowych 3,5 mm (1/8")

Bluetooth
Stuchawki w zestawie = Przewodowe stuchawki 3,5 mm (1/8")
i\::t?x::tnry/baterle W 4 x baterie alkaliczne typu AA 4 x gkumulatory NiMH typu AA
Instrukcja ,Na skraty” Instrukcja ,Na skroty”
Dodatkowe akcesoria w Instrukcia Na skrgty” Ostona przeciwdeszczowa Ostona przeciwdeszczowa
zestawie 1a ¥ Pasek podtokietnika Pasek podtokietnika
Ostona cewki V10 Ostona cewki V12
Wodoszczelnosé Cewkado1m
Wodoodpornoseé Obudowa Elektroniki (z zatozong ostong przeciwdeszczowag)
Temperatura pracy 0d -10°C do +40°C
Temperatura przechowywania 0d -20°C do +70°C
. . Multi-10, Bluetooth,
Kluczowe Technologie Multi-I10 aptx™ Low Latency
VANQUISH 540 Pro-Pack oparty jest na standardowym modelu VANQUISH 540 z nastepujgcymi
Vﬂll/ﬂllp%/’[%ﬂ roznicami: Dotgczono stuchawki bezprzewodowe Bluetooth oraz cewke V8 8x5" typu DD z ostong .

Brak w zestawie stuchawek przewodowych.

Zestaw moze sie roznic w zaleznosci od zamadwienia lub domadwionych akcesoridw. Firma Minelab zastrzega sobie prawo do
uwzglednienia postepu technologicznego poprzez wprowadzanie do wykrywaczy zmian w dowolnym czasie.




Przywracanie Ustawien Fabrycznych

Przywracenie Ustawien Fabrycznych powoduje powrot
wszystkich ustawien wykrywacza do ich stanu fabrycznego.

1. Upewnij sig, ze wykrywacz jest wytgczony.

2. Nacisnij i przytrzymaj (przez okoto 7 sekund) przycisk
Wigczenia.

]
Przycisk Wtagczenia.

3. Na wyswietlaczu w polu Identyfikacji Cyfrowej pojawi
sie komunikat ,FP” oznaczajgcy przywrocenie ustawien

fabrycznych.
W polu Identyfikacji Cyfrowej pojawi
sie ,FP” po przywrdceniu ustawien
fabrycznych.

4. Zwolnij przycisk Wtgczenia. Po Przywraceniu Ustawien
Fabrycznych rozpocznie sie Samostrojenie.

NOTA PRAWNA

Opisany w niniejszej instrukcji wykrywacz metali firmy Minelab zostat zaprojektowany i wyprodukowany, jako wysaokiej klasy
sprzet do poszukiwania metali w warunkach bezpiecznych dla zdrowia . Wykrywacz ten nie zostat zaprojektowany z myslg o
stosowaniu w kopalniach lub do wykrywania niewypatéw lub niewybuchaw.

Znak towarowy i nazwa Bluetooth® sg wtasnoscig firmy Bluetooth SIG, Inc . i kazde ich uzycie jest licencjonowane.

Qualcomm aptX jest produktem firmy Qualcomm Technologies, Inc . lub firm jej podlegtych. Qualcomm jest znakiem
towarowym firmy Qualcomm Incorporated, zarejestrowanym w USA i innych krajach . aptX jest znakiem towarowym firmy
Dualcomm Technologies International, Ltd ., zarejestrowanym w USA i innych krajach.

Minelab E\ectrgmcs, ﬁ " o ™
Il & FC [€ C€ =it & EBluetooth’ B cuotcomm oonLowLotency

DSWIADCZENIE ZGODNOSCI DLA KANADY INFORMATION REGLEMENTAIRE
Ninigjszy produkt spetnia stosowne specyfikacje techniczne Innovation, Avis de conformité canadien Le présent produit est conforme aux
Science and Economic Development Canada. spécifications technigues retenues par I'lnnovation, Sciences et

Développement économigue Canada (ISDE).

:= SPIS TRESCI
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