WARUNKI GWARANC]I

Produkt objety jest 12 miesiecznag gwarancja obliczana od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest zwrotna
karta gwarancyjna, niezbedna przy jakichkolwiek reklamacjach. Gwarancja musi zawiera¢ adres sprzedawcy,
date i dane kupujacego. Terytorialny zasieg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Importer / Sprzedawca zapewnia sprawne dziatanie sprzetu, na ktéry wydana jest niniejsza karta gwarancyjna w
okresie 12 miesiecy od daty sprzedazy - zakupu przez uzytkownika.

2. Wady lub uszkodzenia sprzetu jawne w okresie gwarancji beda rozpatrywane bezptatnie w ciaggu 14 dni od
dostarczenia sprzetu do serwisu gwarancyjnego.

3. Dostarczenie sprzetu do serwisu lezy po stronie uzytkownika. W przypadku dostarczenia sprzetu do serwisu poczty
lub firma kurierska koszt przestania pokrywa uzytkownik.

4. Kupujacy przy odbiorze sprzetu zobowiazany jest sprawdzi¢ jego kompletno$¢, stan, dziatanie itp. Reklamacje
dotyczace niekompletnego wyposazenia nie bedg uznawane.

5. Okres gwarangji ulega przedtuzeniu o czas trwania naprawy do dnia wyznaczonego jej wykonania.

6. Nabywcy przystuguje prawo wymiany sprzetu na nowy lub zwrot gotéwki, gdy w okresie gwarancji nastapi
konieczno$¢ dokonania 3 napraw /tych samych uszkodzer/, a sprzet nadal wykazuje wady uniemozliwiajace
eksploatacje zgodna z przeznaczeniem.

7. Pojecie naprawa nie obejmuje czynnosci przewidzianych w instrukcji obstugi, do wykonania ktérych zobowigzany
jest uzytkownik we wtasnym zakresie.

8. Sposdbizakres naprawy ustala udzielajacy gwarancji.

9. Gwarancja nie s objete uszkodzenia sprzetu powstate na skutek niewtasciwego uzytkowania lub niezgodnosci z
instrukcja uzytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przerébek
sprzetu, oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.

10. Powyzsze przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione moga spowodowac utrate gwarancji.

11. Gwarancja nie sg objete uszkodzenia wynikajace z dziatania sity wyzszej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie,
pozaryitp.

12. W razie utraty gwarancji na wniosek nabywcy poparty dowodem zakupu sprzetu, udzielajgcy gwarancji moze
wydac zastepcza karte gwarancyjna na pozostata cze$¢ okresu gwarangji.

13. Niniejsza gwarancja nie wyfacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z
niezgodnosci towaru zumowa.
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Celownik jest montowany na szynie broni za pomocq integralnego montazu lub obejm montazowych. W zaleznosci od
dlugosci szyny montazowej strzelec ma mozliwos¢ dowolnego ustawienia odlegiosci celownika od oka — w kazdym
przypadku zalezy to od osobistych preferencji strzelca i zalecamy sprawdzenie, jaka odlegto$¢ jest najdogodniejsza.

Poniewaz uktad optyczny celownika kolimatorowego nie powoduje powigkszenia obrazu nalezy uruchomic¢ celownik przed
zamontowaniem. W okularze wigczonego celownika bedzie widoczny $wietiny punkt wskazujacy, po skalibrowaniu, cel.
Celownik nalezy montowa¢ na broni w taki sposéb, aby okular znajdowat sie od strony strzelca.

1. Celownik kolimatorowy jest optoelektronicznym przyrzadem celowniczym utatwiajacym szybkie namierzenie
celu oraz oddanie strzatu bez koniecznosci zgrywania mechanicznych przyrzadéw celowniczych.

2. Celowniki kolimatorowe dziatajg na zasadzie naniesienia punktu $wietlnego emitowanego przez laser na
soczewke znajdujgcq sie wewnafrz tubusu. W tym celu wymagane jest zataczenie odpowiedniej baterii
zasilajacej umieszczonej w gniezdzie baterii.

3. Modele wyposazone w regulacje jasnosci plamki umozliwiajg dostosowanie intensywnoéci iluminacji do
panujacych warunkow o$wietleniowych.

4. Wieze regulacyjne znajdujace sie z wierzchu oraz po boku celownika stuzg do wyregulowania punktu

$wietinego wzgledem punktu padania pocisku. W zaleznosci od wskazari na wiezach jeden klik oznacza %, 1 PRZYSTH INANIE — REGULACIJA PIONOWA I POZIOMA

lub 2 MOA (minute katowa, czyli przesunigcie 0 29,1 mm na dystansie 100 m).

UWAGA: Nalezy bezwzglednie unika¢ oddziatywania promieniem lasera na oko, gdyz moze to spowodowac
nieodwracalne jego uszkodzenie. Wszelkie usterki systemu optycznego nalezy usuwaé w
autoryzowanym serwisie. Dokonywanie jakichkolwiek napraw i zmian we wtasnym zakresie moze
skutkowac¢ bezpowrotng utratg gwarancii.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na odpowiednio mocne dokrecenie $rub mocujacych, aby zabezpieczy¢ celownik przed
przesuwaniem sie lub przeosiowaniem.

Poprawnie zamontowany na broni celownik nalezy przystrzelac. Czynnos¢é tg [ fot. 5
mozna wykona¢ samodzielnie na strzelnicy lub zleci¢ rusznikarzowi. Nalezy
przy tym pamieta¢, ze czynno$¢ przystrzelania zwigzana jest z oddawaniem
strzatu, co z kolei zgodnie z polskim prawem jest regulowane osobnymi
przepisami.

EI.EME“TY eElow“lKA KﬂllMATﬂllﬂWEﬁﬂ Do regulacji przesunigcia plamki stuza regulatory obrotowe (fot. 5 i 6). W
przypadku, gdy punkt trafienia jest przeniesiony wzgledem punktu celowania,
) zarbwno w pionie, jak i poziomie, nalezy za pomocg opisanych $rub
regulacja zakrywka gniazda wyregulowaé punkt.
intensywnosci baterii zakrywki gniazda baterii / )
UWAGA: Po przystrzelaniu

iluminacii / regulator iluminacji

celownika na okreslong odlegtos¢
punkt padania na dalszym, lub blizszym, dystansie bedzie ponizej, lub powyzej,
punktu celowania, gdyz plamka wskazuje punkt padania ustawiony przez strzelca.
Korekta punktu celowania dla strzatéw dalszych lub blizszych musi byé naniesiona
samodzielnie przy uzyciu regulacji pionowej lub poprzez przeniesieniu punktu
celowania.
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Przystrzeliwanie celownika zalecamy przeprowadza¢ przy uzyciu tego samego

. . rodzaju (producenta i typu) amunicji, ktéry stuzy do codziennego uzytkowania.
Uzycie innej amunicji (o innej masie pocisku lub masie tadunku miotajacego) moze

—fot. 6 spowodowac rozbiezno$ci pomiedzy punktem celowania, a punktem trafienia.

okular zakrywki wiez

regulacyjnych UWAGA:  Zdejmujac celownik z broni pamietaj, aby po ponownym zatozeniu przystrzela¢ go.

fot. 1 integralny montaz  $ruby montazowe tubus fot. 2 nEG"lAcln lnsm'scl

I“s c IA BATE Regulacja jasnosci plamki stuzy do optymalnego ustawienia jasnosci punktu $wietinego. Zaleca sig, aby w zaleznosci od

warunkéw o$wietleniowych ustawi¢ intensywno$¢ iluminacji na jak najnizszym poziomie, co pozwoli uzyska¢ dtuzszy okres
dziatania baterii przy wystarczajacej dla oka strzelca jasnosci plamki. W skrécie: im ciemniej, tym mniejsza intensywnos$¢
podswietlenia, gdyz zbyt jasna plamka bedzie oslepia¢ strzelca i zmniejsza¢ sprawno$¢ oka.

Dostep do gniazda baterii uzyskuje si¢ poprzez odkrecenie zakrywki
znajdujacej sie na obrotowym regulatorze intensywnosci iluminacji
(fot. 31 4).
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UWAGA: nalezy
zwroci¢ szczegdlng
uwage na sposoéb
umieszczenia baterii w
gniezdzie. Niepoprawne
zataczenie baterii nie
spowoduje uszkodzenia
urzadzenia.

W zaleznosci od typu

Staranna konserwacja pozwoli Ci dtuzej cieszy¢ sie peing sprawno$cig Twojego celownika kolimatorowego.

1. Wyjmij baterie, gdy zamierzasz przechowywac¢ celownik przez diuzszy okres bez uzywania. Uchroni to celownik przed
wylaniem baterii i uszkodzeniem elementow elektronicznych.

2. Po powrocie ze strzelania oczy$¢ i osusz zewnetrzne elementy celownika oraz szklane pryzmy. Zalecamy réwniez
otworzy¢ gniazdo baterii, by na pewien czas wyjac je ze $rodka. Pozostaw gniazdo otwarte — niektdre rodzaje baterii
,poca sie”, co moze skutkowa¢ korodowaniem metalowych elementéw elektroniki.

3. Zdejmujac celownik z broni pamietetaj, aby oczysci¢ elementy tubusu, ktére byly zakryte obejmami montazowymi lub z

» ’ fot. 4— innych przyczyn nie byly dostepne podczas biezacej obstugi w czasie eksploatowania.
baterii oraz stopnia
jasnosci plamki jedna zmiana baterii moze wystarczy¢ nawet na 100 000 4. Do czyszczenia elementow optycznych uzywaj jedynie substanciji i materiatéw do tego przeznaczonych.
godzin dziatania. Zalecamy uzywania najwyzszej jakosci baterii

5. Chron celownik przed dostaniem si¢ wody do wnetrza! W takim przypadku wyjmij bateri¢ i oddaj celownik do
autoryzowanego salonu serwisowego.

alkalicznych.
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