
W A R U N K I  G W A R A N C J I

Produkt objęty jest 24 miesięczna gwarancją obliczoną od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest 
zwrotna karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna jest ważna tylko i wyłącznie na podstawie dokumentu 
zakupu (paragon, faktura, nr zamówienia).

1. Importer / Sprzedawca zapewnia sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta 
gwarancyjna w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży – zakupu przez użytkownika.

2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni 
od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.

3. Dostarczenie sprzętu do serwisu leży po stronie użytkownika. W przypadku dostarczenia sprzętu do 
serwisu pocztą lub firmą kurierską koszt przesłania pokrywa użytkownik.

4. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletność, stan, działanie itp. 
Reklamacje dotyczące niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.

5. Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas przebywania towaru w serwisie.

6. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki, gdy w okresie gwarancji 
nastąpi konieczność dokonania dwóch napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające 
eksploatację zgodną z przeznaczeniem.

7. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których 
zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.

8. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.

9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania 
niezgodnego z instrukcją obsługi, przechowywania, konserwacji, transportu. Samowolne próby naprawy 
lub przeróbki sprzętu będą równoznaczne z utratą gwarancji. Uszkodzenia mechaniczne wynikające z 
winy klienta nie podlegają gwarancji.

10. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, 
powodzie pożary itp.

11. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z 
niezgodności towaru z umową.

I N S T R U K C J A  O B S Ł U G I

BUSHNELL EQUINOX Z

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA UWAŻNIE PRZECZYTAJ NINIEJSZĄ
INSTRUKCJĘ. JEJ ZALECENIA POZWOLĄ CI DŁUŻEJ CIESZYĆ SIĘ SPRAWNOŚCIĄ TEGO WYSOKIEJ

JAKOŚCI ELEKTRONICZNEGO WZMACNIACZA OBRAZU.
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ZASADA DZIAŁANIA

Bushnell Equinox Z jest cyfrową kamerą nocną. Jest to urządzenie absorbujące światło w paśmie widzialnym i tzw. bliskiej podczerwieni 
poprzez soczewkę obiektywu, które następnie jest przekazywane do układu CMOS, który przetwarza je i wzmacnia, efektem czego 
użytkownik w okularze, na wyświetlaczu LCD widzi wyraźny i ostry (od krawędzi, do krawędzi) obraz, a za dnia o symulowanej barwie.
Urządzenie posiada port TV Out, który pozwala na rejestrowanie oraz podgląd na żywo na zewnętrznym nośniku w wybranym przez 
użytkownika systemie zapisu obrazu – NTSC (30 klatek/sekundę) lub PAL (24 klatki/sekundę).
Cyfrowe kamery nocne są urządzeniami, które doskonale nadają się zarówno do profesjonalnego jak i amatorskiego wykorzystania w 
m.in.: obserwacji przyrody, w żeglarstwie, policji i służbach mundurowych, leśnych, akcjach ratunkowych i poszukiwawczych oraz 
ochronie osób i mienia.

BUDOWA

A. Przycisk ON/OFF
B. Przyciski „+” oraz „-” zoom cyfrowego.
C. Przycisk IR (iluminatora)
D. Iluminator IR
E. Przycisk ustawień jasności obrazu

Obiektyw urządzenia chroniony jest zakrywką.

F. Port Video Out
G. Zakrywka gniazda baterii
H. Pierścień regulacji ostrości dalszej/obiektyw
I. Okular
J. Szyna montażowa

NOTATKI



INFORMACJE OGÓLNE

1. Nigdy nie eksponuj obiektywu kamery na bezpośrednie, mocne światło słoneczne - stanowi ono zagrożenie dla 
elektronicznego układu wzmacniającego światło, a oddziałując na powłoki soczewek może je uszkodzić.

2. Obserwacja w ciemności jest możliwa po zdjęciu zakrywki zasłaniającej obiektyw.
3. Unikaj sytuacji, w których źródło intensywnego światła mogłoby świecić wprost do obiektywu.
4. Upewnij się co do sposobu właściwego umieszczenia baterii.
5. Osłaniaj obiektyw zakrywką, kiedy nie korzystasz z urządzenia.
6. Przechowuj kamerę w ciemnym, suchym miejscu w temperaturze pokojowej.
7. Chroń urządzenie przed gwałtownymi wstrząsami, uderzeniami, zabrudzeniem lub przedostaniem się wilgoci do wnętrza.
8. Unikaj nagłych skoków temperatur – nie przechowuj kamery w pobliżu źródeł ciepła ani chłodu. W sytuacji przejścia z niskiej 

temperatury (poniżej -25 st. C) do wyższej odczekaj ok. 2-3 godzin aż elektronika wyrówna się z temperaturą otoczenia.

ZASILANIE

Urządzenie zasilane jest czterema bateriami 1,5V typ LR6 (tzw. AA lub paluszek). Aby, zainstalować baterie należy przekręcić (w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) zakrywkę gniazda baterii i wsunąć baterie polaryzując je w sposób pokazany na ikonach 
wewnątrz portu. Po umieszczeniu baterii należy zakrywkę spasować, docisnąć i zakręcić (w stronę zgodną z ruchem wskazówek zegara).

UWAGA: producent zaleca stosowanie 1,5V baterii litowych, jednak dopuszcza stosowanie 1,5V baterii alkalicznych, a także 1,47V 
akumulatorów NiMh formatu baterii LR6. Nie należy stosować jednocześnie baterii różnych typów, różnych producentów, częściowo 
zużytych z nowymi, a także łączyć akumulatorów z bateriami i akumulatorów różnych typów (rodzajów, producentów).
UWAGA: producent zaleca, aby usunąć z urządzenia baterie (akumulatory) jeśli przez okres dłuższy niż miesiąc nie zamierzasz używać 
urządzenia. Zdecydowanie jednak sugerujemy, aby usuwać źródła zasilania każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem – 
czynność ta zajmuje zaledwie kilka sekund i nie stanowi żadnego utrudnienia w codziennym nawet korzystaniu z urządzenia. 
Zdecydowanie nie wolno używać 3,7V ogniw Li-Ion (np. typu 14500), pomimo ich wizualnego podobieństwa, gdyż znacząco różnią się 
one napięciem. 
Poziom naładowania baterii jest uwidoczniony w prawym górnym rogu ekranu wewnątrz okularu.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE (OSZCZĘDZANIE BATERII)

Włączona kamera posiada funkcję oszczędzania baterii – jeśli przez 10 minut żaden z przycisków nie zostanie naciśnięty, obraz na 
ekranie w okularze przygaśnie o 50%, a po kolejnej minucie urządzenia zostanie wyłączone. Naciśnięcie dowolnego przycisku w tym 
czasie prolonguje proces automatycznego wyłączania.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Urządzenie nie włącza się: 
 1. Sprawdź czy baterie zostały odpowiednio włożone.
 2. Jeżeli to konieczne – wymień wszystkie baterie.
 3. Upewnij się, czy styki gniazda baterii są czyste i wolne od korozji.

Obraz jest zbyt jasny:
Otoczenie jest zbyt jasne i/lub iluminator IR jest ustawiony na na maksymalną moc („IR2”).
 1. Jeśli używasz iluminatora IR naciśnij przycisk IR (el. C) żeby zmniejszyć moc na 75% („IR1”). 
 2. Wyłącz moduł IR, lub nałóż osłonę na obiektyw.

Obraz jest zbyt ciemny:
Światło otoczenie jest zbyt ciemne.
 1. Naciśnij przycisk IR (el. C) w celu uruchomienia iluminatora IR.
 2. Naciśnij przycisk jasności obrazu (el. E) aby zmienić częstotliwość odświeżania na niższą.

Obraz jest nieostry:
Ustawić ostrość za pomocą obiektywu. Aby uzyskać ostry obraz należy znajdować się w odległości co najmniej jednego metra od obiektu,
na który spoglądamy. Jeżeli w dalszym ciągu nie ma widocznej poprawy należy przeczyścić soczewki - mogą być zaparowane lub 
zakurzone.

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA

Kamery nocne zostały skonstruowane tak, aby zapewnić Państwu niezawodne i najwyższej jakości parametry pracy urządzenia. Jednak, 
aby być w pełni zadowolonym z niezawodności kamery należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad i ostrzeżeń:
 Urządzenie tworzy zwartą konstrukcję. Nie należy go otwierać ani próbować naprawiać we własnym zakresie.
 Unikaj upuszczania i mocniejszych wstrząsów urządzenia. Pomimo przystosowania do użytku zewnętrznego, urządzenie zawiera 

zaawansowane technicznie podzespoły, które w skrajnych przypadkach mogą ulec uszkodzeniu.
 Kamera powinna być przechowywana w suchym i przewiewnym pomieszczeniu.
 Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane przez okres dłuższy niż 1 miesiąc należy usunąć baterie.
 Urządzenie należy przechowywać z dala od światła słonecznego, wilgoci oraz wszelkich źródeł intensywnego ciepła takich jak 

klimatyzatory czy grzejniki.
 Pomimo dużego zakresu temperatur kamera może nieprawidłowo działać, gdy została przeniesiona z zimnego dworu do 

nagrzanego pomieszczenia (lub odwrotnie). W takiej sytuacji zaleca się, aby odczekać z uruchomieniem urządzenia ok. 2-3 
godzin.

 Delikatnie zdmuchnij pyłki i drobne okruchy z obiektywu lub użyj do tego celu szczoteczki do czyszczenia optyki. Aby usunąć ślady
palców lub inne zabrudzenia użyj delikatnej, bawełnianej ściereczki wykonując delikatne, okrężne ruchy. Używając szorstkich 
materiałów lub wykonując zbyt energiczne ruchy możesz zetrzeć powłokę lub nawet zarysować soczewkę.

Dla dokładniejszego czyszczenia elementów optycznych zalecamy użycie specjalistycznych płynów do czyszczenia optyki. Płyny zawsze 
stosuj na ściereczkę, nigdy bezpośrednio na powierzchnię soczewek!

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Powiększenie optyczne 3x
Powiększenie cyfrowe 3,3x – 9,0x

Rozmiar obiektywu 30 mm
Rodzaj baterii 4x bateria AA, litowa, alkaliczna lub NiMh

Zasięg działania 152m
Pole widzenia (FOV) na 100m 10m

Temperatury pracy ~ -10 ˚C – 45 ˚C
Wymiary i waga 58 x 105 x 200 mm, 425 g

Format wideo wyjściowego NTSC lub PAL, rozdzielczość 640 x 480 



PRZYCISKI I KONTROLKI C.D.

E. Przycisk ustawień jasności obrazu
Funkcja jasności obrazu (ikona słoneczka) polega na zmianie częstotliwości odświeżania ekranu (w okularze), która pozwala na 
uzyskaniu jego lepszej jasności.
- wciskając przycisk ustawień jasności obrazu uruchamiasz cykl przejścia pomiędzy prędkościami odświeżania ekranu, zaczynając od 
domyślnej (najwyższej), w której obraz jest ciemniejszy, kończąc na najniższej, w której jasność obrazu jest dużo wyższa. Podczas pracy 
w trybie nocnym najwyższa prędkość odświeżania to 25 kl./sek., a cykl to odpowiednio: 25 =>15 =>8 =>25 klatek na sekundę. 
Praca w trybie dziennym (brak ikony „IR”) oferuje jedną częstotliwość, najwyższą (30 kl./sek.), której nie można zmienić, więc naciśnięcie 
przycisku ustawień jasności obrazu (element E) nie wywołuje żadnej zmiany – wyświetlacz LCD oferuje obraz w zasymulowanym kolorze,
możliwie najbardziej odpowiadającym kolorowi w rzeczywistości (zależnie od warunków oświetleniowych).
UWAGA: wybór niższych prędkości odświeżania podczas pracy w trybie nocnym pozwoli uzyskać znacznie jaśniejszy i ostrzejszy obraz, 
jednak obiekty w ruchu, zwłaszcza szybko się przemieszczające mogą nie być zobrazowane jako poruszające się płynie (tzw. obraz 
poklatkowy).
F. Port Video Out (pod zakrywką od spodu urządzenia obok śruby montażowej podstawy - dwój-trójnogu)
Obraz „na żywo” jest wyświetlany na zewnętrznym monitorze po podłączeniu złączką gniazda RCA – obraz z urządzenia może być 
zdalnie zarówno wyświetlany, jak i na zewnętrznym rejestratorze nagrywany. 

WŁĄCZANIE KAMERY

Aby uruchomić urządzenie wciśnij i przez 2 sekundy przytrzymaj przycisk ON/OFF (el.A)
W zależności od panujących warunków oświetleniowych możesz skorzystać z podświetlenia diodą podczerwieni - obraz w okularze 
rozjaśni się w promieniu do 60 metrów. W tym celu wciśnij przycisk „IR”.
UWAGA: Choć światło w paśmie podczerwieni jest niemal niewidoczne dla nieuzbrojonego ludzkiego oka, to będzie ono widoczne dla 
innego użytkownika wzmacniacza obrazu – wystrzegaj się bezpośredniego oddziaływania promieniami IR na obiektyw Twojego 
wzmacniacza. Pamiętaj, że współpracując z użytkownikiem innego wzmacniacza obrazu posiadającego iluminator IR możecie oświetlać 
obserwowany teren wzajemnie.
Aby urządzenie działało w trybie pasywnym należy wyłączyć iluminację wciskając przycisk „IR” (el. C).

REGULACJA OSTROŚCI

W celu uzyskania optymalnej (pożądanej) ostrości obrazu zalecamy wyregulowanie ostrości (regulacja obiektywu – el. H).
UWAGA: Zalecamy ustawienie najlepszej jakości obrazu każdorazowo przed rozpoczęciem pracy ze wzmacniaczem. Także podczas 
zmiany obserwowanego obiektu (zwłaszcza, gdy znajduje się on w innej odległości) należy wyregulować ostrość.

ZEWNĘTRZNY EKRAN I NAGRYWANIE

Kamera domyślnie pracuje w systemie NTSC (30 kl./sek.) i w tym systemie będzie nagrywany obraz, jeśli użytkownik nie ustawi inaczej, 
istnieje możliwość przełączenia na system PAL (24 kl./sek.).
Aby zmienić format (z NTSC na PAL lub odwrotnie) należy po podłączeniu kablem do rejestratora wcisnąć i przytrzymać (przez 5 sekund) 
przyciski IR (el.C) i ustawień jasności obrazu (el. E).
UWAGA: w trybie przekazywania sygnału do rejestratora funkcja automatycznego wyłączenia będzie nieaktywna.

CZAS WYŚWIETLANIA IKON

Zaraz po uruchomieniu urządzenia na ekranie LCD w okularze widoczne są ikony, które znikają po upływie 5 sekund. Pierwsze wciśnięcie
któregokolwiek przycisku powoduje ponowne ich wyświetlenie, jednak bez wywoływania akcji, dopiero kolejne wciśnięcie wywołuje 
zmianę w pracy (iluminatora, przybliżenia etc.), wówczas ikony są wyświetlane przez 10 sekund

PRZYCISKI I KONTROLKI

A. ON/OFF – włącz/wyłącz urządzenie - wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk ON/OFF
B. Przyciski powiększenia cyfrowego 
POWIĘKSZENIE
- aby powiększyć obraz wciśnij „+” - obraz zostanie cyfrowo powiększony stopniowo o 0,1X dla każdego wciśnięcia
- aby szybko powiększyć obraz do maksymalnej wartości powiększenia cyfrowego (3x), naciśnij i przytrzymaj „+”
POMNIEJSZENIE
- aby pomniejszyć obraz wciśnij „-” obraz zostanie cyfrowo pomniejszony stopniowo o 0,1X dla każdego wciśnięcia
- aby szybko pomniejszyć obraz do minimalnej wartości powiększenia cyfrowego (1x) naciśnij i przytrzymaj „-”
C. IR – włącz/wyłącz iluminator IR
Aby włączyć iluminację IR (element D) krótko naciśnij przycisk IR (element C) – każdorazowo pierwsze przyciśnięcie tego przycisku 
spowoduje włączenie iluminacji podczerwieni na poziomie 100% (w okularze, na ekranie LCD widoczna będzie ikona „IR2”). Ponownie 
wciśnięcie przycisku „IR” spowoduje przejście na niższy poziom iluminacji podczerwieni, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo odbicia się 
światła od blisko położonych powierzchni i w efekcie „oślepienia” urządzenia lub rozmycia się obrazu (w okularze, na ekranie LCD 
widoczna będzie ikona „IR1”). Kolejne wciśnięcie przycisku IR spowoduje wyłączenie iluminatora podczerwieni (w okularze, na ekranie 
LCD widoczna będzie ikona „IR0”), stosowany głównie w warunkach dobrego oświetlenia w nocy (np. pełnia księżyca, wystarczające 
oświetlenie uliczne lub obiektowe), znacząco wydłuża czas pracy baterii. Ponowne wciśnięcie przycisku IR spowoduje całkowite 
wyłączenie modułu IR (w okularze, z ekranu LCD zniknie ikona „IR”) i przejście w tryb dzienny.

Zoom factor
wskaźnik cyfrowego
powiększenia z 
krokiem 0,1x

IR Setting
wskaźnik trybu działania iluminatora IR
IR2 – normalny, IR1-niski, IR0-wyłączony, brak ikony-tryb 
dzienny

Battery Level
wskaźnik poziomu 
naładowania baterii

Image Brightness 
Setting
Ustawienia jasności 
obrazu 

OFF – tryb dzienny 30 kl/sek
LOW – tryb nocny 25 kl/sek
MED – tryb nocny 15 kl/sek
HIGH – tryb nocny 8 kl/sek

HIGH

MED

LOW

OFF
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