
WARUNKI GWARANCJI
Produkt objęty jest 24 miesięczna gwarancją obliczoną od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest 

zwrotna karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna jest ważna tylko i wyłącznie na podstawie dokumentu zakupu (paragon,
faktura, nr zamówienia).

1. Importer / Sprzedawca zapewnia sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna w 
okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży – zakupu przez użytkownika.

2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni od 
dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.

3. Dostarczenie sprzętu do serwisu leży po stronie użytkownika. W przypadku dostarczenia sprzętu do serwisu pocztą 
lub firmą kurierską koszt przesłania pokrywa użytkownik.

4. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletność, stan, działanie itp. Reklamacje 
dotyczące niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.

5. Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas przebywania towaru w serwisie.

6. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki, gdy w okresie gwarancji nastąpi 
konieczność dokonania trzech napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z 
przeznaczeniem.

7. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest 
użytkownik we własnym zakresie.

8. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.

9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania niezgodnego z 
instrukcją obsługi, przechowywania, konserwacji, transportu. Samowolne próby naprawy lub przeróbki sprzętu będą 
równoznaczne z utratą gwarancji. Uszkodzenia mechaniczne wynikające z winy klienta nie podlegają gwarancji.

10. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie 
pożary itp.

11. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności
towaru z umową.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do 
zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu 
zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową 
utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących 
recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji 
odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt. 
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Przed użytkowanie należy zapoznać się z niniejszą instrukcją 
obsługi, ponieważ zawiera ona istotne informacje dotyczące 

bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

• Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do ładowania akumulatorów lub pakietów akumulatorów typu LiPo lub LiFe 
o 2 do 6 ogniwach. 
Nigdy nie używać urządzenia do ładowania innych akumulatorów (np. akumulatorów NiCd lub NiMH) a także do 
ładowania baterii. W takim przypadku występuje najwyższe ryzyko pożaru lub eksplozji! 
• Zachować odpowiedni odstęp od palnych przedmiotów. Zachować odpowiedni odstęp między ładowarką a 
akumulatorami (min. 20 cm), nigdy nie kłaść akumulatorów na ładowarce. 
• Ponieważ podczas ładowania/rozładowywania nagrzewa się zarówno sama ładowarka jak i podłączone akumulatory, 
niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Nigdy nie przykrywać ładowarki ani podłączonych 
akumulatorów. 
• Urządzenie nie może pracować bez nadzoru. Mimo wielu różnych zabezpieczeń mogą zdarzyć się błędy w działaniu 
urządzenia oraz problemy z ładowaniem akumulatora. 
• Podczas pracy z ładowarka i akumulatorami nie należy nosić żadnych materiałów metalicznych i przewodzących jak 
np. biżuteria (łańcuszki, bransoletki, pierścionki/obrączki itp.) Spowodowanie zwarcia akumulatora lub ładowarki może 
skutkować pożarem i eksplozją. 
• Gdy urządzenie nie jest używane, nie należy pozostawiać akumulatorów podłączonych do ładowarki. Zawsze należy 
najpierw odłączać akumulator od kabla ładowania a następnie kabel ładowania od ładowarki. 
Odłączyć ładowarkę od zasilania, wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Urządzenie należy przechowywać w czystym, suchym 
miejscu. 
• Nigdy nie podłączać kabla ładowania do akumulatora, jeśli kabel nie jest podłączony do ładowarki. Zachodzi ryzyko 
zwarcia. 
• Produkt może być używany tylko w klimacie umiarkowanym, nie jest on przeznaczony do klimatu tropikalnego. 
Pamiętać o dopuszczalnych temperaturach otoczenia zgodnie z rozdziałem „Dane techniczne“. 
• Nigdy nie używać produktu natychmiast po przeniesieniu z zimnego pomieszczenia do ciepłego. Skrapla się wtedy 
woda, która może w pewnych warunkach spowodować błędne działanie lub uszkodzenie urządzenia! Ponadto 
występuje zagrożenie dla życia wskutek porażenia prądem elektrycznym! 
Najpierw należy odczekać, aż temperatura ładowarki (i akumulatora/-ów) zrówna się z temperaturą otoczenia; dopiero 
wtedy można podłączyć urządzenie do zasilania i rozpocząć pracę z nim. Może to czasami potrwać wiele godzin. 
• Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie. Uderzenia, nacisk mechaniczny, wibracje oraz upadek już z niskiej 
wysokości mogą uszkodzić urządzenie. 
• Jeśli są podstawy do założenia, że niemożliwa jest dalsza bezpieczna eksploatacja urządzenia, należy je wyłączyć i 
zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. 
Należy założyć, że bezpieczna praca z urządzeniem nie jest możliwa, gdy produkt wykazuje widoczne uszkodzenia, nie 
działa, był długo magazynowany w niekorzystnych warunkach lub transportowany w ciężkich warunkach. 

1. Informacje ogólne 
• Ze względów bezpieczeństwa oraz ze względu na warunki dopuszczenia (CE) zabronione jest dokonywanie 
samowolnych przeróbek i/lub zmian produktu. Nie wolno demontować urządzenia. 
• Prace związane z konserwacją, ustawieniem i naprawą urządzenia mogą być wykonywane tylko przez 
wykwalifikowanego pracownika/warsztat. 
Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych elementów wymagających ustawienia lub konserwacji przez użytkownika. 
• Produkt nie jest zabawką i nie może dostać się w ręce dzieci. Produkt może być ustawiony, eksploatowany i 
magazynowany tylko w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dotyczy to także akumulatorów. Dzieci mogą zmienić 
ustawienia lub doprowadzić do zwarcia akumulatora/pakietu akumulatorów, co może spowodować eksplozję. 

Zagrożenie dla życia! 
• Konstrukcja produktu spełnia wymogi klasy ochrony II (podwójna lub wzmocniona izolacja). Należy uważać, aby nie 
uszkodzić i nie zniszczyć izolacji obudowy i kabla zasilającego. 
• Ładowarka jest przystosowana do podłączenia do gniazda zasilania o napięciu 100 - 240 V/AC i częstotliwości 50/60 
Hz . Nigdy nie używać ładowarki przy innym napięciu. 
Gniazdo sieciowe dla zasilacza musi znajdować się w pobliżu urządzenia i musi być zapewniony łatwy dostęp do niego. 
 Stosowanie produktu w szkołach, instytucjach edukacyjnych, amatorskich warsztatach musi odbywać się pod 
nadzorem i na odpowiedzialność przeszkolonego personelu. 
• W zastosowaniach przemysłowych należy stosować przepisy bhp stowarzyszeń branżowych odnoszące się do 
urządzeń elektrycznych. 
• Nie pozostawiać opakowania bez nadzoru. Może się ono stać niebezpieczną zabawką dzieci. 
• W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowego podłączenia i użytkowania lub pytań, które nie są wyjaśnione w 
instrukcji użytkowania, należy skontaktować się z naszym działem informacji technicznej lub z inną wykwalifikowana 
osobą. 

2. Miejsce ustawienia 
• Produkt może być używany tylko w suchych, zamkniętych pomieszczeniach. Urządzenie nigdy nie może być wilgotne 
ani mokre, w takim przypadku występuje ryzyko groźnego dla życia porażenia prądem elektrycznym! 
Nie używać urządzenia wewnątrz pojazdów. 
• Urządzenie należy zawsze stawiać na stabilnym, płaskim, czystym i odpowiednio dużym podłożu. 
Nigdy nie ustawiać ładowarki na palnej podstawie (np. dywan, obrus). Zawsze stosować odpowiednią, niepalną i 
odporna na wysokie temperatury podstawę. 
Bez odpowiedniej ochrony nie stawiać ładowarki na powierzchniach wartościowych mebli. Wskutek działania wysokiej 
temperatury mogą wystąpić przebarwienia i zmiany materiału. 
Trzymać ładowarkę z dala od łatwopalnych materiałów (np. zasłony, papier), płynów (np. benzyna) i gazów. 
• Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokich i niskich temperatur. Chronić 
urządzenie przed kurzem i brudem. 
• Urządzenie nie powinno pracować w bezpośredniej bliskości silnych pól magnetycznych i elektromagnetycznych, 
anten nadawczych i generatorów HF. Te czynniki mają wpływ na elektroniczne komponenty sterowania. 
• Na lub obok urządzenia nie należy stawiać żadnych naczyń wypełnionych wodą, wazonów i roślin.

Gdy ciecz dostanie się do środka ładowarki, spowoduje zniszczenie urządzenia. Ponadto zachodzi wtedy wysokie ryzyko 
pożaru lub wybuchu. 
Najpierw w takim przypadku należy niezwłocznie odłączyć na wszystkich biegunach zasilanie gniazda, do którego 
podłączony jest zasilacz (np. wyłączyć automatyczny bezpiecznik lub wykręcić bezpiecznik, następnie wyłączyć 
odpowiedni wyłącznik FI). 
Odłączyć akumulator od ładowarki, wyciągnąć wtyczkę z gniazda. 
Wysuszyć akumulator i ładowarkę a następnie przekazać urządzenia do specjalistycznego warsztatu bądź zutylizować 
zgodnie z przepisami. 
• Należy upewnić się, że kabel zasilający nie jest zgnieciony lub uszkodzony przez ostre krawędzie. Kabel zasilający 
należy ułożyć w taki sposób, aby nikt się o niego nie potykał. 

EKSPLOATACJA

POSTĘPOWANIE Z AKUMULATORAMI

1. Informacje ogólne
• Akumulatory nie są przeznaczone dla dzieci. Akumulatory należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. 
• Nie pozostawiać baterii bez nadzoru, zachodzi ryzyko połknięcia ich przez dzieci lub zwierzęta. Jeśli coś takiego się 
zdarzy, należy natychmiast sprowadzić lekarza. 
• Nie można akumulatorów zwierać, demontować lub wrzucać do ognia. Zachodzi ryzyko pożaru i wybuchu! 
• Akumulatory, z których nastąpił wyciek lub akumulatory uszkodzone mogą przy kontakcie ze skórą spowodować 
poparzenia. W takim przypadku należy użyć odpowiednich rękawic ochronnych.
• Jeśli kabel podłączeniowy akumulatora musi zostać skrócony (np. gdy akumula¬tor nie ma wtyczki podłączeniowej), 
należy skracać każdy przewód osobno, aby nie spowodować zwarcia. Ryzyko pożaru i wybuchu! 
• Na ładowarce można ładować wyłącznie akumulatory wykonane w technologii (LiPo lub LiFe), do której ładowarka 
jest przeznaczona. Nigdy nie próbować ładować na tej ładowarce innych akumulatorów lub baterii nie przeznaczonych 
do ponownego ładowania. Zachodzi ryzyko pożaru i wybuchu! 
Baterie nie przeznaczone do ponownego ładowania są jednorazowymi źródłami zasilania i po wyczerpaniu muszą 
zostać poddane zgodnej z przepisami utyli¬zacji. Ładować wyłącznie przystosowane do tego akumulatory. 
• Akumulatory nie mogą być wilgotne ani mokre. 
• Nie dopuszczać do uszkodzenia zewnętrznej powłoki akumulatorów. Zachodzi ryzyko pożaru i wybuchu! 
• Nigdy nie pozostawiać akumulatorów podczas ładowania/rozładowywania bez nadzoru. 



W przypadku akumulatorów LiFe stosować się bezwzględnie do danych produ¬centa akumulatorów. 
• Prąd rozładowania nie może przekraczać wartości nadrukowanej na akumulator¬ze. 
Jeśli przykładowo na akumulatorze LiPo podana jest wartość „20 C“, to prąd rozładowania odpowiada 20-krotności 
pojemności akumulatora (np. pojemność akumulatora 1000 mAh, max prąd rozładowania 20 C = 20 x 1000 mA = 20 A). 
W przeciwnym wypadku dojdzie do przegrzania akumulatora, czego skutkiem może być odkształcenie się/spęcznienie 
akumulatora bądź eksplozja i pożar! 
Nadrukowana wartość (np. „20 C“) odnosi się z reguły nie do prądu ciągłego, lecz do prądu maksymalnego, który 
akumulator może dostarczać przez krótki czas. Prąd ciągły nie powinien być wyższy niż połowa podanej wartości. 
• Żadne z ogniw akumulatora LiPo nie może zostać rozładowane poniżej 3,0 V (LiFe = 2,0 V), gdyż spowoduje to 
zniszczenie akumulatora. Jeśli model nie ma zabezpieczenia przed głębokim rozładowaniem lub optycznego wskaźnika 
zbyt niskiego napięcia akumulatora, należy odpowiednio wcześnie zakończyć pracę z modelem.

• Nigdy nie ładować/rozładowywać akumulatorów znajdujących się w modelu. Na¬jpierw należy wyjąć akumulator z 
modelu i całkowicie odłączyć go od sterowania jazdy/lotu. 
• Podczas podłączania akumulatora do ładowarki lub do modelu (np. modelu latającego) zwracać uwagę na bieguny 
(plus/+ i minus/-). Błędne podłączenie biegunów powoduje zniszczenie nie tylko modelu lecz także akumulatora. 
Zachodzi ryzyko pożaru i wybuchu! 
• Nie ładować/rozładowywać akumulatorów, gdy są jeszcze gorące (np. wskutek działania silnych prądów 
wyładowczych w modelu). Odczekać, aż akumulatory ostygną do temperatury pokojowej i dopiero wtedy rozpocząć 
ładowanie. 
• Nigdy nie ładować/rozładowywać akumulatorów uszkodzonych, zdeformowanych lub takich, z których nastąpił 
wyciek. Może to spowodować pożar lub eksplozję! 
• Nigdy nie ładować/rozładowywać akumulatorów uszkodzonych, zdeformowanych lub takich, z których nastąpił 
wyciek. Może to spowodować pożar lub eksplozję! Nieprzydatne/zużyte akumulatory należy poddawać utylizacji 
zgodnej z przepisa¬mi środowiskowymi. 
• Nigdy nie stosować pakietów akumulatorów złożonych z różnych ogniw. 
• Należy doładowywać akumulatory mniej więcej co 3 miesiące, ponieważ w przeciwnym wypadku przez samoczynne 
rozładowanie może dojść do tzw. głębokiego rozładowania, po którym akumulatory są już nieprzydatne.
• Odłączyć akumulator od ładowarki, gdy jest on całkowicie naładowany. 
• Przy nieodpowiednim obchodzeniu się (zbyt wysoki prąd ładowania lub błędne podłączenie biegunów) może dojść do 
przeładowania i zniszczenia akumulatora. W najgorszym wypadku akumulator może wybuchnąć powodując znaczne 
straty. 
• Stosować się do wskazówek bezpieczeństwa podawanych przez producenta akumulatora. 

2. Postępowanie z akumulatorami litowymi 
• Nowoczesne akumulatory wykorzystujące technikę litową mają nie tylko znacznie większą pojemność niż 
akumulatory NiMH lub NiCd, lecz także są o wiele lżejsze. Dzięki temu ten typ akumulatorów jest bardzo przydatny 
modelarstwie, najczęściej stosowane są tutaj tzw. akumulatory LiPo (litowo-polimerowe). 
Akumulatory LiPo (a także LiFe, które mogą być ładowane na tej ładowarce) wymagają jednakże szczególnej uwagi 
podczas ładowania/rozładowywania a także podczas pracy i obchodzenia się z nimi. 
• Zewnętrzna osłona akumulatorów LiPo jest bardzo wrażliwa, jest ona wykonana z grubej folii. Nigdy nie należy 
demontować uszkodzonego akumulatora, nie należy go upuszczać, nie wbijać w niego żadnych przedmiotów! Unikać 
jakichkolwiek mechanicznych obciążeń akumulatora, nigdy nie ciągnąć za kabel podłączeniowy akumulatora! Zachodzi 
ryzyko pożaru i wybuchu! 
Pamiętać o powyższych punktach także wtedy, gdy akumulator jest montowany w modelu (lub wyjmowany z modelu). 
• Podczas pracy, ładowania/rozładowywania, transportu i magazynowania akumulatora należy zapobiegać jego 
przegrzaniu. Nie umieszczać akumulatora obok źródeł ciepła (np. sterowanie jazdą, silnik), nie wystawiać akumulatora 
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. W przypadku przegrzania akumulatora zachodzi ryzyko pożaru i 
eksplozji! 
• Akumulator nie może nigdy zostać rozgrzany do ponad +60 °C (stosować się także do ew. innych danych producenta z 
dodatkowymi ograniczeniami!). 
• Jeśli akumulator wykazuje uszkodzenia (np. po upadku modelu samolotu lub śmigłowca) lub pojawią się 
wybrzuszenia/pęcherze na zewnętrznej osłonie, nie należy dalej używać tego akumulatora. Nie ładować takiego 
akumulatora. Zachodzi ryzyko pożaru i wybuchu! 
Chwytać akumulator ostrożnie, założyć odpowiednie rękawice ochronne. 
Poddać akumulator utylizacji zgodnej z przepisami środowiskowymi.
• Do ładowania akumulatorów litowych należy używać tylko przeznaczonych do tego ładowarek. Zwykłe ładowarki do 
akumulatorów NiCd, NiMH- lub ołowiowych nie mogą być używane, zachodzi ryzyko pożaru i wybuchu! 
• Do ładowania akumulatora litowego zawierającego więcej niż jedno ogniwo należy zastosować tzw. balanser (w tej 
ładowarce jest on już zawarty). 
• Akumulatory LiPo należy ładować prądem o maksymalnej wartości 1C. Oznacza to, że prąd ładowania nie może być 
wyższy niż podana na akumulatorze pojemność (np. pojemność akumulatora 1000 mAh, max prąd ładowania 1000 mA 
= 1 A). 

BUDOWA ŁADOWARKI

Ładowarka

Gniazdo 
sieciowe

Podłączenie 

balansera Przełącznik suwakowy 
prądu ładowania

Gniazda podłączeniowe 
kabla ładowania

Wskaźnik balansera
Przełącznik 
suwakowy typu 
akumulatora

Wskaźnik 
stanu 
ładowarki

ŁADOWANIE
• Okrągłe wtyczki kabla ładowania podłączyć do obu gniazd ładowarki. Koniecznie pamiętać o poprawnym podłączeniu 
biegunów (czerwony = plus/+, czarny = minus/-).
• Następnie kabel ładowania podłączyć do akumulatora, który ma być ładowany  

Uwaga, ważne!
Zawsze podłączać kabel najpierw do ładowarki. Dopiero w następnej kolejności podłączyć akumulator do 
kabla! Przy wykonywaniu powyższych czynności w odwrotnej kolejności obydwie wtyczki okrągłe mogą 
zetknąć się za sobą powodując zwarcie w akumulatorze, zachodzi wtedy ryzyko eksplozji!

adobe
Wiersz



• Sprawdzić, czy przełącznik suwakowy typu akumulatora jest ustawiony odpowiednio do typu ładowanego 
akumulatora a jeśli nie - ustawić go w poprawnej pozycji. 

Uwaga, ważne!
Ponieważ akumulatory LiFe mają niższe napięcie na ogniwach niż akumulatory LiPo, koniecznie 
niezbędne jest poprawne ustawienie przełącznika suwakowego typu akumulatora a także 
niedopuszczalne jest jego przestawianie podczas procesu ładowania. Tylko w ten sposób można 
poprawnie naładować rożne typy akumulatorów bez spowodowania szkód.

• Na przełączniku suwakowym prądu ładowania ustawić wymagany prąd ładowania (1A, 2A lub 3A ). 

Uwaga, ważne!
W odniesieniu do maksymalnego prądu ładowania zawsze należy stosować się do danych producenta 
akumulatora.
Maksymalne wartości prądu ładowania i rozładowania podawane są w formie wartości pojemności „C“. 
Jeśli producent nie podaje inaczej, akumulatory LiPo należy ładować prądem o maksymalnej wartości 
1C. Oznacza to, że prąd ładowania nie może być wyższy niż podana na akumulatorze pojemność (np. 
pojemność akumulatora 1000 mAh, max prąd ładowania 1000 mA = 1 A).
W przypadku przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego prądu ładowania dla danego akumulatora 
występuje ryzyko zniszczenia akumulatora. Ponadto występuje ryzyko eksplozji i pożaru!
Dalsze informacje dotyczące maksymalnego prądu ładowania podane są na kartach danych 
akumulatora lub na samym akumulatorze. Należy pamiętać, że moc ładowania ładowarki wynosi max 
50 W. Prąd ładowania 5 A jest osiągany tylko przy napięciu ładowania do ok. 10 V.
Jeśli wymagane jest wyższe napięcie ładowania, prąd ładowania maleje automatycznie odpowiednio do 
mocy maksymalnej.

• Podłączyć kabel baterii do gniazda balansera na ładowarce. Użyć gniazda odpowiedniego dla liczby ogniw.
System wtyków zastosowany w ładowarce ma oznaczenie „XH“. Jeśli zastosowane akumulatory mają inne złączki (EH, 
HP/PQ lub TP/FP), należy zastosować odpowiednie przejściówki, które są dostępne w handlu.
• Podłączyć kabel zasilający do gniazdka sieci a wtyczkę umieścić w gnieździe sieciowym.
• Bezpośrednio po podłączeniu do sieci zasilającej zapala się na krótko 4 diody LED na wskaźniku balansera oraz 
wskaźnik stanu ładowarki . Następnie w zależności od ilości ogniw podłączonego akumulatora zapalają się na krótko 
dioda 1 - 4 wskaźnika balansera.
Jeśli akumulator jest podłączony poprawnie, rozpoczyna się proces ładowania.
Odpowiednio do ilości ogniw świecą się ciągle na czerwono diody LED na wskaźniku balansera oraz na wskaźniku stanu 
ładowarki.
• Na początku procesu ładowania zapala się na czerwono wskaźnik stanu ładowarki i sygnalizuje w ten sposób stan 
ładowania uregulowanym prądem (tryb „Constant Current“). Napięcie ładowania jest cały czas zwiększane, aby prąd 
ładowania był ciągle utrzymywany na ustawionej wartości.
• Po osiągnięciu maksymalnej wartości napięcie ładowania jest utrzymywane na stałym poziomie (tryb „Constant 
Voltage“) a prąd ładowania - w zależności od stanu naładowania akumulatora - zmniejsza się.

Gdy przy maksymalnym napięciu ładowania prąd ładowania osiągnie swoją minimalna wartość, zapala się wskaźnik 
stanu ładowarki na zielono.
Proces ładowania jest zakończony. Aby podczas ładowania wszystkie ogniwa pakietu miały takie samo napięcie, w 
trakcie procesu ładowania ogniwo z najwyższym napięciem jest specjalnie rozładowywane przez podłączenie balansera. 
Jest to sygnalizowane zgaśnięciem na krótko odpowiedniej diody na wskaźniku balansera.
• Po zakończeniu ładowania odłączyć akumulator od płytki przejściówki balansera i od kabla ładowania. Wskaźnik stanu 
ładowarki miga na zielono sygnalizując gotowość do ładowania.
Można teraz podłączyć do płytki przejściówki balansera kolejny taki sam akumulator i rozpocząć ładowanie. Jeśli ma być 
teraz ładowany inny akumulator, należy powtórzyć cała procedurę od początku od ustawienia typu akumulatora i prądu 
ładowania.
• Jeśli nie ma więcej akumulatorów do ładowania, wyjąć wtyczkę z gniazda.

WSKAŹNIKI LED

KONSERWACJA I UTRZYMANIE

Produkt nie wymaga konserwacji wykonywanej przez użytkownika, nie należy nigdy demontować urządzenia. 
Konserwację i naprawy należy zlecać wykwalifikowanym osobom.
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy najpierw zakończyć proces ładowania i odłączyć akumulator od kabla 
ładowania. Dopiero teraz należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowe-go.
Produkt można czyścić z zewnątrz tylko czystą, miękką i suchą szmatką. Kurz można łatwo usunąć miękkim, czystym 
pędzelkiem i odkurzaczem.
W żadnym wypadku nie należy stosować agresywnych środków czyszczących lub roztworów chemicznych, ponieważ 
może to spowodować uszkodzenie powierzchni obudowy (przebar-wienia).

Wskaźnik Znaczenie

Wskaźnik	stanu	ładowarki	miga	na	zielono Ładowarka	sygnalizuje	gotowość	do	ładowania.	
Urządzenie	jest	podłączone	do	sieci	zasilającej,	
ale	nie	podłączono	żadnego	akumulatora.

Wskaźnik	stanu	ładowarki	świeci	się	na	czerwono Ładowarka	 sygnalizuje	 proces	 ładowania	 w	 trybie	
„Constant-Current“	(ładowanie	ze	stałym	prądem).

Wskaźnik	stanu	ładowarki	świeci	się	na	
pomarańczowo

Ładowarka	 sygnalizuje	 proces	 ładowania	 w	 trybie	
„Constant-Voltage“	(ładowanie	ze	stałym	napięciem).

Wskaźnik	stanu	ładowarki	świeci	się	na	zielono Urządzenie	sygnalizuje	zakończenie	procesu	
ładowania.

Wskaźnik	stanu	ładowarki	miga	na	
czerwono

Urządzenie	zarejestrowało	błąd	i	proces	ładowania	
został	przerwany.	W	takim	przy-padku	należy	odłączyć	
akumulator	od	kabla	ładowania	a	ładowarkę	od	sieci	
zasilającej	i	ponownie	rozpocząć	proces	ładowania.	

Wskaźnik	balansera	świeci	się	na	czerwono Ładowane	jest	odpowiednie	ogniwo.

Wskaźnik	balansera	miga	na	czerwono Rozładowywane	jest	odpowiednie	ogniwo.

DANE TECHNICZE

Napięcie	robocze .............................. 100	-	240	V/AC,	50/60	Hz
Obsługiwane	typy	akumulatorów ...... LiPo/LiFe	(ustawiany	na	przełączniku	suwakowym)
Ilość	ogniw ........................................  2	do	4	ogniw
Prąd	ładowania .................................  1A,	2A,	3A	(ustawiany	na	przełączniku	suwa-

kowym),	±10%
Maksymalna	moc	ładowania ............ 20	W
Prąd	rozładowywania ....................... 200	mA	(do	funkcji	balansera)
Wymiary ............................................  69,4	x	110,7	x	40,5	mm	(szer.	x	dł.	x	wys.)
Waga ................................................	 172	g
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