WARUNKI GWARANC]I

Produkt objety jest 10 letnig gwarancja obliczana od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest zwrotna karta
gwarancyjna, niezbedna przy jakichkolwiek reklamacjach. Gwarancja musi zawiera¢ adres sprzedawcy, date i
dane kupujacego. Terytorialny zasieg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Importer / Sprzedawca zapewnia sprawne dziatanie sprzetu, na ktéry wydana jest niniejsza karta gwarancyjna w
okresie 10 lat od daty sprzedazy - zakupu przez uzytkownika.

2. Wady lub uszkodzenia sprzetu jawne w okresie gwarancji beda rozpatrywane bezptatnie w ciaggu 14 dni od
dostarczenia sprzetu do serwisu gwarancyjnego.

3. Dostarczenie sprzetu do serwisu lezy po stronie uzytkownika. W przypadku dostarczenia sprzetu do serwisu poczty
lub firma kurierska koszt przestania pokrywa uzytkownik.

4. Kupujacy przy odbiorze sprzetu zobowigzany jest sprawdzi¢ jego kompletnos¢, stan, dziatanie itp. Reklamacje
dotyczace niekompletnego wyposazenia nie bedg uznawane.

5. Okres gwarangji ulega przedtuzeniu o czas trwania naprawy do dnia wyznaczonego jej wykonania.

6. Nabywcy przystuguje prawo wymiany sprzetu na nowy lub zwrot gotéwki, gdy w okresie gwarancji nastapi
koniecznos$¢ dokonania 3 napraw /tych samych uszkodzer/, a sprzet nadal wykazuje wady uniemozliwiajace
eksploatacje zgodna z przeznaczeniem.

7. Pojecie naprawa nie obejmuje czynnosci przewidzianych w instrukcji obstugi, do wykonania ktérych zobowigzany
jest uzytkownik we wtasnym zakresie.

Sposob i zakres naprawy ustala udzielajacy gwarangji.

Gwarancja nie s objete uszkodzenia sprzetu powstate na skutek niewtasciwego uzytkowania lub niezgodnosci z
instrukcja uzytkowania, przechowywania, konserwagji, transportu, samowolnego naprawiania lub przerébek
sprzetu, oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.

10. Powyzsze przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione moga spowodowac utrate gwarangji.

11. Gwarancja nie sg objete uszkodzenia wynikajace z dziatania sity wyzszej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie,
pozary itp.

12. W razie utraty gwarancji na wniosek nabywcy poparty dowodem zakupu sprzetu, udzielajgcy gwarancji moze
wydac zastepcza karte gwarancyjna na pozostatag cze$¢ okresu gwarancji.

13. Niniejsza gwarancja nie wyfacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z
niezgodnosci towaru zumowa.

KARTA GWARANCYJNA

DATA PRIYJECIA DATA WYDANIA OPIS USTERKI PIECZEC SERWISU
model data sprzedazy ‘
imie i nazwisko nabywcy ‘ ;
adres ‘ i

pieczatka i podpis sprzedawcy
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Dziekujemy za nabycie latarki Solitaire® produkcji firmy Mag-Lite®. Latarke prosimy
zarejestrowa¢ w domenie www.maglite.com, skad nalezy przejs¢ na strone ,Register Your
Flashlight” (zarejestruj swoja latarke). Cata rodzina wyroboéw przedstawiona jest na stronie
~The Maglite® Flashlite” (latarka Maglite®). Prosimy o zapoznanie sie z informacjami

zawartymi w niniejszej ulotce.
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DZIALANIE

Szeroka strona sprezyny dociskowej ogniwa musi wskoczy¢ w zakretke tylna.
Ogniwo nalezy wktada¢ biegunem dodatnim (+) skierowanym w strone reflektora,
a ujemnym () w strone zakretki tylnej latarki. W celu wiaczenia obroci¢ reflektor.

Zmiana ogniskowania od rozproszonego do zogniskowanego strumienia Swiatta —
obracac¢ reflektorem od szerokiego strumienia do silnie skoncentrowanego. Wytacza¢,
obracajac w przeciwnym kierunku.

Tryb ,,Swieczki” — odkreci¢ reflektor i odstoni¢ zaréweczke. Postawic¢ latarke na zakretce
koncowej, imitujac swieczke.

Wymiana zaréweczki — okreci¢ reflektor i delikatnie wyciaggna¢ zaréweczke z gniazda.
Sprawdzié¢, czy igty podstawki nowej zaréweczki sg proste i wtozy¢ jag w gniazdo.
Zapasowa zaréweczka znajduje sie w zakretce koncowej.

KONTROLA | KONSERWACJA

Zapewnienie dtugotrwatego uzytkowania wymaga okresowej kontroli
i wykonywania nastepujacych zapobiegawczych czynnosci konserwacyjnych:

I. KONTROLA. Ze wszystkich ogniw moze wyciec zracy elektrolit lub gaz powodujacy
korozje wnetrza latarki. Przynajmniej raz w miesigcu nalezy wyja¢ ogniwa i wzrokowo
skontrolowac¢ wnetrze latarki w celu stwierdzenia, czy nie wystepuja $lady korozji. Jesli
tak, to postepowal zgodnie z instrukcja dotyczacg sktadania reklamacji podanag
w rozdziale ,Kiedy i jak sktada¢ reklamacje?”

KONTROLA | KONSERWACJA

2. OSOBNE PRZECHOWYWANIE OGNIW. Jesdli latarka nie jest czesto uzytkowana, np. raz
w miesigcu, zaleca sie wyjecie ogniw i przechowywanie ich osobno. Chroni to przed
korozjg, a zarazem przedtuza zywotnosc ogniw.

3. KONSERWACJA. Matg iloscia wazeliny technicznej co sze$¢ miesiecy smarowad
wszystkie gwinty i uszczelki gumowe.

USUWANIE NIESPRAWNOSCI

I. USZKODZENIE LATARKI. Sprawdzi¢ zaréweczke i ogniwo. Jesli zaréweczka sie
przepalita, to nalezy sprawdzi¢, czy zaréweczka na wymiane ma napiecie znamionowe
dostosowane do ogniwa.

2. LATARKA NIE ZAPALA SIE LUB NIE GASNIE. Sprawdzi¢ zakretke tylng. Metalowe
powierzchnie styku na korpusie, zakretce tylnej oraz sprezynie powinny mie¢ metaliczny
potysk i dotykac sie bez przeszkéd. Usungé spomiedzy nich wszelkie $lady korozji i obcych
substangji.

3. JESLI MIMO WYKONANIA WSZYSTKICH PODANYCH ZALECEN LATARKA NADAL NIE DZIAtA,
TO NALEZY POSTEPOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA DOTYCZACA SKEADANIA REKLAMAC]I.

OSTRZEZENIA

Z kazdego ogniwa moga wyciec szkodliwe odczynniki powodujace uszkodzenie skoéry, odziezy
lub wnetrza latarki. DLA UNIKNIECIA OBRAZEN CHRONIC OCZY | SKORE PRZED KONTAKTEM
Z WYCIEKIEM Z OGNIWA. Kazde ogniwo wtozone do ognia lub w inny sposéb narazone na
dziatanie nadmiernego ciepta moze peknaé lub wybuchnaé. DLA UNIKNIECIA OBRAZEN NIE
NARAZAC OGNIW NA NADMIERNE CIEPtO. W celu ograniczenia ryzyka odniesienia obrazen
osobistych lub uszkodzenia latarki nalezy przestrzega¢ nastepujacych srodkéw ostroznosci:

* Stosowac wytacznie ogniwa alkaliczne od znanych producentow.
* Nie uzywa¢ akumulatorkéw lub ogniw alkalicznych wielokrotnego uzytku.
* Nie usitowa¢ tadowad ogniw nieprzeznaczonych specjalnie do ponownego tadowania.

* Zawsze wktadac¢ ogniwo biegunem dodatnim (+) w strone reflektora, a ujemnym () do tylnej
zakretki latarki.

* Nie pozwala¢ dzieciom wktadaé ogniw bez nadzoru.

* Przestrzega¢ instrukcji producenta ogniw w zakresie prawidtowego postugiwania sie,
przechowywania i wyrzucania ogniw.

* Zatozenie zaréwki o niewtasciwych wymiarach lub charakterystyce moze spowodowac
zwarcie, przegrzanie lub inne zagrozenia. Stosowal wylacznie zalecane przez Mag-Lite®
zarowki na wymiane lub ich techniczne odpowiedniki.

* Starannie przestrzegac instrukcji podanych w czesci dotyczacej kontroli i konserwacdji.
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