WARUNKI GWARANCJI

Produkt objety jest 24 miesiegczna gwarancjg obliczong od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest
zwrotna karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna jest wazna tylko i wylgcznie na podstawie dokumentu
zakupu (paragon, faktura, nr zaméwienia).
1. Importer / Sprzedawca zapewnia sprawne dziatanie sprzetu, na ktory wydana jest niniejsza karta
gwarancyjna w okresie 24 miesiecy od daty sprzedazy — zakupu przez uzytkownika.
2. Wady lub uszkodzenia sprzetu ujawnione w okresie gwaranciji bedg usuwane bezptatnie w ciggu 14 dni
od dostarczenia sprzetu do serwisu gwarancyjnego.
3. Dostarczenie sprzetu do serwisu lezy po stronie uzytkownika. W przypadku dostarczenia sprzetu do
serwisu pocztg lub firmg kurierskg koszt przestania pokrywa uzytkownik.
4. Kupujgcy przy odbiorze sprzetu zobowigzany jest sprawdzic¢ jego kompletnosg, stan, dziatanie itp.
Reklamacje dotyczace niekompletnego wyposazenia nie bedg uznawane.

5.  Okres gwarancyjny ulega przedtuzeniu o czas przebywania towaru w serwisie.

6. Nabywcy przystuguje prawo wymiany sprzetu na nowy lub zwrot gotéwki, gdy w okresie gwarangji
nastapi konieczno$¢ dokonania trzech napraw, a sprzet nadal wykazuje wady uniemozliwiajgce
eksploatacje zgodng z przeznaczeniem.

7. Pojecie naprawa nie obejmuje czynnosci przewidzianych w instrukcji obstugi, do wykonania ktérych

zobowigzany jest uzytkownik we wlasnym zakresie.

Sposéb i zakres naprawy ustala udzielajgcy gwaranc;ji.

Gwarancja nie obejmuje materiatow i czesci eksploatacyjnych. Takich jak cieciwa i strzaty.
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10. Gwarancjg nie sg objete uszkodzenia sprzetu powstate na skutek niewlasciwego uzytkowania
niezgodnego z instrukcjg obstugi, przechowywania, konserwaciji, transportu. Samowolne préby
naprawy lub przerébki sprzetu beda rownoznaczne z utratg gwarancji. Uszkodzenia mechaniczne
wynikajgce z winy klienta nie podlegajg gwaranciji.

11. Gwarancjg nie sg objete uszkodzenia wynikajgce z dziatania sity wyzszej jak zjawiska atmosferyczne,
powodzie pozary itp.

12. Niniejsza gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajgcych z

niezgodnosci towaru z umowa.

KARTA GWARANCY]NA

DATA PREYJEGIA DATA WYDANIA OPIS USTERKI PIECZEG SERWISU

model data sprzedazy

’a’mi@ i nazwisko nabywcy

|adres pieczatka i podpis sprzedawcy

INSTRUKCJA OBSLUGI

linrarrasm

LUK BLOCZKOWY

PRZED UZYTKOWANIEM NOWEGO tUKU NALEZY ZAPOZNAC SIE Z NINIEJSZA
INSTRUKCJA OBStUGI, PONIEWAZ ZAWIERA ONA ISTOTNE INFORMACIJE
DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OBSLUGI tUKU.
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Dziekujemy za zakup fuku. Twoj tuk zostat recznie wyprodukowany z najlepszych dostepnych nam materiatow. Przy
odpowiedniej ochronie | konserwacji, przyrzad ten posluzy ci przez wiele lat. Zyczymy ci licznych sukcesow w dziedzinie
fucznictwa, w ktérej cheiatby$ sie teraz realizowa¢. Sugerujemy, aby$ przeczytat cafq instrukcje przed wykonywaniem
jakichkolwiek strzatéw lub przed dostosowywaniem fuku do indywidualnych wymagan. Pamietaj, ze wigkszos¢ regulacii
fuku bloczkowego powinna by¢ wykonywana na prasie do fuku. Podczas strzelania, zawsze uwazaj gdzie celujesz (miej
nawzgledzie zaréwno bezposredni cel, jak i jego otoczenie).

BUDOWA LUKL

Ramie feczyska z widkna szklanego ®\

Srubalteczyska (do regulacji napiecia)
Rekojes¢/Pion

Przewod
Uchwyt ®\

Krzywka

Cieciwa

Oslona przewodéw
Prowadnica ostony przewoddw
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OGOLNE INSTRUKCIE DOTYCZACE 0BSHUGI EUKU

+  Zawsze dokiadnie kontroluj swoj fuk przed rozpoczeciem kazdej sesji strzeleckiej, aby upewnic sie, czy dziata
prawidtowo. Sprawdzaj, czy luk nie zawiera zadnych zuzytych elementéw lub czy nie brakuje w nim Zadnych
elementdw. Jesli zauwazysz zuzyte elementy lub brak elementéw, wymien lub uzupetnij je.

+  Kontroluj swoje strzaly, aby upewni¢ sig, czy sa proste craz czy kazda posiada prawidiowe nacigcie na cigciwe.
Pekniete naciecie moze sie zlama¢ podczas wystrzalu z tuku, co spowoduje ,suchy wystrzat’, ktéry moze zrani¢
osobe strzelajaca oraz uszkodzi¢ sam fuk.

+  Gdy bedziesz kupowat strzaly do swojego tuku, sprawdz tabele wyboru strzat producenta strzal, a nastepnie
wybierz strzaly odpowiednie do fuku i zastosowania. Zawsze uzywaj strzal, ktore speiniajg wymagania wagowe
oznaczone na etykiecie specyfikacji na dolnym ramieniu twojego fuku. Jesli nie zastosujesz sie do wymogow
wagowych, mozesz spowodowat obrazenia ciata oraz uszkodzié¢ swoj tuk.

KONSERWACIA LUKU

Twoj fuk bedzie ci stuzyl przez diugie lata, jesli zadbasz o niego odpowiednio.

+  Systematycznie woskuj syntetyczne przewody oraz cigciwe. Przed kazdg sesjg strzeleckg nakladaj wosk do
cieciw na cieciwe i syntetyczne przewody swojego fuku.

+  Co pewien okres czasu wymieniaj cieciwy oraz przewody. Zuzyty przewod lub cieciwa moze nagle peknag,
wywolujac powazne uszkodzenie ciala strzelajacego oraz uszkadzajac sam fuk. Sugerujemy wymiane
cieciwy i przewoddw co 5000 wystrzatow lub 12 miesiecy.

+  Zawsze przechowuj swoj tuk w chiodnym, suchym miejscu. Wysokie temperatury, czyli takie, ktdre wystepuja,
np. W bagazniku lub wewnatrz samochodu moga powaznie uszkodzi¢ twoj tuk.

BEZPIECZENSTNG

Jak w przypadku kazdego rodzaju broni, bezpieczna obstuga tuku winna zawsze by¢ twoim najwyzszym priorytetem.
ZAWSZE MIEJ NA SOBIE OKULARY OCHRONNE, GDY UZYWASZ SWOJEGO LUKU.

Nie probuj uzywac fuku bez zapoznania sig z odpowiednimi instrukcjami. Jesli nie zastosujesz sie do instrukcj,
mozesz odnieS¢ powazne obrazenia.

a) Nigdy nie wystrzeliwuj swojego fuku na ,sucho”. Suche wystrzelenie polega na pociagnieciu za cigciwe i
wypuszczeniu jej bez umieszczenia na luku strzaly. Strzelanie na sucho moze uszkodzié fuk i wywola¢
uszkodzenie ciala osoby strzelajacej.

b) Zawsze badZ pewny swojego celu oraz tego, co znajduje sie za celem. Strzata moze przeby¢ znaczng
odleglosc, dlatego tez wazne jest zapewnienie bezpiecznej bariery za celem.

¢) Jesli naciggniesz luk i bedziesz musiat go spuscit, zréb to powoli i ostroznie. Trzymaj ramie wspierajace
prosto i przygotuj sie na gwaltowne szarpnigcie. Uwazaj, Zeby nie uderzyc reka w wystajace akcesoria, jak
na przykiad ostona przewodow, czy kolczanu. Podczas spuszczania fuku trzymaj gtowe i twarz odchylone do
tylu. Nigdy nie napinaj fuku gdy waga szczytowa jest ponad twoim poziomem wygody. Zaktadaj ochraniacz
na reke za kazdym razem, gdy napinasz cieciwe tuku.

d) Nigdy nie modyfikuj zadnej czesci tuku, lub jakiejkolwiek jego czesci przez wiercenie dodatkowych dziur lub
wyjmowanie jakiegokolwiek materiatu. Wykonanie wyzej wymienionych czynno$ci uniewazni gwarancje i
spowoduje pojawienie sie problemow zwigzanych z bezpieczenstwem.



Umieszczanie Siodetka:

Strzelajacy palcami: Aby ustawic tuk po raz pierwszy, kup siodetko i zamontuj je na cieciwie, okoto 5/16" (~7,94 mm)
plus szerokos¢ strzaty ponad punktem, w ktdrym linia pozioma wychodzaca z pedporki przecina cieciwe.

Strzelajacy za pomoca Mechanizmu Zwalniajacego: kup siodetko i zamontuj szeroko$¢ strzaty ponad punktem, w
ktérym linia pozioma wychodzaca z podpdrki przecina sie z cieciwa. Gdy strzata znajduje sie na wiasciwej pozycji na
podporce, wyciecie z tytu strzaly powinno idealnie wejs¢ w dno gniazdka fuku.

Ustawianie Podpory Strzaly:

Pozycja infout podpory strzaty powinna by¢ ustawiana w taki sposdb, zeby strzata lezata prostopadle do cieciwy
podczas wykonywania strzalu za pomocg mechanizmu zwalniajacego. Grot strzaly powinien by¢ przekrecony o %
$rednicy trzonu do pelnej $rednicy pionu w lewa strone, w przypadku fuku dla praworecznych, (w strong prawa dla
leworecznych) pedczas strzelania palcami.

Ustawianie celownika:

Gdy bedziesz ustawiat muszke celownika na odpowiedni cel, zawsze pamigtaj o tym, aby ,podazac za grupg”. Znaczy
to, ze jesli grupa celowania znajduje sie po lewej stronie od celu, przesuf muszki celownicze w lewa strong. Jesli
grupa celownicza znajduje sie ponizej celu, przesun muszki celownicze w dot.

Ustawianie Ostony Przewodow:

Zadaniem oslony przewodow jest podirzymywanie przewodéw z dala od toru lotu strzaly. Podczas ustawiania kata
podpory przewoddw, ustaw jg w taki sposéb, aby nie tarasowaly drogi piérom strzaly. W tukach jedno-krzywkowych
wyposazonych w rownowazacy drazek ostony przewodow, ustawianie ostony przewodéw powinno odbywaé sie w
pozycji pionowej luku (mniej wiecej w pozycji godziny 1:00). Zbyt duza przestrzen dla strzaly moze sprawic, ze
przewody zle poprowadza sfrzale na kotka, co, z kolei moze spowodowac uszkodzenie ciala strzelajacego Iub
uszkodzic fuk.

Napiecie:

Twdj luk zostal ustawiony fabrycznie na napiecie do 2 funtow (907,18 g)napiecia szczytowego oznaczonego na etykiecie
na dolnym ramieniu feczyska fuku. Mozesz dokonywa¢ zmian w napieciu przez wkrecenie lub wykrecenie Sruby w
ramieniu teczyska. Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian w napieciu, przekrec $rube w ramieniu feczyska zgodnie z
ruchem wskazéwek zegara, dopoki nie bedzie sig w stanie dalej porusza¢. Nigdy nie przekrecaj $ruby z nadmierng sita,
poniewaz mozesz w ten sposob uszkodzi¢ ramie feczyska fuku. Sruba moze nastepnie by¢ przekrecana przeciwnie do
ruchu wskazowek zegara. Uzyskasz w ten sposdb optymalne napigcie. Nie przekraczaj jednak ilosci 4 obrotow $ruby.
Kazde ramie tuku ustaw doktadnie w taki sam sposéb.

UWAGA: W niektorych modelach tukow, Sruba ramienia tuku powinna by¢ poluzniona PRZED ustawianiem.

Krzywki:

Krzywki tuku posiadajg ustawiane elementy. Krzywki sa ustawiane fabrycznie tak, aby byly gotowe do uzycia. Jednak
istnieje wiele okolicznosci, w ktérych bedziesz chciat ustawic niektore wlasciwosci swojego tuku. Sprawdz tabele
ustawien w tym celu.
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