WARUNKI GWRANCJI

INSTRUKCJA OBSLUGI

N — .-j

Produkt objety jest 24 miesieczna gwarancja obliczong od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest ‘ ;is ( p— L —~ 7 P =
zwrotna karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna jest wazna tylko i wylacznie na podstawie dokumentu | | Y 1 ri{ n { \ \ \
zakupu (paragon, faktura, nr zaméwienia). | ; . . LV ‘ | |

1. Importer / Sprzedawca zapewnia sprawne dziatanie sprzetu, na ktéry wydana jest niniejsza karta ~ i:f {1
gwarancyjna w okresie 24 miesiecy od daty sprzedazy — zakupu przez uzytkownika. | .-" | LT

2. Wady lub uszkodzenia sprzetu ujawnione w okresie gwaranciji bedg usuwane bezptatnie w ciggu 14 dni ' T
od dostarczenia sprzetu do serwisu gwarancyjnego.

3. Dostarczenie sprzetu do serwisu lezy po stronie uzytkownika. W przypadku dostarczenia sprzetu do
serwisu pocztg lub firmg kurierskg koszt przestania pokrywa uzytkownik.

4. Kupujgcy przy odbiorze sprzetu zobowigzany jest sprawdzi¢ jego kompletnos¢, stan, dziatanie itp.
Reklamacje dotyczace niekompletnego wyposazenia nie bedg uznawane.

5.  Okres gwarancyjny ulega przedtuzeniu o czas przebywania towaru w serwisie.

6. Nabywcy przystuguje prawo wymiany sprzetu na nowy lub zwrot gotowki, gdy w okresie gwarancji

nastgpi koniecznos¢ dokonania dwéch napraw, a sprzet nadal wykazuje wady uniemozliwiajgce
eksploatacje zgodng z przeznaczeniem.

7. Pojecie naprawa nie obejmuje czynnosci przewidzianych w instrukcji obstugi, do wykonania ktérych
zobowigzany jest uzytkownik we wtasnym zakresie.

8. Sposdb i zakres naprawy ustala udzielajgcy gwaranciji.

9. Gwarancjg nie sg objete uszkodzenia sprzetu powstate na skutek niewtasciwego uzytkowania
niezgodnego z instrukcjg obstugi, przechowywania, konserwaciji, transportu. Samowolne préby naprawy
lub przerébki sprzetu bedg réwnoznaczne z utratg gwarancji. Uszkodzenia mechaniczne wynikajgce z
winy klienta nie podlegaja gwaranc;ji.

10. Gwarancjg nie sg objete uszkodzenia wynikajgce z dziatania sity wyzszej jak zjawiska atmosferyczne,
powodzie pozary itp.

11. Niniejsza gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujgcego wynikajacych z
niezgodnosci towaru z umows.

KARTA GWARANCY]NA

OATA PRIYJEGIA OATA WYDANIA 0PI USTERKI PIEGZEG SERWISU

INSTRUKCJA LUNETY

Gratulujemy zakupu celownika optycznego. Jest to precyzyjnie wykonane urzadzenie
optyczne skonstruowane z najwyzszej jakosci materiatow, zapewniajace diuga
trwalos¢ uzytkowania oraz bezawaryjng prace. Instrukcja obstugi pomoze realizowaé
rézne warianty ustawien, wyjasni jak uzywac i jak dbac o celownik. Prosze przeczytac
uwaznie instrukcje obstugi przed jego zamontowaniem na broni.

model data sprzedazy
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UWAGA!: Dla celownikéw z zoomem (zminne powiekszenie) ustawienie powinno odbywac sig dla najmocniejszego 6
powigkszenia. 7

8. Jesli juz ustawite$ prawidiowa odleglos¢ od oka, wyceluj lunete odlegty pionowy cel, np. krawedz Sciany budynku.
Na podstawie celu mozesz dokonac¢ ustawienia w pionie krzyza celowniczego przekrecajac w prawo lub lewo.
Uwazaj aby nie przekrecac karabinka.

9. Jesli jest wszystko dobrze dokre¢ $ruby ale jeszcze nie do korica. Odléz karabinek na chwile. Po paru minutach
ponownie wyceluj. Jesli wszystkie parametry sg dobrze — obraz i krzyz sa wyrazne, widzisz peiny okrag obrazu, nie
ma zadnych cieni, mozesz dokreci¢ do korica obejmy. Uwazaj aby nie ukreci¢ gwintow.

[ TEROWANIE LUNETY [Przystrzelanie)

Nalezy ustawi¢ cel w dogodnej odleglosci (najlepiej karte a4 z naniesionym wyraznym
punktem na jej $rodku). Celuj w punkt i oddaj strzal. Po trafieniu okreslisz skale poprawek.
Najlepiej korygowa¢ ustawienia krzyza osobno dla kazdej plaszczyzny. Najpierw wyzeruj
pion. Oddawaj kolejne strzaly, celujac w punkt na kartce, a nastgpnie nano$ poprawki
ustawienia tak aby uzyska¢ powtarzalno$¢ celowania idealnie nad, lub pod zaznaczonym
punktem na kartce. Uzywaj w tym celu bocznego pokretta krecac nim w prawo lub w lewo
(Right - Left) w zaleznosci od potrzeb. Jesli juz uzyskate$ skupienie kolejnych 3 - 5 trafien
w pionie. Ustaw, za pomoca gérnego pokretta, krzyz w poziomie. Oddawaj kolejne strzaty i
koryguj ustawienie pokretiem Géra — Dot (Up — Down) az do trafienia w zaznaczony na
kartce punk. Jesli po oddaniu 3- 5 strzatow uzyskasz skupienie bliskie srodka punkiu w
ktéry celujesz, to celownik jest ustawiony.

Okular 5. Regulacja odchyleniakrzyza w poziomie
Soczewka okularu 6.  Regulacjaodchylenia krzyzaw pionie

Pierscien regulacji ostrosci krzyza (opcjonalnie) 7. Pierscienregulacji bledu paralaksy (opcjonalnie)
Pierscien regulacji wielkosci powigkszenia (opcjonalnie) 8.  Soczewka obiektywu.

ol i

Aby doktadnie ustawic ostros¢ siatki celowniczej skieruj ja na jasna jednolita

W zaleznosci od modelu lunety jedno Kliknigcie odpowiada za przesuniecie krzyza o %, 1/6 lub 1/8 MOA (minuty katowej) powierzchnig, biatg $ciane, kartke papieru lub po prostuw kierunku czystego
nieba. Za pomoca pierscienia regulacii ostrosci krzyza ustaw ostroscé krzyza,
% MOA o przesunigcie punktu trafienia o % cala na 100 yardéw, ¥; cala na 200 yardow, % cala na 300 yardéw. (1 yard=0,9m, 1 krecac w lewo lub w prawo. Nastepnie zamknij na chwile oko, nadal
cal= 2,54 cm) trzymajac lunete w tym samym polozeniu. Po ok. 5-7 sekundach otwdrz oko,
jesli krzyz jest nadal wyrazny tzn, ze ustawienie jest poprawne, jesli nie —
powtorz caly proces.
UWAGA!: Nigdy nie kieruj lunety bezposrednic na storice, moze to
1/4 MOA Regulacja kata odchylenia w poziomie i w pionie UWAGA!:  Trafienia w punkt” beda mialy mijsce prowadzi¢ do trwatego uszkodzenia wzroku.
- - - - tylko w przypadku celéw znajdujacych
50 yardow | 100 yardow | 200 yardow | 300 yardow sie na odleglosci na ktéra zostala
18" 174" 12" 34" wyzerowana luneta. Przy celach
znajdujacych sie blizej, punkt trafienia T NTA7 LUN Y
bedzie znajdowat sie powyzej, a przy | ,
18 MOA Regulacja kata odchylenia w poziomie i w pionie celach znajdujacych sig na wigkszej
odleglosci, ponizej punktu celowania. : i ij sie, 2 A .
50 yardow | 100 yardow | 200 yardow | 300 yardow g p jp UWAGA!: Przed montazem lunety upewnij sig, ze bror jestrozladowana
116" 1/8" 14" 3/8" Zamontowanie lunety na broni wymaga precyzji i dokladnosci, najlepiej powierzy¢ jego wykonani wykwalifikowanemu
rusznikarzowi. Jednak jesli zdecydujesz sig na samodzielny montaz postepuj zgodnie z nastepujacymi zasadami.

1. Doktadnie wytrzyj szmatka szyne montazowa, powinna ona by¢ idealnie czysta isucha.

2. Odkrec i odtéz na bok gérme czesci obejm montazowych.
Przyktadajac oko do okularu lunety, rzadko zdarza sie, by 0$ oka nakladata sie na o$ lunety.

3. Rozluznij $ruby montujace montaz na karabinku i zatdz go na bron. Jesli jest to montaz dwuczeSciowy zamontuj
Kiedy obie osie nie pokrywaja sie, przestrzeliny na celu beda nieznacznie najpierwtylng czesc.
odchylone od punktu celowania. Spowodowane jest to wieksza lub mnigjsza
odlegloscig od celu, niz ta, na ktéra ustawiona jest luneta.. Przy strzelaniu
precyzyjnym np.. z broni pneumatycznej, czy varmintowe strzelania

mysliwskie zjawisko bledu paralaksy bedzie bardzo istotne, dlatego wiele lunet

4 W wiekszosci montazy, w tylnej czesci znajduje sie kotek stopujacy, wpasuj go w otwér znajdujacy sie na karabinku.
Kotek zabezpieczy lunete z montazem przed $lizganiem sie w szynie podczas strzelania. Jesli bron nie posiada
otworu na kolek wykre¢ go z montazu lub delikatnie wybij uzywajac niewielkiego gwozdzia i matego mioteczka.

posiada mozliwos¢ regulacji paralaksy. Najczesciej w postaci pierscienia na 5. Dokre¢ montaz do karabinka $rubami montazowymi, uwazaj, zebys nie pozrywat gwintow $rub.
obiektywie, badz pokretta na wierzy regulacyjnej. Jednak, aby skutecznie N . X L . ’ - ) o L
wykorzystat taka opcje, nalezy dosé dobrze oszacowaé odleglosé od celu. 6. Pot6z celownik na montazu, zatoz gorne obejmy, a nastepnie zakrec Sruby, ni dokrecaj ich jednak, tak aby$ mégt

poruszaé luneta w przdd i tyt oraz krecié nig bez zarysowania tubusu.
Na pierScieniu regulacji znajduje sig podziatka z zaznaczonymi odleglosciami,
najczesciej w yardach. Ustaw pierScien na taka odleglosé na kiorej znajduje
sie cel. Blad paralaksy zostanie zniwelowany do minimum.

7. Przyjmij pozycje strzelecka, zamknij oko ktérym nie celujesz, ustal optymalna odleglosé oka od okularu ( w
zaleznosci od celownika moze ona wynosié od 5 do ponad 10 cm). Jesli jest dobrze powiniene$ widzie¢ idealni
okragty lub owalny ( w zaleznosci od celownika) obraz, z cienkim czarnym okregiem do okota.




PODSWIETLENIE KRZYZA CELOWNICZEGO [opcjonalnie wybrane modele)

Lunety posiadajace podswietlang siatke celownicza moga wymagac wymiany baterii. Port baterii znajduje sie w pokretle
regulacji iluminaciji krzyza. W zaleznosci od modelu pokretto takie znajduje sie badz na okularze badz, jako trzecia wieza
regulacyjna na Srodku tubusu. Aby wymienic baterig nadzy okreci¢ pokrywa poru baterii. Do tego celu mozna uzy¢ monety lub
$rubokreta. Nastepnie wyciagna¢ starg baterie a nastepnie zalozy¢ nowa zgodnie z zaznaczonymi biegunami. Po zakreceniu
pokrywy iluminacja siatki celowniczej powinna dziata¢ poprawnie.

Na pokretle znajduje sie podzialka mocy iluminacii. Jasnos¢ iluminacji jest wiec regulowana. Nalezy pamietac, ze najjasniejsza
iluminacja przydatna bedzie podczas dziennego strzelania, natomiast wieczorem iluminacja powinna by¢ stabsza, poniewaz za
jasne podswietlenie krzyza powoduje rozjasnienie wnetrza tubusu i zakrycie sporej czesci celu.

KONSERWACIA LUNETY

Konserwacje lunety nalezy rozpoczag od czyszczenia elementow szklanych. Szczegolna opieka nalezy soczewki zaopatrzone w
drogie systemy antyrefleksyjnych powtok. Przede wszystkim celownik, ktory pozostaje nieuzywany powinien posiadac ostony na
okular oraz obiektyw. Najlepiej uchylne, ktére beda ochraniac soczewki czasie przenoszenia czy przewozenia, a dadza sie
bardzo szybki otworzy¢ przed strzatem.

Do usuwania statych zanieczyszczen stuza specjaine szmatki pedzelki oraz specjalistyczne ptyny. Do usuwania kurzu najlepsze
jest sprezone powietrze, nie powinno to byé jednak powietrze w sprayu, ktorego uzywa sie do usuwania zanieczyszczen ze
sprzetu RTV czy komputerow. Powinne by¢ suche i odtiuszczone. Niewolno czyscic soczewek zwykla woda, nawet
przygotowana. Po odparowaniu pozostawi ona bardzo trudny do usuniecia osad. Zalecane jest stosowanie specjalnych
zestawow, w ktorych sklad wehodza pedzelki, Sciereczki oraz specjalne ptyny do czyszczenia szkiet | tubusow.

INSTRUKCJA OCZYSZCZANIA SZKIEL CELOWNIKA OPTYCINEGO

a. Zdjac pokrywy szkiet z okularu i obiektywu

b. Suchym, sprezonym powietrzem przedmuchac oba elementy w celu usunigcia kurzu, drobnych ziarmek piasku itp.
Powietrze mozna zstapi¢ szmatka antystatyczna.

[ Pedzelkiem znajdujacym sie w zestawie usunag state zabrudzenia, ktérych nie usunelo sprezone powietrze

d. Uzywajac specjalnego plynu i spranej szmatki bawetnianej (nie pozostawi wikien na szklach) nalezy doktadnie
wyczyscic szkla soczewek.

e Pozostawic lunete w suchym i cieplym miejscu (w temperaturze pokojowe;j) na dluzsza chwile w celu odparowania
resztek ptynu

UWAGA!: Nie mozna klas¢ lunety na piecu lub kaloryferze.

Nie wolno ,,na szybko” przeciera¢ szkiet skrawkiem koszuli czy chusteczka higieniczng. Spowoduje to uszkodzenie
powloka antyrefleksyjnych. Nalezy réwniez unikac kontaktu szkiel z potem (palowaniaitp.) ktory rowniez moze znacznie
uszkodzi¢ system powlekania.

Nalezy unika¢ przechowywania lunety w miejscach goracych np. w samochodzie w trakcie gorgcego dnia lub w miejscach
wilgotnych. Polecane jest transportowanie lunety w ochronnych pokrowcach. Nie nalezy zostawia¢ lunety w bezposrednim
sgsiedztwie intensywnego $wiata stonecznego. Swiatto moze uszkodzi¢ soczewki, czego efektem bedzie tzw. efekt plonacego
szkla.



