WARUNKI GWARANC]I

Produkt objety jest 12 miesieczna gwarancja obliczana od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest zwrotna
karta gwarancyjna, niezbedna przy jakichkolwiek reklamacjach. Gwarancja musi zawiera¢ adres sprzedawcy,
date i dane kupujacego. Terytorialny zasieg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Importer / Sprzedawca zapewnia sprawne dziatanie sprzetu, na ktéry wydana jest niniejsza karta gwarancyjna w
okresie 12 miesiecy od daty sprzedazy - zakupu przez uzytkownika.

2. Wady lub uszkodzenia sprzetu jawne w okresie gwarancji beda rozpatrywane bezptatnie w ciaggu 14 dni od
dostarczenia sprzetu do serwisu gwarancyjnego.

3. Dostarczenie sprzetu do serwisu lezy po stronie uzytkownika. W przypadku dostarczenia sprzetu do serwisu poczty
lub firma kurierska koszt przestania pokrywa uzytkownik.

4. Kupujacy przy odbiorze sprzetu zobowiazany jest sprawdzi¢ jego kompletno$¢, stan, dziatanie itp. Reklamacje
dotyczace niekompletnego wyposazenia nie bedg uznawane.

5. Okres gwarangji ulega przedtuzeniu o czas trwania naprawy do dnia wyznaczonego jej wykonania.

6. Nabywcy przystuguje prawo wymiany sprzetu na nowy lub zwrot gotéwki, gdy w okresie gwarancji nastapi
koniecznos$¢ dokonania 3 napraw /tych samych uszkodzer/, a sprzet nadal wykazuje wady uniemozliwiajace
eksploatacje zgodna z przeznaczeniem.

7. Pojecie naprawa nie obejmuje czynnosci przewidzianych w instrukcji obstugi, do wykonania ktérych zobowigzany
jest uzytkownik we wtasnym zakresie.

8. Sposdbizakres naprawy ustala udzielajacy gwarancji.

9. Gwarancja nie s objete uszkodzenia sprzetu powstate na skutek niewtasciwego uzytkowania lub niezgodnosci z
instrukcja uzytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przerébek
sprzetu, oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.

10. Powyzsze przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione moga spowodowac utrate gwarancji.

11. Gwarancja nie sg objete uszkodzenia wynikajace z dziatania sity wyzszej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie,
pozaryitp.

12. W razie utraty gwarancji na wniosek nabywcy poparty dowodem zakupu sprzetu, udzielajgcy gwarancji moze
wydac zastepcza karte gwarancyjna na pozostata cze$¢ okresu gwarangji.

13. Niniejsza gwarancja nie wyfacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z
niezgodnosci towaru zumowa.

KARTA GWARANCY]JNA

DATA PRIYJECIA DATA WYDANIA OPIS USTERKI PIECZEC SERWISU
model data sprzedazy ‘
imie i nazwisko nabywcy ‘
adres ‘ pieczatka i podpis sprzedawcy

INSTRUKCJA OBSLUGI

Lunety obserwacyjne

PRZED UZYTKOWANIEM NOWEJ LUNETY NALEZY ZAPOZNAC SIE Z NINIEJSZA
INSTRUKCJA OBStUGI, PONIEWAZ ZAWIERA ONA ISTOTNE INFORMACJE
DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, OBStUGI | KONSERWACJI LUNETY.
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Okular

Soczewka okularu

Pokretto ustawienia powigkszenia
Pokretto regulacji ostrosci
Obiektyw

6 Soczewka obiektywu

7 Baza montazowa statywu

8. Sruba montazowa statywu

9. Ruchoma glowica

10. Uchwyt regulacji potoZenia glowicy

Wyciggnij lunete oraz statyw z walizki. Spasuj baze montazowa lunety ze $ruba montazowa tripodu. Wkre¢ Srube
montazowg w baze i zamontuj lunete ,na sztywno”. Zdejmij pokrywe z obiektywu oraz z okularu. Teleskop jest
gotowy do pracy.

Wyceluj lunete obserwacyjng na obiekt. Na tubusie znajduje sie pokretto regulacji ostrosci. Spogladajac przez
okular dostréj ostro¢ krecac pokrettem az do uzyskania idealnie ostrego obrazu obserwowanego obiektu.

UWAGA! : Niektore teleskopy moga posiadac pokretto regulacii ostrosci na okularze.

Do zmiany wielko$ci powigkszenia stuzy pokretto znajdujace sie na okularze urzadzenia. Przekre¢ okular i ustaw
odpowiadajace ci powiekszenie. Podziatka powigkszenia nie jest indeksowana, mozliwe jest wiec uzyskanie
powiekszen posrednich.

UWAGA! : Pozakonczeniu ustawienia wielko$ci moze by¢ koniczne ponowne dostrojenie ostrosci.

Statyw, inaczej zwany tripodem, jest urzadzeniem niezbednym przy obserwacji przez lunety obserwacyjne,
zwlaszcza na najmocniejszych powigkszeniach. Stabilizuje on znacznie obraz, czego nie zapewnig ludzkie rece,
ktorych drgania majq wielki wptyw na stabilno$¢ obrazu. Ruchoma gtowica pozwala na poruszanie luneta w pionie i
poziomie. Jest ona poruszana uchwytem regulacji potozenia, ktorego skrecenie powoduje zblokowanie
ustawienia owej gtowicy.

Konserwacje lunety nalezy rozpocza¢ od czyszczenia elementow szklanych. Szczegdlna opieka nalezy objaé
soczewki zaopatrzone w drogie systemy antyrefleksyjnych powtok Do usuwania statych zanieczyszczen stuza
specjalne szmatki pedzelki oraz specjalistyczne ptyny. Do usuwania kurzu najlepsze jest sprezone powietrze,
nie powinno to by¢ jednak powietrze w sprayu, ktérego uzywa sie do usuwania zanieczyszczen ze sprzetu RTV
czy komputerdw. Powinno by¢ suche i odttuszczone. Nie wolno czyScié soczewek zwykigq woda, nawet
przygotowang. Po odparowaniu pozostawi ona bardzo trudny do usunigcia osad. Zalecane jest stosowanie
specjalnych zestawdw, w ktorych sktad wchodza pedzelki, Sciereczki oraz specjalne ptyny do czyszczenia
szkiet i tubusow.

UWAGA! : Nigdy nie spogladaj przez teleskop bezposrednio na stofice, takie postepowanie moze
doprowadzi¢ do trwatego uszkodzenia wzroku!
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