INSTRUKCJA OBSLUGI

Podstawowe zasady obchodzenia sie z nozem

- Nie obciazaj celowo gtowni otwartego noza sktadanego w kierunku jej sktadania! Blokada chroni palce dtoni
przed przypadkowym ztozeniem sie noza podczas pracy, moze jednak zawie$¢ w przypadku $wiadomego
naduzycia. Grozi to powaznym zranieniem a nawet utrata palcow!

- Pracujac nozem z uzyciem wiekszej sity, pamietaj, aby zaréwno czubek jak i krawedz tnaca byly skierowane
na zewnatrz twojego ciata oraz z dala od os6b postronnych. Zapobiegnie to wypadkowi w sytuacji nagtego
zerwanialzeslizgniecia sie ostrza z cigtego materiatu.

- Wycierajac gtownig¢ noza, réb to zawsze od strony nienaostrzonej, gdyz materiat szmatki moze ulec
przecieciu a dion zostanie powaznie zraniona. W przypadku glowni obosiecznych nalezy
zachowac szczegolng ostroznos¢é.
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GLOWNIA

Gtownie nozy ze stali narzedziowych i sprezynowych w rodzaju 50 HS, 1055, 1085, 1095, Carbon V, SK5, A2, D2, M2, O1 itp.
moga rdzewie¢ pod wptywem wody, soku warzyw i owocow, wilgoci oraz potu, dlatego nalezy je po kazdym uzyciu wytrze¢ do
sucha. Po zakonczeniu pracy warto przetrze¢ taka gtownie szmatkg nasaczong olejem do broni lub preparatem
odrdzewiajacym na bazie oleju.

Stale nierdzewne o $redniej odpornosci na korozje typu 154CM, ATS34, VG10 itp. rdzewiejg tylko w bardzo agresywnym
Srodowisku i wymagaja jedynie sporadycznej konserwacji w postaci przetarcia raz na jaki$ czas szmatka nasaczong olejem
lub preparatem odrdzewiajacym na bazie oleju. Stale nierdzewne o bardzo wysokiej odpornosci na korozje typu 420, Aus6,
Aus8, Sandvik 13C26, 440 A-C, S30V itp. praktycznie nie wymagaja konserwacji, ale warto co jakis czas przetrze¢ glownig
szmatka nasaczong olejem. Nawet na gtowniach stali powszechnie nazywanych nierdzewnymi moze pojawic sig rdzawy nalot
jesli narazone bedg na diuzszy kontakt z dziatajgcym korozyjnie srodowiskiem (np. kwasy, stona woda, dtugi okres
przebywania w warunkach wilgotnych).

MECHANIKA

Nalezy dbac, aby elementy blokujace gtownie noza sktadanego nie byly zanieczyszczone pytem, nitkami, wiosami ani
resztkami cigtych materiatow - w przeciwnym razie blokada moze nie trzymac¢ wystarczajaco pewnie lub w ogdle nie zadziatac.
Zazwyczaj wystarczy przeptukac mechanizm pod strumieniem cieptej wody, nastepnie wysuszy¢. W przypadku wigkszych
zanieczyszczen (np. siersci zlepionej krwig) trzeba usung¢ brud za pomoca szczotki lub kawatka drutu. Bardziej
skomplikowane lub trudnodostepne mechanizmy czyscimy sprezonym powietrzem.

Nie zaleca sig stosowania wigkszych ilosci Srodkéw smarujacych na czesci ruchome noza sktadanego, poniewaz stanie sie to
przyczyng przylepiania pytu i brudu, a smar na blokadzie zmniejsza jej pewno$¢ trzymania. Wystarczy jedna kropla lekkiej
oliwki do broni w okolicach osi obrotu gtowni. Po kilku otwarciach/zamknigciach nalezy usuna¢ szmatka nadmiar srodka
smarujacego.

Luzowanie si¢ $rub, ktore uzyto do montazu noza jest naturalnym zjawiskiem zachodzacym w trakcie jego eksploatacji.
Uzytkownik we wtasnym zakresie powinien dbac o biezace dokrecanie tych Srub. Nie stosowanie si¢ do tych zaleceh moze
spowodowac wypadnigcie $rub iflub uszkodzenie noza, ktére nie podlegaja naprawie gwarancyjnej.

REKOJESC
Rekojesci drewniane, rogowe oraz ze sprasowanych paskéw skory wraz z wycieraniem sie impregnowanej powierzchni tracq
odporno$¢ na dziatanie wody i wilgoci, warto je wigc od czasu do czasu osuszy¢ i zakonserwowac oliwkg lub specjalnym

woskiem. Rekojesci z micarty, z tworzyw sztucznych formowanych metoda wiryskowa oraz z laminatéw typu G10 czy Carbon
Fiber, ze stali nierdzewnej, z tytanu i aluminium praktycznie nie wymagaja zadnych zabiegéw konserwacyjnych.

POCHWA

Pochwy skorzane nalezy chroni¢ przed wodg i wilgocia, a w przypadku mocnego zamoczenia osuszy¢ i zakonserwowac.
Pochwy wykonane z Cordury oraz innych tkanin nylonowych sg odporne na dziatanie wody i wilgoci, moga jedynie strzepi¢
sie w kontakcie z ostrymi przedmiotami - w takim wypadku miejsce uszkodzenia pochwy delikatnie przypalamy zapalniczkq
lub zgrzewamy postrzgpione widkna nylonowe rozgrzanym kawatkiem metalu. Pochwy z Kydeks'u, Concealex'u, Secure-
ex'u, ABS i innych twardych tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych zabiegdéw konserwacyjnych, warto je jednak od
czasu do czasu wyptukaé pod biezaca woda i wysuszy¢, poniewaz drobiny piasku zawarte w brudzie i pyle, jaki osadza sig w
pochwie, moga porysowac, a nawet stepic gtownig noza.
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Nie nalezy ostrzy¢ noza na wysokoobrotowych tarczach $ciernych, gdyz doprowadzi to do rozhartowania stali a
tym samym do utraty takich jej wtadciwosci jak twardo$¢ i odporno$¢ na $cieranie. Do ostrzenia nozy stuzg
przeznaczone do tego ostrzarki, ktére mozna podzieli¢ na:

1.

Wymuszajace staly kat ostrzenia np: Ka-Bar Redi-Edge, Lansky Easy Grip, Gerber Pocket Sharpener, czy
wieksze zestawy takie jak firmy Lansky czy Spyderco Tri-Angle.

Wymagajace utrzymania kata ostrzenia przez reke ostrzacego. Majg one postaé ptaskich kamieni oraz
okragtych pretow. Te ostatnie polecane sg szczegolnie do glowni o profilu recurve i kukri, gdyz ptaska
powierzchnia osetki nie uchwyci wklestej czesci ich ostrzy. Dla wigkszosci nozy optymalny kat ostrzenia
wynosi okofo 20 stopni na strone (rys.1). Sekwencje ruchu ostrzenia przedstawia ilustracja ponizej (rys.2).

POWIERZCHNIA SCIERNA

rys. 1 - optymalny kat ostrzenia

rys. 2 - sekwencja ruchu ostrzenia
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- Noz to narzedzie przeznaczone przede wszystkim do ciecia. Uzywanie noza do podwazania, jako tomu,
tudziez jako otwieracza do puszek grozi jego nieodwracalnym uszkodzeniem nie objetym rekojmig ani
gwarancjg producenta.

- Nie rozkrecaj samodzielnie noza sktadanego! Niektore noze wymagajg bardzo precyzyjnego spasowania
ukfadu gtownia-blokada, w zwigzku z czym niedoktadne ztozenie mechanizmu blokujacego w warunkach
domowych skutkowaC moze niebezpieczenstwem niekontrolowanego ztozenia si¢ noza podczas pracy.
Ponadto wigkszo$¢ producentéw zastrzega, iz samodzielne rozkrecenie noza bedzie traktowane jako
nieautoryzowana naprawa, co jest réwnoznaczne z utratg gwarancji.

- Do rzucania najlepiej uzywac tylko przeznaczonych do tego modeli nozy. Rzucanie innymi nozami, a
zwlaszcza nozami skiadanymi, moze doprowadzi¢ do ich powaznego, zwykle nieodwracalnego
uszkodzenia, nie objetego rekojmig ani gwarancjg producenta.

- Unikaj krojenia na ceramicznym badz stalowym podtozu, gdyz spowoduje to gwattowny spadek ostrosci,
najczesciej nieadekwatny do pracy, jaka chcielismy wykonac.

- Staraj sie nie doprowadza¢ do powaznego stepienia noza. Mocno zdeformowana lub wyszczerbiona
krawedz tngca wymaga znacznie wigcej pracy i zebrania znacznie wigkszej warstwy stali niz regularne
podostrzanie noza na drobnoziarnistej osetce.
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50-123 Wroctaw ° ul. Otawska 16 « tel. (071) 347 47 95 « fax 347 47 77
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