WARUNKI GWARANC]I

Produkt objety jest 12 miesieczna (Bushnell Legend, Trophy, Marine - 5 letnia) gwarancja obliczana
od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest zwrotna karta gwarancyjna, niezbedna przy
jakichkolwiek reklamacjach. Gwarancja musi zawiera¢ adres sprzedawcy, date i dane kupujacego.

1. Importer / Sprzedawca zapewnia sprawne dziatanie sprzetu, na ktéry wydana jest niniejsza karta gwarancyjna w
okresie 12 miesiecy od daty sprzedazy - zakupu przez uzytkownika.

2. Wady lub uszkodzenia sprzetu jawne w okresie gwarancji beda usuwane bezptatnie w ciagu 30 dni od dostarczenia
sprzetu do serwisu gwarancyjnego.

3. Dostarczenie sprzetu do serwisu lezy po stronie uzytkownika. W przypadku dostarczenia sprzetu do serwisu poczta
lub firma kurierska koszt przestania pokrywa uzytkownik.

4. Kupujacy przy odbiorze sprzetu zobowiazany jest sprawdzi¢ jego kompletno$¢, stan, dziatanie itp. Reklamacje
dotyczace niekompletnego wyposazenia nie bedg uznawane.

5. Okres gwarangji ulega przedtuzeniu o czas trwania naprawy do dnia wyznaczonego jej wykonania.

6. Nabywcy przystuguje prawo wymiany sprzetu na nowy lub zwrot gotéwki, gdy w okresie gwarancji nastapi
konieczno$¢ dokonania 3 napraw /tych samych uszkodzery, a sprzet nadal wykazuje wady uniemozliwiajace
eksploatacje zgodna z przeznaczeniem.

7. Pojecie naprawa nie obejmuje czynnosci przewidzianych w instrukgji obstugi, do wykonania ktérych zobowiazany
jest uzytkownik we wtasnym zakresie.

8. Sposdbizakres naprawy ustala udzielajacy gwarancji.

9. Gwarancjg nie s objete uszkodzenia sprzetu powstate na skutek niewtasciwego uzytkowania lub niezgodnosci z
instrukcja uzytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przerébek
sprzetu, oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.

10. Powyzsze przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione moga spowodowac utrate gwarancji.

11. Gwarancja nie sg objete uszkodzenia wynikajace z dziatania sity wyzszej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie,
pozary itp.

12. W razie utraty gwarancji na wniosek nabywcy poparty dowodem zakupu sprzetu, udzielajagcy gwarancji moze
wydac zastepcza karte gwarancyjna na pozostata czes$¢ okresu gwarancji.

13. Niniejsza gwarancja nie wyfacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z
niezgodnosci towaru zumowa.

KARTA GWARANCY]NA

DATA PRIYJECIA DATA WYDANIA OPIS USTERKI PIECZEC SERWISU
model data sprzedazy ‘ i
imie i nazwisko nabywcy ‘
adres ‘ : pieczatka i podpis sprzedawcy
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A. Regulacja ostrosci E. Soczewkaokularu
B. Zawiastaczacy tubusy loretki F.  Tubus
C. Okulary G. Soczewkaobiektywu
D. Dzwignia zmiany powigkszenia (opcjonalnie) H. RegulacjalPD

UWAGA! : Nigdy nie spogladaj przez lornetke bezposrednio na storice, takie postepowanie moze
doprowadzi¢ do trwatego uszkodzenia wzroku!

Ustawianie wielko$ci powigkszania odbywa sie za pomocg dzwigni
znajdujacej  sie przy okularze. Pamigtaj aby zmienia¢ ustawienia
powiekszenia dopiero po dokonaniu zerowania (pkt. 2). Wybierz
interesujace cie powiekszenie, kiedy spojrzysz przez lornetke dostrdj
ostros¢ pokrettem centralnego fokusu lub dzwignig systemu Insta Fokus.

UWAGA!: Im wigksze bedzie wybrane powigkszenie obraz w lornetce |
moze by¢ ciemniejszy.

Niektore lornetki posiadajg system Perma Fokus, oznacza to, ze uzytkownik nie ingeruje w ustawianie ostrosci.
Lornetka ma standartowo ustawiong ostro$¢ na wszystkie odlegtosci od minimum do nieskoficzono$ci. Lornetki
takie nie posiadajg pierscienia korekty wady wzroku. Przeznaczone sg raczej dla ludzi ze zdrowymi oczyma,
noszacych okulary lub szkfa kontaktowe.

Prawidtowe ustawienie odlegtosci miedzyzrenicowej jest gwarantem
uzyskania prawidtowego i wyraznego obrazu.

Skieruj lornetke na dowolny obiekt, nastepnie przyblizaj lub oddalaj od
siebie oba tubusy lornetki, az do uzyskania pojedynczego obrazu, bez cieni
i podwojenia ogladanego obiektu.

Niektdre lornetki posiadaja mozliwo$¢ montazu na statywie, celem lepszej stabilizacji obrazu. Stosowanie statywu
zalecane jest przy bardzo duzych powiekszeniach, kiedy obraz jest zaktécony drganiem przenoszonym z ludzkich

rak.

Lornetki takie wyposazone sg w baze montazowa, znajdujaca sie badz na zawiasie, miedzy tubusami,
zabezpieczong specjalng nakretka, badz w dolnej czesci zawiasu.

Lornetka moze by¢ wyposazona w dwa systemy regulacji ostro$ci:

a. Fokus centralny (Central Fokus) — pierscienn wyostrzenia
znajdujacy sie pomiedzy tubusami i sterujacy ostroscia w obu
tubusach lornetki

b.  System Insta Fokus - szybka dzwignia wyostrzenia obrazu w
obu tubusach.

Aby prawidtowo wyostrzy¢ obraz nalezy:

1. Dobra¢ odpowiednig odlegto$¢ miedzyzrenicowa,

2. Ustaw pierscien korekty wady wzroku na zero i spojrz przez
lornetke na dowolny oddalony obiekt.

3. Uzywajac reki badz ostony obiektywu zakryj obiektyw tego tubusu na ktérym znajduje sie pierscien
korekty wady wzroku. Oboje oczu trzymaj caly czas otwarte. Ustaw ostro$¢ pokrettem fokusu
centralnego badZ dzwignia systemu Insta Fokus. Tak abys doktadnie widziat szczeg6ty obiektu.

4. Zdejmij zastonke z zakrytego obiektywu. Uzyj pierécien korekty wady wzroku aby doktadnie dostroi¢
ostros¢ obrazu, jeslijest taka konieczno$¢. Po wyostrzeniu obraz powinien by¢ wyrazny, tzn szczegoly
obserwowanego obiektu musza by¢ bardzo dobrze widoczne. Jesli tak jest - lornetka jest gotowa do
uzytkowania.

Zapisz ustawienia pierécienia korekty wady wzroku na przyszto$¢, aby nie powtarza¢ procesu zerowania ostrosci
kazdorazowo przed obserwacja.

Konserwacje loretki nalezy rozpoczaé od czyszczenia elementéw szklanych. Szczegdlna opieka nalezy
soczewki zaopatrzone w drogie systemy antyrefleksyjnych powtok.

Do usuwania statych zanieczyszczen stuzg specjalne szmatki pedzelki oraz specjalistyczne ptyny. Do usuwania
kurzu najlepsze jest sprezone powietrze, nie powinno to by¢ jednak powietrze w sprayu, ktorego uzywa si¢ do
usuwania zanieczyszczen ze sprzetu RTV czy komputeréw. Powinno by¢ suche i odttuszczone. Niewolno
czySci¢ soczewek zwyklg woda, nawet przygotowana. Po odparowaniu pozostawi ona bardzo trudny do
usuniecia osad. Zalecane jest stosowanie specjalnych zestawéw, w ktorych sktad wehodza pedzelki, Sciereczki
oraz specjalne ptyny do czyszczenia szkiet i tubuséw.

UWAGA! : Nigdy nie probuj czySci¢ lornetki wewnatrz ani jej rozbiera¢. Patrzenie w stoice moze
spowodowac trwate uszkodzenia wzroku!.
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