WARUNKI GWARANC]I

Produkt objety jest 12 miesiecznag gwarancja obliczana od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest zwrotna
karta gwarancyjna, niezbedna przy jakichkolwiek reklamacjach. Gwarancja musi zawiera¢ adres sprzedawcy,
date i dane kupujacego. Terytorialny zasieg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Importer / Sprzedawca zapewnia sprawne dziatanie sprzetu, na ktéry wydana jest niniejsza karta gwarancyjna w
okresie 12 miesiecy od daty sprzedazy - zakupu przez uzytkownika.

2. Wady lub uszkodzenia sprzetu jawne w okresie gwarancji beda rozpatrywane bezptatnie w ciaggu 14 dni od
dostarczenia sprzetu do serwisu gwarancyjnego.

3. Dostarczenie sprzetu do serwisu lezy po stronie uzytkownika. W przypadku dostarczenia sprzetu do serwisu poczty
lub firma kurierska koszt przestania pokrywa uzytkownik.

4. Kupujacy przy odbiorze sprzetu zobowiazany jest sprawdzi¢ jego kompletno$¢, stan, dziatanie itp. Reklamacje
dotyczace niekompletnego wyposazenia nie bedg uznawane.

5. Okres gwarangji ulega przedtuzeniu o czas trwania naprawy do dnia wyznaczonego jej wykonania.

6. Nabywcy przystuguje prawo wymiany sprzetu na nowy lub zwrot gotéwki, gdy w okresie gwarancji nastapi
konieczno$¢ dokonania 3 napraw /tych samych uszkodzer/, a sprzet nadal wykazuje wady uniemozliwiajace
eksploatacje zgodna z przeznaczeniem.

7. Pojecie naprawa nie obejmuje czynnosci przewidzianych w instrukcji obstugi, do wykonania ktérych zobowigzany
jest uzytkownik we wtasnym zakresie.

8. Sposdbizakres naprawy ustala udzielajacy gwarancji.

9. Gwarancja nie s objete uszkodzenia sprzetu powstate na skutek niewtasciwego uzytkowania lub niezgodnosci z
instrukcja uzytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przerébek
sprzetu, oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.

10. Powyzsze przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione moga spowodowac utrate gwarancji.

11. Gwarancja nie sg objete uszkodzenia wynikajace z dziatania sity wyzszej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie,
pozaryitp.

12. W razie utraty gwarancji na wniosek nabywcy poparty dowodem zakupu sprzetu, udzielajgcy gwarancji moze
wydac zastepcza karte gwarancyjna na pozostata cze$¢ okresu gwaranciji.

13. Niniejsza gwarancja nie wyfacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z
niezgodnosci towaru zumowa.

KARTA GWARANCYJNA
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oraz utwardzona - hartowana
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Przed pierwszym uzyciem patki przeczytaj uwaznie te instrukcje. Praktyczne uzytkowanie patki powinno wynika¢ z konsekwencji
przepiséw prawa i instrukcji obstugi. Patka nie powinna by¢ uzywana przez osoby, ktore nie zapoznaly si¢ z jej uzywaniem. Patka
niehartowana nie jest przeznaczona do uzytku profesjonalnego - dla celéw profesjonalnych (np. policja) zaleca sie¢ uzywanie
wersji hartowane;.

1. Chwy¢mocno patke za gumowana rekojesc.
2. Gwaltownie szarpnij patkg horyzontalnym lub lekko schodzacym w dét ruchem, co zapewni
w{aéciwe roztozenie palki oraz jej zablokowanie W pozycji roztozonej. UWAGA im mocniej i

zZlozy¢. Nigdy nie otwieraj patki wymierzonej winng osobg.

3. Kiedy uzywasz patki zawsze miej jg pod kontrolg. Uderzenia w glowe, twarz, szyje czy inne
witalne organy moga by¢ $miertelne w skutkach.

4. Jedli w trakcie uzywania patki zauwazysz, iz jest niewlasciwie roztozona lub czesciowo sig
zamkneta, odsur si¢ od napastnika i wykonaj ponownie ruch otwierajacy jak w punkcie 2.

Aby wyczyscié swojg patke mozesz jq rozebra¢ na 3 podstawowe czesci: zakretke ze sprezyna, gumowa rekoje$¢ oraz dwie
teleskopowe rurki. Mozesz uzywa¢ smarow na bazie silikonu aby konserwowaé¢ zewnetrzne czesci patki. UWAGA! Wykonuj
tq czynno$¢ ostroznie aby nie dopuécic do przedostania sie smaru w miejsca pofaczen rurek. Moze to spowodowaé ich
niewtasciwg prace az do nie moznosci zablokowania patki. Jesli smar przedostanie sie na potaczenia rurek wyczysc je
natychmiast i wytrzyj do sucha.

W przypadku zamoczenia (np. w czasie deszczu): zdemontuj wszystkie czesci, wytrzyj je i pozostaw do catkowitego
wyschniecia czesci zewnetrznych i wewnetrznych. Nastepnie delikatnie naoliw patke i wytrzyj oliwe prawie do sucha.

Zawsze po kontroli, konserwacji, czyszczeniu czy suszeniu zmontuj patke (w odwrotnej kolejnosci do rozktadania) i sprawdz
wszystkie jej funkcje wigczajac blokowanie w pozycji otwartej.

Aby zamkna¢ patke trzymajac ja w pozycji pionowej uderz
jej czubkiem w plaska, twardg powierzchnie. Aby utatwi¢
sobie zlozenie moze by¢ konieczne delikatne postukanie
bokami zakonczenia patki dookota jej o twardg
powierzchnig. Dla zlozenia patki wystarczy trzymanie jej
dwoma palcami — wazniejsza jest szybko$¢ uderzenia o
twardg powierzchnie niz sita w to wktadana. UWAGA! W
trakcie tej czynnosci wez pod uwage mozliwos¢
uszkodzenia powierzchni, w ktérg uderzasz. Uderzenie w
miekka lub elastyczng powierzchni¢ jak drewno czy dywan
moze nie spowodowac zlozenia si¢ patki. Aby uchroni¢ patke przed zabrudzeniem nigdy nie
zamykaj jej na brudnej powierzchni (np. na piasku) gdyz moze to spowodowa¢ przedostanie
sie zanieczyszczen do wnetrza patki, co z kolei grozi jej nieprawidtowym dziataniem. Nigdy
nie zamykaj patki, gdy jest odkrecona zakretka ze sprezyna znajdujaca sie na zakofczeniu
rekojesci. Po ztozeniu patki nie ma potrzeby whijania jej czesci na site w rekojes¢. Patka
ztozy sie bez uzycia wigkszej sity.

Przegladaj regularnie patke aby dostrzec $lady uszkodzen mechanicznych, czy$¢ ja regularmie aby zapewni¢ sprawne
dziatanie. Sprawdzaj czy nie zostata poluzowana/odkrecona zakretka ze sprezyng znajdujaca sie na zakonczeniu rekojesci.
Jesli chcesz zapobiec jej samoczynnemu odkrecaniu pod wptywem drgan mozesz odkrecic ja, a nastepnie umiesci¢ kilka
kropel $rodka zapobiegajacego luzowaniu sie gwintéw (np. typu Loctite). Po ponownym zakreceniu zakretka powinna sig
trzyma¢ mocno, bez ryzyka samoczynnego odkrecania.

zakonczenie patki

.,j,‘,‘.,;“kojeéé przeciwposlizgowa (wersja.H) &

zakretka patki ze sprezyng

ﬁ;%;rekojeéé ergonomiczna (wersja HE) .

Sprezyna zabezpieczajaca jest wyregulowana przez producenta na optymalne napigcie potrzebne do otwarcia patki.

Napigcie to zapewnia optymalne trzymanie patki w stanie ztozonym i optymalng, site potrzebng do rozktadania patki. Istnieje

jednak mozliwo$¢ indywidualnego dopasowania tych ustawier przez uzytkownika w celu lepszego dopasowania do potrzeb

uzytkownika. Stabsze napiecie sprezyny powoduje fatwiejsze otwieranie i zamykanie patki, poniewaz zakonczenia rurek sa

stabiej przytrzymywane przez sprezyne. W ekstremalnym ustawieniu moze to spowodowaé zbyt stabg site przytrzymujaca,

patke w pozycji ztozonej i zamknigte.

Jedli sprezyna ma wieksze napiecie — wigksza sita bedzie potrzebna do jej roziozenia. Korce rurek sg mocniej

przytrzymywane przez sprezyne zaréwno w pozycji otwartej jak i ztozonej. W ekstremalnym ustawieniu moze to spowodowaé

zbyt duza site konieczng do otwarcia i ztozenia patki.

Do dopasowania ustawienia napiecia sprezyny konieczne bedzie uzycie cienkich szczypiec.

1. Dla zredukowania sity napiecia sprezyny $cisnij delikatnie listki sprezyny ku sobie (rys. 1.). Czubki szczypiec musza byé¢
umieszczone pomiedzy listkami sprezyny a zakretka.

2. Dla zwiekszenia sity napiecia sprezyny rozszerz jej listki tak, aby odlegto$¢ pomiedzy nimi sie zwigkszyta(rys. 2.)

\h\ 5 mm

X [1a

rys. 1 rys. 2 rys. 3

Kiedy redukujesz badz zwigkszasz napiecie sprezyny réb to uwaznie i ostroznie dokonujac niewielkich zmian, po kazdej
sprawdzajac prawidtowe dziatanie i konieczno$¢ dalszej regulacji.

Listki sprezyny nie moga by¢ ustawione szerzej niz 5 mm. Po kazdej regulacji muszg tez mie¢ symetryczne ustawienie od
$rodka sprezyny. Zte ustawienie sprezyny moze spowodowac jej uszkodzenie w trakcie sktadania patki (rys. 3).
Postepowanie niezgodne z instrukcjg obstugi moze spowodowa¢ uszkodzenie sprezyny i utrate gwarancii.

Producent zastrzega sobie prawo do kazdorazowego oszacowania zasadnosci roszczenia gwarancyjnego. Uzycie zgodne z
instrukcja obstugi jest podstawa rozpatrywania gwarancji.

Producent udziela 2 letniej gwaranciji na patke liczac od daty jej zakupu.

Gwarancja nie obejmuje zadrapan i uszkodzen mechanicznych bedacych efektem normalnego fizycznego zuzycia,
uszkodzen powstatych w wyniku razacego naduzycia jak np. uderzen o twarde obiekty (kamienie, stal, beton), uzywanie jako
dzwigni.

Producent nie odpowiada za drugorzedne skutki niewlasciwego uzycia patki albo za uzycie niezgodne z przeznaczeniem,
obowigzujacym uzytkownika prawem czy instrukcjg obstugi.
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