WARUNKI GWARANC]I

Produkt objety jest 12 miesiecznag gwarancja obliczana od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest zwrotna
karta gwarancyjna, niezbedna przy jakichkolwiek reklamacjach. Gwarancja musi zawiera¢ adres sprzedawcy,
date i dane kupujacego. Terytorialny zasieg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Importer / Sprzedawca zapewnia sprawne dziatanie sprzetu, na ktéry wydana jest niniejsza karta gwarancyjna w
okresie 12 miesiecy od daty sprzedazy - zakupu przez uzytkownika.

2. Wady lub uszkodzenia sprzetu jawne w okresie gwarancji beda rozpatrywane bezptatnie w ciaggu 14 dni od
dostarczenia sprzetu do serwisu gwarancyjnego.

3. Dostarczenie sprzetu do serwisu lezy po stronie uzytkownika. W przypadku dostarczenia sprzetu do serwisu poczty
lub firma kurierska koszt przestania pokrywa uzytkownik.

4. Kupujacy przy odbiorze sprzetu zobowiagzany jest sprawdzi¢ jego kompletnos¢, stan, dziatanie itp. Reklamacje
dotyczace niekompletnego wyposazenia nie bedg uznawane.

5. Okres gwarangji ulega przedtuzeniu o czas trwania naprawy do dnia wyznaczonego jej wykonania.

6. Nabywcy przystuguje prawo wymiany sprzetu na nowy lub zwrot gotéwki, gdy w okresie gwarancji nastapi
konieczno$¢ dokonania 3 napraw /tych samych uszkodzer/, a sprzet nadal wykazuje wady uniemozliwiajace
eksploatacje zgodna z przeznaczeniem.

7. Pojecie naprawa nie obejmuje czynnosci przewidzianych w instrukcji obstugi, do wykonania ktérych zobowigzany
jest uzytkownik we wtasnym zakresie.

8. Sposdbizakres naprawy ustala udzielajacy gwarancji.

9. Gwarancja nie s objete uszkodzenia sprzetu powstate na skutek niewtasciwego uzytkowania lub niezgodnosci z
instrukcja uzytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przerébek
sprzetu, oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.

10. Powyzsze przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione moga spowodowac utrate gwarangji.

11. Gwarancja nie sg objete uszkodzenia wynikajace z dziatania sity wyzszej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie,
pozaryitp.

12. W razie utraty gwarancji na wniosek nabywcy poparty dowodem zakupu sprzetu, udzielajgcy gwarancji moze
wydac zastepcza karte gwarancyjna na pozostata cze$¢ okresu gwarangji.

13. Niniejsza gwarancja nie wyfacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z
niezgodnosci towaru zumowa.

KARTA GWARANCY]NA INSTRUKCJA OBSLUGI

DATA PRZYJECIA DATA WYDANIA OPIS USTERKI PIEGZEG SERWISU

2240
PISTOLET Crosman modele: 2300t
2300S

PRZED UZYTKOWANIEM NOWEJ WIATROWKI NALEZY ZAPOZNAC SIE Z NINIEJSZA
INSTRUKCJA OBStUGI, PONIEWAZ ZAWIERA ONA ISTOTNE INFORMACJE
DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, OBStUGI | KONSERWACJI WIATROWKI

Na posiadanie wiatrowki o energii kinetycznej pocisku do 17 J nie

jest wymagane w Polsce zezwolenie ani nie podlega ona rejestracji
‘ ‘ (Dz. U. 2003 Nr 52 poz. 451)

model data sprzedazy

imie i nazwisko nabywcy ‘

Firma Handlowa TM / Militaria.pl

‘ 50-123 Wroctaw « ul. Otawska 16 « tel. (071) 347 47 95 « fax 347 47 77
adres pieczatka i podpis sprzedawcy : s Mhlad ol www.militaria.pl ¢ e-mail: zapytania@militaria.pl




1. NALEZY ZAWSZE TRAKTOWAC WIATROWKE TAK, JAKBY BYLANABITA.
2. NIEWOLNO W NIKOGO CELOWAC, NAWET JEZELIWIATROWKANIE JESTNALADOWANA.

3. NIENALEZYNIGDY ZQSTAWIAC WIATROWKI BEZ OPIEKI, AZWLASZCZAKIEDY JEST ZALADOWANA |
MAZALACZONY NABOJ CO2.

4. PRZED STRZALEMNALEZY ZAWSZE UPEWNIC SIE, CO ZNAJDUJE SIE ZACELEM.
5. ZAWSZE ZACHOWUJ SIE WEDLUG ZASAD SPORTOWYCH INOS OKULARY OCHRONNE.

BADZ SWIADOMY, ZE TWOJE ZACHOWANIE MOZE BYC OBSERWOWANE PRZEZ INNYCH, KTORZY BYC
MOZE NIE PODZIELAJATWOJEGO ENTUZJAZMU DLAWIATROWEK. ZLE PRAKTYKIPRZYCZYNIAJASIE
DO ZLEGO ROZGLOSU. NIE NARAZAJ NA SZWANK SWOJEJ PRZYSZLEJ ROZRYWKI POPRZEZ

NIEODPOWIEDNIE UZYWANIE TEJ WIATROWKI.

UWAGA: Wiatrowka nie jest zabawka. Przy jej eksploatacji nalezy zachowa¢ szczegding ostrozno$c. Przed
pierwszym uzyciem nalezy uwaznie przeczytac instrukcje obstugi. W przypadku uzywania wiatrowki przez osoby
niepeinoletnie, dziatanie takie musi odbywac sie pod uwazng kontrolg osob dorostych. Kupujacy i uzywajacy
ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ prawng za uzywanie i posiadanie tej wiatrowki.

Model2300T B ¢

Szczerbinka

rekojesc¢ rygla

chwyt
pistoletowy

spust

bezpiecznik

pojemnik na
kapsute CO2

ostona spustu

Budowa 2300T

A. Sruba regulacii drogi spustu 1szego stopnia (jatowej)
B. Rekojes¢ przetadowania

C. Zamek

D. Lufa

E. Zakoriczenie Iufy (wylot)

F. Zakretka komory naboju CO2
G. Chwyt pistoletowy

H. Ostona spustu

|. Spust

J. Bezpiecznik

Budowa 23008

A. Sruba regulacji predkosci poczatkowej
B. Sruba regulaciji drogi spustu 1szego stopnia (jatowej)
C. Rekoje$¢ przetadowania

D.Zamek

E.Lufa

F. Zakonczenie lufy (wylot)

G. Zakretka komory naboju CO2

H. Chwyt pistoletowy

|. Ostona spustu

J. Spust

K. Bezpiecznik

zakretka pojemnika
na kapsute CO2




1. Przycisk blokady mechanizmu spustowego (bezpiecznik) znajduje
............... sie za spustem (rys.1).

2. Pistolet jest zabezpieczony (SAFE), gdy przycisk jest wcisniety z
............................................ lewej strony.

3. Pistolet jest odbezpieczony (FIRE), gdy przycisk wcisniety jest z
prawej strony i widoczny jest czerwony pasek.

UWAGA: Préba $ciagniecia jezyka spustowego, gdy pistolet jest

zabezpieczony moze doprowadzi¢ do nieodwracalnego uszkodzenia

_______________ mecharizmu spusiowege. - Rys

____________________________________________ LADOWANIE NABOJU C02 DO KOMORY

Pistolet Crosman jest zasilany nabojem CO2 typu 12g.

UWAGA: Naboje CO2 129 sq jednorazowe. Nie nalezy
............... ich przebija¢, przerabia¢ ani wystawia¢ na dziatanie
wysokich temperatur.

=

--------------- 2. Komora na nabdj CO2 znajduje si¢ pod lufg (rys.2). Aby jg
otworzy¢ nalezy odkreci¢ $rube bedaca jednocze$nie
............... zamknigciem komory.

3. Zabezpieczy¢ pistolet.

"""""""" 4. Naboj 12 g nalezy wsuna¢ do komory zaworem w kierunku tytu pistoletu, a nastepnie dokreci¢ $rube zamykajaca
komore zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

UWAGA: Uchodzacy gaz moze powodowac uszkodzenia naskorka. Butle nalezy dokreca¢ rekoma. Nie wolno
uzywac do tego celu zadnych narzedzi.

5. Poprawno$¢ podtaczenia naboju CO2 mozna sprawdzi¢ oddajac suchy strzat.
--------------- 6. Jesli strzat nie nastapit nalezy sprébowac dokrecic nabo;.

____________________________________________ LADOWANIE SRUTU

Wiatréwka Crosman strzela $rutem diabolo w kalibrze odpowiednim dla danego
modelu (2240 - kal. 5,5mm , modele 2300 - kal. 4,5mm) wprowadzonym
bezposrednio do lufy. Aby zatadowaé pistolet nalezy:

1. zabezpieczy¢ mechanizm spustowy,

--------------- 2. podnie$C raczke napinania a nastepnie przesunaC ja do tylu, gdzie
powinna zosta¢ zablokowana (rys.3)

UWAGA: Podniesienie raczki napinania powoduje dostanie sprezonego
gazu z naboju do komory rozprezeniowej. Sciggniecie spustu moze
............................................ SpOWOdOWaé Strzal'.

umiescic $rut gtéwka do przodu w przewodzie lufy (rys.3),

4. przesuna¢ raczke napigcia w przednie potozenie, a nastgpnie zablokowaé jg w
dolnej pozycji,

5. skierowac lufe w bezpiecznym kierunku, odbezpieczy¢ i oddac strzat.

--------------- UWAGA: Nie wolno stosowa¢ $érutu o innym kalibrze, ani umieszcza¢ w lufie wiecej niz
jednej $ruciny. Rys.3




W przypadku zaciecia si¢ $rutu w lufie:

1. Wykona¢ wszystkie czynnosci, jak przy przygotowaniach do strzatu, z wyjatkiem wprowadzenia $rutu
do lufy. Strzeli¢ w bezpiecznym kierunku.

2. Jeslitonie poskutkuje, nalezy:
- zabezpieczyc¢ pistolet,
- odciggnag raczke napinania, a nastepnie obrdcic pistolet do gory nogami, lufe skierowac w
bezpieczna strone i wyciorem wypchnag zaciety Srut przez otwarte okno tadowania Srutu.
Nie nalezy ponownie uzywac tej $ruciny.

Montaz celownika

Aby zainstalowa¢ celownik wsun celownik w wyciecia znajdujace sie z tytu zamka biatymi kropkami przodem do
tytu pistoletu.

Dokre¢ $ruby znajdujace sie z przodu celownika uzywajac 1.5mm klucza inbusowego.

Regulacja celownika

Pistolet - wiatrowka 2300T jest wyposazony w regulowang, mikrometryczng szczerbinke LPA. Celownik jest
regulowany w pionie i w poziomie i posiada dwa biate punkty, ktore ustawione w jednej linii z z muszka utatwiajg
celowanie.

* Regulacja szczerbinki w pionie — krecenie $rubg regulacyjng zgodnie z ruchem wskazéwek zegara
przesunie celownik (i punkt trafienia) w dot. Krecenie $rubg regulacyjng przeciwnie do ruchu wskazéwek
zegara przesunie celownik (i punkt trafienia) w gore.

+ Regulacja szczerbinki w poziomie - szczerbinka moze by¢ réwniez regulowana tak, aby przesuna¢ ja (i
punkt trafienia) w lewo i prawo (poprawka na wiatr). Krecenie $rubg regulacyjng zgodnie z ruchem wskazéwek
zegara przesunie celownik (i punkt trafienia) w prawo. Krecenie $rubg regulacyjng =

s . . P - ys.4
przeciwnie do ruchu wskazowek zegara przesunie celownik (i punkt trafienia) w lewo.

+ Pistolet- wiatréwka jest prawidtowo wycelowany kiedy punkt celowniczy muszki jest
umieszczony doktadnie w centrum wyciecia szczerbinki. Szczyt punktu celowniczego
muszki powinien by¢ widoczny doktadnie pomigdzy dwoma biatymi kropkami
szczerbinki — gérnymi krawedziami szczerbinki. Punkt trafienia powinien Jeze¢” na
szczycie muszki (Rys.4)

Twoja wiatrowka- pistolet zostata zaprojektowana i wyposazona w regulator predkosci poczatkowej. Mozesz
ustawi¢ swojg wiatrowke na wieksza predkos¢ (i mniejszq ilo$¢ strzatéw) lub na mniejsza predkos¢ (i wigksza ilos¢
strzatow).

Dopasowanie 1szego stopnia drogi spustu (jatowej)

+  Aby zapewni¢ wtasciwa, stabilng prace spustu, sruba regulacyjna zostata wkomponowana w ostong spustu
aby zapewni¢ kazdemu strzelcowi mozliwo$¢ ustawienia I-stopnia drogi spustu do jego preferencii.
Usuniecie sruby da nam najdtuzsza droge, catkowite wkrecenie $ruby do wewnatrz zastopuje spust. Strzelcy
muszg odnalez¢ swoje preferencje gdzie$ pomiedzy tymi ustawieniami.

+  Upewnij sig, ze wiatrowka jest roztadowana, nienapetniona gazem i

zabezpieczona.

+ Wkre¢ $rube regulacyjng catkowicie do wewnaftrz przy uzyciu klucza inbusowego
(Rys.6).

+ Odrygluj zamek pchajac rekojes¢ przetadowania zamka w goére i ciggnac ja do \
siebie az ustyszysz dwa Kliki”. Zamknij zamek i popchnij raczke przetadowania |Rys.6

zamka w dét aby jq zablokowac.

+  Skieruj wiatrowke w BEZPIECZNYM KIERUNKU, odbezpiecz wiatréwke i wcisnij spust. Jesli pistolet nie
wystrzeli, obracaj $rube regulacyjng przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara o Y2 obrotu prébujac czy
wystrzeli po kazdej takiej regulacji.

+  Przekre¢ Srube o jeszcze pot obrotu.
+  Zabezpiecz pistolet.
Regulacja sity nacisku na spust jest mozliwa tylko w modelach 2300S/T

Twoja wiatréwka — pistolet jest wyposazona w mozliwo$¢ regulacii sity nacisku na spust w przedziale od 1 do 4 Ibs.

UWAGA: Regulowany spust moze by¢ ustawiony na site nacisku ponizej 3lbs, kiedy jest ustawiony w ten sposob,
wiatrowka moze wystrzeli¢ jesli zostanie upuszczona lub poddana wstrzasom.

+  Aby przetestowac site nacisku na spust, upewnij si¢, ze pistolet nie jest natadowany i nie znajduje sie w nim
gaz.

+  Odrygluj zamek pchajac rekoje$¢ przetadowania zamka w gére i ciagnac ja do siebie az ustyszysz dwa
LKliki”. Zamknij zamek i popchnij raczke przetadowania zamka w dét aby jg zablokowac.

+ Weisnij spust.

+ Jedli sita nacisku na spust jest dla Ciebie nieodpowiednia, usun jedng z oston
rekojeSci — lewo reczni strzelcy usuwajgq prawg ostone, prawo reczni strzelcy
usuwajq lewa ostone.

+  Obroc¢ tarcze (Rys.7) krecac nig w gore lub w dét w zalezno$ci od oczekiwanych
rezultatow. Aby zwigkszy¢ site nacisku na spust obrd¢ tarcze tak aby poruszyta sie w
gore. Aby zmniejszy¢ site nacisku na spust obro¢ tarcze tak, aby poruszyta sie w dot.

+ Wyprobuj spust ponownie i powtarzaj wszystkie czynno$ci az osiggniesz oczekiwane rezultaty.
+  Zat6z z powrotem ostone rekojesci.

+ Aby wyregulowa¢ predkos¢ obro¢ srube regulacii predkosci poczatkowej (Rys.5). obrét
$ruby zgodnie z ruchem wskazéwek zegara podniesie predko$¢. Obrét przeciwnie do
ruchu wskazéwek zegara obnizy predkos¢.

« Jesli chcesz zablokowa¢ ustawienie predkosci dokre¢ Srube regulacyjng aby
zablokowac ja w zadanej pozycji. JednakZze, pamietaj, ze nawet jesli wiatrowka
jest ustawiona na strzelanie z wysoka predkoscig poczatkowa, predko$¢ bedzie spadaé
w miare zuzywania sie gazu CO2 w kapsule.

Nie nalezy przechowywac pistoletu z nabojem CO2 dtuzej niz 24 godziny.

Przed zataczeniem naboju CO2 nalezy nanie$¢ niewielkq iloS¢ smaru Crosman 0241 Pellgun Oil na miejsce, ktdre
przebijane jest przez igte zaworu.

Do konserwaciji zalecamy uzywa¢ smaréw silikonowych, np. Crosman 0241 Pellgunoil.
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