WARUNKI GWARANC]I

Produkt objety jest 6 miesieczna gwarancja obliczana od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest

zwrotna karta gwarancyjna, niezbedna przy jakichkolwiek reklamacjach. Gwarancja musi zawiera¢

adres sprzedawcy, date i dane kupujacego.

1. Importer / Sprzedawca zapewnia sprawne dziatanie sprzetu, na ktéry wydana jest niniejsza karta gwarancyjna w
okresie 6 miesiecy od daty sprzedazy - zakupu przez uzytkownika.

2. Wady lub uszkodzenia sprzetu jawne w okresie gwarancji beda usuwane bezptatnie w ciggu 30 dni od dostarczenia
sprzetu do serwisu gwarancyjnego.

3. Dostarczenie sprzetu do serwisu lezy po stronie uzytkownika. W przypadku dostarczenia sprzetu do serwisu poczta
lub firma kurierska koszt przestania pokrywa uzytkownik.

4. Kupujacy przy odbiorze sprzetu zobowiazany jest sprawdzi¢ jego kompletnos¢, stan, dziatanie itp. Reklamacje
dotyczace niekompletnego wyposazenia nie bedg uznawane.

5. Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas trwania naprawy do dnia wyznaczonego jej wykonania.

6. Nabywcy przystuguje prawo wymiany sprzetu na nowy lub zwrot gotéwki, gdy w okresie gwarancji nastapi
koniecznos$¢ dokonania 3 napraw /tych samych uszkodzer/, a sprzet nadal wykazuje wady uniemozliwiajace
eksploatacje zgodna z przeznaczeniem.

7. Pojecie naprawa nie obejmuje czynnosci przewidzianych w instrukcji obstugi, do wykonania ktérych zobowigzany
jest uzytkownik we wtasnym zakresie.

8. Sposdbizakres naprawy ustala udzielajacy gwarancji.

9. Gwarancja nie s objete uszkodzenia sprzetu powstate na skutek niewtasciwego uzytkowania lub niezgodnosci z
instrukcja uzytkowania, przechowywania, konserwagji, transportu, samowolnego naprawiania lub przerébek
sprzetu, oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.

10. Powyzsze przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione moga spowodowac utrate gwarancji.

11. Gwarancja nie sg objete uszkodzenia wynikajace z dziatania sity wyzszej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie,
pozary itp.

12. W razie utraty gwarancji na wniosek nabywcy poparty dowodem zakupu sprzetu, udzielajacy gwarancji moze
wydac zastepcza karte gwarancyjna na pozostatg cze$¢ okresu gwarancji.

13. Niniejsza gwarancja nie wyfacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z
niezgodnosci towaru zumowa.

14. Naprawom gwarancyjnym nie podlegajg uszkodzenia powstate w wyniku niewtasciwego uzytkowania oraz
naturalnego zuzycia materiatu.
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1. Nie wolno mierzy¢ do osob, ktdre nie wiedza, iz maja do czynienia ze sprzgtem treningowo-rekreacyjnym.
Nie wolno strzela¢ do ludzi, zwierzat ani przedmiotow, ktore moga ulec uszkodzeniu.

3. Zawsze nalezy zaktadac, ze replika jest zatadowana i niezabezpieczona. Zaleca si¢ transportowanie i przenoszenie nie
zatadowanego pistoletu z lufa skierowang w dét.

4. Kazdy gracz powinien nosi¢ gogle ochronne.
5. Weceluzabezpieczenia mechanizmu spustowego nalezy ustawi¢ dzwignig bezpiecznika na pozycje ,SAFE".

6. Ze wzgledow bezpieczenstwa zaleca sig przenoszenie zabezpieczonego pistoletu (SAFE) i przesunigcie dzwigni
bezpiecznika na pozycje ,FIRE” dopiero przed oddaniem strzatu.

7. Poruszajac sie z bronig ASG zawsze trzymaj palec na ostonie spustu lub powyzej niego — zmiana jego pozycji zajmuje
utamek sekundy, a zabezpieczasz sie w ten sposob przed oddaniem niezamierzonego strzatu.

8. Pamietaj, ze Twoje zachowanie moze by¢ obserwowane przez innych — dawaj dobry przyktad wlasciwych zachowan
strzeleckich.

9. Zaskutki niewtaciwego postepowania z replikami odpowiada jej uzytkownik.

Wszelkie czynnoscl zwigzane z konserwacja, rozktadaniem i tadowaniem zaleca si¢ przeprowadzaé z pistoletem
zabezpieczonym i wyjetym magazynkiem.

Pistolety ASG sa wiernymi replikami broni i wiele istotnych czynnosci wykonuje sie doktadnie jak w przypadku broni
palnej. Najwazniejsze to:

1. Uruchamianie mechanizmu spustowego, wprowadzanie pierwszej kulki do lufy ruchem zamka.
2. Blokowanie spustu — zabezpieczanie przed oddaniem niezamierzonego strzatu.
3. Wymiana magazynka — przycisk zatrzasku magazynka.

Doktadne poznanie budowy Twojego pistoletu pozwoli Ci dba¢ o niego we wlasciwy sposdb i cieszy¢ sie jego
dtugotrwatym funkcjonowaniem.

Pamietaj, ze repliki ASG wykonane z tworzywa sztucznego nie sg tak odporne na uszkodzenia, jak metalowe
pierwowzory, nie nalezy przy ich uzyciu trenowa¢ walki wrecz ani rzuca¢ nimi. Blokada spustu zabezpiecza przed
przypadkowym wystrzatem w wyniku wstrzasu, jednak préba sitowego $ciagniecia zablokowanego spustu moze
spowodowac jego nieodwracalne uszkodzenie.

UWAGA: W zalezno$ci od modelu docisk moze by¢ samoczynnie zwalniany
po umieszczeniu magazynku w gniezdzie (fot.2).

Niekiedy tadowanie magazynka ufatwia dotaczony w zestawie przyrzad — jego
stosowanie jest bardzo tatwe i intuicyjne.

fot. 3
Zatadowany magazynek umie$¢ w gniezdzie i ruchem

przetadowania naciagnij sprezyne - dopychacz

wprowadzi kulke do lufy skad po nacisnieciu spustu

zostanie wystrzelona.

W niektérych modelach posiadajqcych system Blow

Back (samoczynnie poruszajacy sie do tytlu w momencie strzatu zamek) zamek pozostajacy w tylnym po+ozen|u sygnal|zu1e
wystrzelenie ostatniej kulki z magazynka. Do zwolnienia zamka (tzw. zrzutu) stuzy zatrzask zrzutu zamka - jego $ciagniecie
w dot spowoduje powr6t zamka do pozycji przedniej, a potaczone z wymiang magazynka na pety zaskutkuje

1. Lufa 5. Szczerbinka 9. Zatrzask magazynka

2. Muszka 6. Kurek zewnetrzny 10. Chwyt pistoletowy (rekojesc)
3. Zrzutzamka 7. Ostona spustu (kabtak) 11. Magazynek

4.  Zamek 8. Jezyk spustowy (spust) 12. Blokada spustu (bezpiecznik)
fot. 1

Zasobnik mieszanki gazowej stanowiacej | 7ot

naped do replik ASG Green Gas
znajduje si¢ zwykle w magazynku na
kulki (fot.4).

UWAGA: Niekiedy konieczne moze

byc odsuniecie stopki
gaz(}/nka oslamaJ%ce]
port tadowania Green
(fot.5).

wprowadzeniem kolejnej kulki do lufy, skad po $ciagnieciu spustu zostanie wystrzelona.
Stosuj tylko najwyzszej jako$ci ‘

mieszanke zawierajaca oprocz propanu takze nattuszczajacy olejek silikonowy.

Niektore modele posiadaja mozliwo$¢ regulacji komory Hop Up. W wigkszosci
wypadkow suwak (pierscien) regulacji jest widoczny i dostep do niego jest
utatwiony. Niekiedy w celu regulacji Hop Up nalezy odciagna¢ uchwyt
przetadowania i pozostawiajac (blokujac) go w tylnym potozeniu, umiescic¢ klucz
do regulacji na ,zabkowanym” pierscieniu Iufy — obrét w prawo (w gére) lub w
lewo (w dét) powoduje zmniejszenie lub zwigkszenie podkrecenia.

Metoda prob i bledow dobierz site podkrecenia wiasciwg dla uzywanych przez
Ciebie kulek oraz dystansu, na jaki strzelasz.

Nacisnij przycisk zwalniacza magazynka i wyjmij magazynek z gniazda znajdujacego sie chwycie. Odciagnij sprezyne
dopychajaca kulki i umie$¢ zabek w wystepie. Przez otwdr wsyp plastikowe kulki BB kaliber 6 mm. Do napetnieniu
magazynka, jesli to konieczne, wcidnij przycisk docisku kulek celem zwolnienia sprezyny.

Nie stosuj kulek wypetnionych substancjg barwiacq (tzw. paintballs) ani eksplodujacych (tzw. HE), gdyz ich peknigcie
(eksplozja) w lufie moze spowodowa¢ nieodwracalne uszkodzenie elementéw wewnetrznych, ktére nie bedzie naprawiane w
ramach gwarancji.

Zlecamy smarowanie mechanizmoéw wewnetrznych przy uzyciu smaru silikonowego przeznaczonego do ASG. Lufe nalezy
okresowo czy$ci¢ migkkim wyciorem, w celu zabezpieczenia przed korodowaniem zabezpieczyc jg nie zracym $rodkiem do
konserwacji (np. Airgun Oil).
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