WARUNKI GWARANC]I

Produkt objety jest 12 miesieczng gwarancja obliczana od daty zakupu. Przy zakupie wydawana
jest zwrotna karta gwarancyjna, niezbedna przy jakichkolwiek reklamacjach. Gwarancja musi
zawierac adres sprzedawcy, date i dane kupujacego.

1. Importer / Sprzedawca zapewnia sprawne dziatanie sprzetu, na ktéry wydana jest niniejsza karta gwarancyjna w
okresie 12 miesiecy od daty sprzedazy - zakupu przez uzytkownika.

2. Wady lub uszkodzenia sprzetu jawne w okresie gwarancji beda rozpatrywane bezptatnie w ciagu 14 dni od
dostarczenia sprzetu do serwisu gwarancyjnego.

3. Dostarczenie sprzetu do serwisu lezy po stronie uzytkownika. W przypadku dostarczenia sprzetu do serwisu poczta
lub firma kurierska koszt przestania pokrywa uzytkownik.

4. Kupujacy przy odbiorze sprzetu zobowigzany jest sprawdzi¢ jego kompletnos¢, stan, dziatanie itp. Reklamacje
dotyczace niekompletnego wyposazenia nie bedg uznawane.

5. Okres gwarangji ulega przedtuzeniu o czas trwania naprawy do dnia wyznaczonego jej wykonania.

6. Nabywcy przystuguje prawo wymiany sprzetu na nowy lub zwrot gotéwki, gdy w okresie gwarancji nastapi
koniecznos¢ dokonania 3 napraw /tych samych uszkodzer/, a sprzet nadal wykazuje wady uniemozliwiajgce
eksploatacje zgodng z przeznaczeniem.

7. Pojecie naprawa nie obejmuje czynnosci przewidzianych w instrukcji obstugi, do wykonania ktérych zobowigzany
jest uzytkownik we wtasnym zakresie.

8. Sposdbizakres naprawy ustala udzielajacy gwarancji.

9. Gwarancja nie sa objete uszkodzenia sprzetu powstate na skutek niewtasciwego uzytkowania lub niezgodnosci z
instrukcja uzytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przerébek
sprzetu, oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.

10. Powyzsze przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione moga spowodowac utrate gwarancji.

11. Gwarancja nie sa objete uszkodzenia wynikajace z dziatania sity wyzszej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie,
pozary itp.

12. W razie utraty gwarancji na wniosek nabywcy poparty dowodem zakupu sprzetu, udzielajgcy gwarancji moze
wydac zastepcza karte gwarancyjna na pozostata cze$¢ okresu gwarangji.

13. Niniejsza gwarancja nie wyfacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z
niezgodnosci towaru zumowa.

KARTA GWARANCYJNA INSTRUKCJA O0BSLUGI
DATA PRIYJECIA DATA WYDANIA OPIS USTERKI PIEGZEC SERWISU

PRZED UZYTKOWANIEM NOWEJ POMPKI NALEZY ZAPOZNAC SIE Z NINIEJSZA
: INSTRUKCJA OBStUGI, PONIEWAZ ZAWIERA ONA ISTOTNE INFORMACJE
model data sprzedazy ‘ DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, OBStUGI | KONSERWACJI POMPKI
imig i nazwisko nabywcy ‘ Firma Handlowa TM / Militaria.pl
‘ 50-123 Wroctaw * ul. Otawska 16 « tel. (071) 347 47 95 « fax 347 47 77
adres pieczatka i podpis sprzedawcy ; (iiema hendlowe www.militaria.pl ¢ e-mail: zapytania@militaria.pl




Z uzytkowaniem pompki nie wigzg si¢ specjalne zasady bezpieczenstwa: przede wszystkim nie nalezy uzywac pompki
uszkodzonej ani cze$ciowo niesprawnej. Nie wolno przekraczac cisnienia dopuszczalnego okreslonego na napetnianym
zasobniku, a maksymalna warto$¢ ci$nienia dla pompki to 250 BAR.

Nalezy takze bezwzglednie przestrzega¢ obowigzku odpowietrzenia uktadu zasilajacego przed odtaczeniem (wyjeciem)
koncowki tadowania od portu tadowania (w zasobniku). Nieprzestrzeganie tego obowigzku moze skutkowaé obrazeniami
ciata lub uszkodzeniem np. stuchu.
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PAMIETAJ! Elementy taczone, przez ktére bedzie przetaczane
powietrze pod ci$nieniem moga upuszcza¢ powietrze nawet pod
wplywem matych nieszczelnosci.

Zwro¢ uwage na wystep w mosieznym pierscieniu zlokalizowanym w dolnej czesci
cylindra (tubusu, do ktdrego dokrecany jest uchwyt) — pierScien stuzy do
zabezpieczenia przed niezamierzonym rozktadaniem (rozsuwaniem) si¢ pompki. Aby
zwolni¢ blokade nalezy naprowadzi¢ wystep na metalowy grzybek i wowczas rozsuna¢
pompke.

Po napetnieniu zasobnika do wartosci okre$lonego ci$nienia (oznaczonego na manometrze zasobnika oraz pompki)
najpierw otworz zawér odpowietrzajacy (odkre¢ $rube znajdujaca sie w pompce pod wezem), a dopiero po
wyréwnaniu cisnienia w uktadzie do ci$nienia atmosferycznego wyjmij koicowke tadowania z portu.

Zawsze uzywaj pompki na réwnych powierzchniach na ktérych nie ma mozliwosci poslizgu. Zawsze tez przybieraj
odpowiednig pozycje do pompowania.

Nigdy nie skrecaj ani nie zgniataj przewodu kiedy uzywasz pompki. Unikaj sytuacji, w ktorych elastyczny przewod
sprezonego ci$nienia mogtby ulec uszkodzeniu.

Nigdy nie uzywaj pompki jesli Twoje zdrowie na to nie pozwala.

Pompka moze zacza¢ ciezko pracowaC po diuzszym uzytkowaniu. Powodem tego moze by¢ niedostateczne
nasmarowanie lub zapieczenie sie smaréw na uszczelkach i drazku pompki. Dlatego zaleca si¢ okresowe
czyszczenie i smarowanie. Smar powinien by¢ aplikowany w matej ilosci na drazek pompki i potem kilkukrotnie
poruszony ruchem jak przy pompowaniu. DO SMAROWANIA MOZE BYC UZYWANY TYLKO SMAR SILIKONOWY.

Nigdy, w zaden sposob nie modyfikuj swojej pompki. Uzywaj w zestawie jaki dostates w pudetku od dystrybutora.
ZAWSZE POSTEPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJA OBSLUGI. Kazda ingerencja w budowe pompki dokonana we
wlasnym zakresie moze spowodowaC uszkodzenie pompki, $mier¢ lub kalectwo i jest réwnoznaczna z utratg
gwaranciji.

Uzywaj tej pompki wytacznie do napetniania swojego karabinka PCP. Nie uzywaj go w innych celach. Jesli to mozliwe-
uzywaj pompkiw Srodowisku niskiej wilgotnoci. To jest bardzo wazne aby przediuzy¢ zywotno$¢ Twojej pompkii Twojego
karabinka PCP.

Uzyj swojej wagi ciata kiedy pompowanie zaczyna by¢ ciezkie. Bedzie bardzo trudno napompowa¢ kiedy cisnienie
przekroczy warto$¢ 100 baréw. Upewnij sie, ze uzywasz wagi swojego ciata powyzej tej wartosci cisnienia.

Wykonujac petne ruchy ttoka sprezasz powietrze w korncowej fazie ruchu (pompka w dot) — jesli ruch nie jest pefen, to
powietrze nie zostanie wttoczone do zasobnika a jedynie rozprezy sie w cylindrze pompki podczas ruchu do gory.

Uwaga: Zalecana jest przerwa w pompowaniu po wykonaniu 60-70 petnych ruchdw lub po nadmiernym nagrzaniu sie
cylindra — zbyt mocne nagrzanie si¢ pompki moze doprowadzi¢ do uszkodzenia pompki a nawet zniszczenia
poszczegdlnych jej elementow.

W chwycie poprzecznym znajdujq sie dwie metalowe nakretki (zaslepki) — jedna z nich posiada filtr makro, a
wewnatrz, po wykreceniu znajdziesz zasobnik z wktadem osuszajacym zabezpieczajacym Twojg wiatréwke przed
wttoczeniem do zasobnika wody odseparowanej z powietrza. Stale kontroluj stan osuszacza — w miarg zuzywania si¢
osuszacza zmien wkiad.

UWAGA! Unikaj wttoczenia do zasobnika wiatrowki zawilgoconego powietrza (lub wody) — skraplanie sie pary wodnej
W procesie sprezania powietrza jest naturalnym zjawiskiem i jednym ze sposobdw zapobiegania zwigzanym z tym
uszkodzeniom mechanizméw wewnetrznych jest stosowanie osuszaczy.

Mgietka zauwazalna podczas odpowietrzania uktadu po zakoriczonym pompowaniu jest oznaka gromadzacej
sie w pompce wilgoci i informuje Cig o catkowitym zuzyciu wkiadu osuszajacego — natychmiast go wymien na
nowy.

Oprécz statej kontroli stanu zuzycia wkiadu osuszajacego zwracaj uwage na pofaczenia (zwlaszcza dokrecenie
wezyka i gwintéw) oraz usuwaj wieksze zabrudzenia z tioka pompki (nizszy tubus). Nie wycieraj powierzchni tloka do
sucha, niewielka ilo$¢ smaru na nim zabezpiecza przed korodowaniem i poprawia prace mechanizméw.
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