Radiotelefon Baofeng C3

Instrukcja obstugi
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Informacje zwigzane z bezpieczernstwem

Podczas obstugi, serwisowania i napraw wyrobu nalezy zawsze przestrzegaé ponizszych zalecen bezpieczenstwa:
m Wyrdb powinien by¢ serwisowany wytacznie przez wykwalifikowany personel techniczny.

m Nie modyfikowac radia z zadnego powodu.

mNie uzywac radia przenosnego przy uszkodzonej antenie. Jesli uszkodzona antena wejdzie w kontakt ze skdérg, moze spowodowac lokalne
oparzenia.

m Wytgczyc radio przed wejsciem do jakichkolwiek stref w ktérych znajdujg sie materiaty wybuchowe lub zapalne.
m Nie tadowac baterii w miejscach w ktérych znajduja sie materiaty wybuchowe lub palne.

m Aby unikna¢ interferencji elektromagnetycznych i / lub konfliktéw zwigzanych z kompatybilnoscig, nalezy wytaczy¢ radio w miejscach w
ktérych znajduja sie nakazy wytaczenia takiego sprzetu.

m Wyltaczy¢ radio przed wejsciem na poktad samolotu. Wszelkie uzycie radia moze nastgpi¢ wytgcznie w zgodzie z instrukcjami linii lotniczych i
zatogi samolotu.

m Wytaczy¢ radio przed wejsciem do obszaru prac strzatowych.
mNie wystawiac radia przez dtuzszy czas na dziatanie promieni stonecznych ani nie umieszczaé go na zrddtach ciepta.

m Przy nadawaniu z radia przenosnego, trzymac radio w pozycji pionowej z mikrofonem oddalonym od ust na dystans 3-4 cm. Podczas
nadawania, antene utrzymywacé w odlegtosci przynajmniej 2,5 cm od ciata.



Instrukcja obstugi Baofeng C3

Funkcjonalnos¢:

*Czestotliwosé

UHF: 400-470 MHZ (RX/TX)

¢ 16 kanatow

* Jezyk: Angielski/Chinski

¢ 50 Grup CTCSS, 105 Grup w standardzie DCS
* Time-out timer (TOT)

¢ Funkcja oszczedzania Baterii

¢ Alarm

¢ Gniazdo MicroUSB do fadowania

¢ Programowanie z poziomu komputera
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Uwaga: Rzut z gory oparty jest na prawdziwym radiu.

A. Dioda LED Zielona- miga podczas odbioru, dioda LED czerwona- miga podczasnadawania.

B. Pokretto kanatu: Obré¢ pokretto, aby wybraé¢ kanat (Kanatl-Kanatl6), kanat 16 to kanat z
mozliwoscig skanowania.

C. Wtacz/Wytgcz/Pokretto gtosnosci. Obrdc pokretto zgodnie z ruchem wskazowek zegara, aby
wtgczy¢ radio, przeciwnie do wskazowek zegara, aby wytgczy¢ radio. Obracajgc kontrolujemy
gtosnosc.

D. PTT: Nacisnik przycisk aby méc nadawac.

E. Monitor: Przycisk ten powoduje wytgczenie blokady szumédw.

F. Wejscie MicroUSB.

G. Wejscie Typ Kenwood.

H. Gtosnik.

J. Mikrofon.

tadowanie baterii w stacji dokujacej:



1. Podtacz zasilacz sieciowy do tadowarki, a nastepnie witéz go do gniazdka. Dioda powinna zaczaé

migac na zielono.

2. Wtdz samg baterie lub radio z baterig do fadowarki.

3. Proces tadowania rozpocznie sie gdy dioda swieci na czerwono. Czas tadowania zalezny jest od
stopnia roztadowania akumulatora. Po natadowaniu dioda LED zaswieci sie na zielono.

tadowanie baterii przez MicroUSB.
4, Wtz kabel MicroUSB do radia. Czerwona dioda LED zaswieci sie na czerowno. Po natadowaniu

zaswieci sie na zielono.

Ze wzgledu na zakres czgstotliwosci i moc tego urzadzenia mozna go uzywaé majac pozwolenie

radiowe wydawane przez UKE.

Funkcje:

Wiacz/wytacz
Przekre¢ wigcnzik/regulator glosnosci w prawo. Ustyszysz numer kanatu, wskazujac, ze radio

jest wigczone.

Regulacja gtosnosci
Obréc pokretto zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, aby witaczy¢ radio, przeciwnie do

wskazdwek zegara, aby wytgczy¢ radio. Obracajgc kontrolujemy gtosnosé.

Wybér kanatu
Przekre¢ przetacznik kanatéw, aby wybraé zgdany kanat.

Przycisk PTT
Aby mdc nadawadé nalezy wcisng¢ przycisk PTT | mowi¢ do mikrofonu optymalnym tonem.

Poziom Squelch
Celem Squelch jest wyeliminowanie szumoéw przy odbiorze.



EU Declaration of Conformity

We, hereby declare that the essential requirements set out in the RED Directive 2014/53/EU, have
been fully fuifilled on our product with indication as below:

Product Name TWO WAY RADIO: with PMR

Brand Name / Model BAOFENG /C3

The following standards have been applied for the investication of compliance:
= p o F

950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Sa EN 609
S 1‘{,‘[\ {Adapter) EN 60950-1:2005(Second Editiony+Am 12009+ Am 22013

. Health EN 62209-2:2010; EN50566:2017
7] EMC ETSTEN 301 488-1 V' 2.2.0 :2017-03(draft)
- ETSIEN 301 489-15 V 2.2.0:2017-03(draft)
Radio ETSI EN 300 086 V2.1.2

Hardware Version: BF-V1-VEROS

Software Version: BF-V1-VERO0S

AC ADAPTER: C-1, Fujian Baofeng Electronics Co., Ltd.

Input: DC 5V, 300mA

Output: DC 3V, 500mA,

Battery: BL-V1, 3.7V, 1500mAh, Dongguan Shirui Battery Co., Ltd

Antenna: External removable antenna., 2dBi, Fujian Baofeng Electronics Co.. Ltd.

Furthermore, the ISO requitement for the in-process quality contrel procedure as well as the
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manufacturing process has been reached. The technical document as well as the test reports will be
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kept for a period at least 10 years after the last product has been manufactured at the disposal of the
relevant national authorities of any Member State for inspection.

Detail contact information for this declaration has been listed below as the window of any issues
relevant for this declaration.

Manufacturer Information:
Company Fujian Baoteng Electronics Co., Ltd

Address Changfy Industrial Zone, Xiamei Town, Nanan, Quanzhou City,Fujian, China

Name/Tiile

AT

617222333@qg.com

Guirong Liu

E-mail

Fax No. +86059586 755889

Awrettor




Bezpieczenstwo:

Zuzyte towary oznaczone tym znakiem mogag stanowi¢ zagrozenie dla srodowiska naturalnego,

dlatego nie nalezy ich wyrzucac tylko odda¢ sprzedawcy, ktory przekaze je do przedsiebiorstwa

zajmujgcego sie utylizacja odpadow.

Importer: Demo Bis Agnieszka Bastek
Ulica Syrokomli 7/13/159

03-335 Warszawa
Kontakt: sklep@autoradia.pl

Producent: Fujian Baofeng Electronics Co., Ltd

Wyprodukowano w Chinach



