Radiotelefon Baofeng UV-5R HT

Instrukcja obstugi

Dziekujemu za zakup radiotelefonu Baofeng UV-5R HT stworzonego do
dtugotrwatej, bezawaryjnej pracy. Prosimy zachowac¢ sie do ponizszych

wskazowek ktore pozowlg zachowac go w dobrym stanie przez wiele lat.

Warunki bezpieczen

* Nie prébuj otwiera¢ obudowy. Nieautoryzowana ingerencja do srodka radia nie tylko
powoduje utrate praw gwarancyjnych i ochrony konsumenta, ale moze doprowadzi¢ do
powaznego uszkodzenia elementow urzgdzenia.

* Nie wystawiaj radia na dziatanie ekstremalnie wysokich temperatur, gdyz moga one obnizy¢

trwatos¢ elektroniczne elementdw i odksztatci¢ tworzywa obudowy.

* Unikaj pozostawiania radia w silnie zapylonych lub zakurzonych miejscach.

+ Uzycie nieoryginalnej tadowarki moze doprowadzi¢ do uszkodzenia radiotelefonu, a nawet

wybuchu akumulatora, groznego dla oséb znajdujgcych sie w poblizu.

* Nie narazaj radia na dziatanie wilgoci. Woda deszczowa i para wodna prowadzg do korozji
podzespotow.

- Jezeli radio wydziela intensywny zapach lub wida¢ wydobywajacy sie z niego dym,
natychmiast wyjmij je z tadowarki i odtgcz akumulator. Niezwtocznie skontaktuj sie z serwsem.
* Nigdy nie nadawaj bez podtgczonej anteny



O niniejszej instrukeji ...

Instrukcja fa zostala opracowana na podstawie instrukcji fabrycznej wyrobu, informacji
dodatkowych uzyskanych od producenta oraz informacji dostepnych w internecie, z
wykorzystaniem osobistego doswiadczenia autora w programowaniu | obsfudze wyrobu.

Ninfejsza instrukcja nie zastepuje instrukcji fabrycznef — stanowi jedynie jej iterpretacje i
uzupeinienie,
W pewnej czesci jest ona thumaczeniem instrukeji fabrycznej z jezyka angielskiego na polski.

Instrukcfa zostata opracowana zgodnie z najlepsza wolg i wiedza ale jej autor nie udziefa
zadnych gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialnosci za zadne skutki stosowania zawartych
w rtief informacii.

Informacje zwiazane z bezpieczenstwem ( Hfumaczenie z oryginalu )

Podczas obstugi, serwisowania i napraw wyrobu nalezy zawsze przestrzegacd ponizszych
zalecen bezpieczenstwa:

*  Wyrob powinien by¢ serwisowany wylacznie przez wykwalifikowany personel
techniczny.

* Nie modyfikowac radia z zadnego powodu.

»  Uzywac wylacznie baterii i tadowarek Baofeng lub dopuszczonych przez Baofeng.

» Nie uzywac radia przenosnego przy uszkodzonej antenie. Jesli uszkodzona antena
wejdzie w kontakt ze skéra, moze spowodowac lokalne oparzenia.

»  Whylaczyé radio przed wejsciem do jakichkolwiek stref w ktdrych znajdujg sie
materialy wybuchowe lub zapalne.

* Nie ladowaé baterii w miejscach w ktorych znajdujg sie materiaty wybuchowe lub
palne.

*  Aby uniknag interferencji elektromagnetycznych i / lub konfliktdw zwigzanych z
kompatybilnocig, nalezy wylgczyé radio w migjscach w ktérych znajdujg sig nakazy
wylaczenia takiego sprzetu.

= Whtaczyé radio przed wejsciem na poktad samolotu. Wszelkie uzycie radia moze
nastapic wylacznie w zgodzie z instrukcjami linii lotniczych i zatogi samolotu.

»  Wytaczyé radio przed wejsciem do obszaru prac strzatowych.

* W pojazdach zaopatrzonych w poduszki powietrzne, nie umieszczac radia nad tymi
poduszkami ani w strefie ich rozprezenia.

= Nie wystawiac radia przez dluzszy czas na dziatanie promieni stonecznych ani nie
umieszczad go na Zrodlach ciepta.

=  Przy nadawaniu z radia przenosnego, trzymac radio w pozycji pionowej z mikrofonem
oddalonym od ust na dystans 3 — 4 cm. Podczas nadawania, antene utrzymywac w
odlegtodci przynajmniej 2,5 cm od ciata,

OSTRZEZENIE:
W przypadku noszenia radia przy ciele, upewnic¢ sig czy podczas nadawania
radio i antena sg oddalone przynajmniej o 2,5 cm od ciala !

Od autora ...

UVER posiada wyslarczajaca moc nadajnika aby moc spowodowad np. miekontrofowane
odpalenie splonki lub zapalnika materiafu wybuchowego lub wywolac zapfon lub wybuch
gazdw lub oparow niebezpiecznych.



Przy nadawaniu w poblizu urzadzen komputerowych | mikroprocesorowych moga wystapic
zakiocenia w pracy tych urzadzen — np. ich resetowanie lub zawieszanie sig.

Szczegdinie niebezpieczne moze by nadawanie w pomieszczeniach szpitalnych a w
szczegolnosci w poblizu instalacyi lub urzadzen intensywnego nadzoru medycznego.

Wiasnosci i funkcje { fumaczenie z oryginatu )

- Reczny transceiver dwupasmowy z wyswietlaniem menu na wyswietlaczu LGD.
Enkodowanie DTMF.

- Bateria litowo — jonowa o duzej pojemnosci

- Funkcja odbiornika radia komercyjnego FM { 65 - 108 MHz }.

- Posiada 105 kodéw DCS i 50 kodow prywatnosci CTCSS programowalnych.
Funkcja wigczania glosem VOX.

- Funkcja alarmu.

- Mozliwosé zaprogramowania do 128 kanaléw w pamigci.

- Szerokie { WIDE ) i waskie (NARROW ) pasmo modulacji do wyboru.

- Woysoka (5W) i niska (1W) moe nadajnika do wyboru.

- Podswietlenie wyéwietlacza i klawiatura do programowania.

- Funkecja BEEP klawiatury.

- Nastuch / odbiér dwach czestotliwosci jednoczesnie.

- Wybieralny krok czestotliwosci ( STEP ) 25/5/6,25/10/12,5/25 kHz.

- Funkeja OFFSET ( przesuniecie czestotliwosci dla pracy przez przemienniki }.

- Funkcja oszczedzania baterii SAVE

- Programowalny timer nadawania ( ograniczenie czasu nadawania ) TOT.

- Wybdr trybow skanowania czestotliwosci.

- Funkcja blokowania nadawania przy zajgtym kanale BCL.

- Whudowana funkcja skanowania sygnatéw CTCSS i DCS przy odbiorze.

- Whbudowana latarka LED.

- Mozliwosé programowania z komputera PC.,

- Mastawiana cyfrowo blokada szumow SQUELCH w zakresie 0 do 9.

- QOdbidr na réznych pasmach ( Crosshand ).

- Tonowy sygnat zakonczenia transmisji.

- Whudowana funkecja blokowania klawiatury.

Wyposazenie podstawowe i opcjonalne

WyposaZenie podstawowe:

UWAGA: W zaletnoscl od kraju i warunkdw dostawy zakres wyposatenia podstawowego moie sig ronic
od powyiszego!l



Wyposazenie opcjonalne

UWAGA: W sprawie zakupu wyposazenia opcjonalnego nalezy skonsultowac sig z
dystrybuforem.

Od autora ...

Obecnie kabel do programawania radia z PC dostarcza sig jako kabel / interfejs USB wraz z
CD zawierajacym driver do tego kabla.

Oprogramowanie konfiguracyjne Baofeng dia radia UVER jest dostepne w internecie

( www.uv5r.com ) lub u dystrybutora. Oprogramowanie to umoziiwia i ufatwia konfiguracje
radia w zakresie parametrow | zawartosci komdrek pamieci oraz zapis i odiworzenie
parametréw oraz mapy pamigci do / z pliku.

Wazne uwagi o instalowaniu akcesoriow ( wersja Autora )

Instalowanie anteny,

Antene wkrecic¢ w gniazdo { SMA - zensgkie ) radia jak
pokazano na rysunku, chwytajac ja za podstawe a nie za czesc |
aktvwna ! Dokrecic lekko do oporu. '

Przy podlaczaniu anteny zewnetrznej ( o impedancji 50
Ohm ) upewnic sie czy WFS nie jest gorszy niz 1,5:1 aby nie
spowodowad uszkodzenia tranzystora stopnia koncowego
nadajnika !

Podezas nadawania nie trzymad anteny rekg i nie owijaé
czymkolwiek od zewnagtrz. Moze to spowodowac ztg prace
nadajnika.

Nigdy nie probowac nadawac bez anteny !




Instalowanie klamry na pasek.

Jesli trzeba, zainstalowac klamre jak pokazano na rysunku.
Uwaga:

Nigdy nie stosowaé zadnych klejow do zablokowania srub

mocujacych klamre. Kleje zawierajgce rozpuszczalniki mogg
uszkodzi¢ obudowe baterii.

Instalowanie wyposazenia wykorzystujacego specjalny,
dwudrozny wtyk akcesoriow:

Wyposazenie opcjonalne pokazane na stronie 4 wykorzystuje
specjalny dwudrozny wtyk wkiadany do asymetrycznego
zaglebienia z gniazdami akcesoriow z prawej strony obudowy
radia, oznaczonego na zaslepce jako SP / MIC. Gniazda te

maja wiele innych funkcji — stuza takze do programowania radia |

z PC oraz do zasilania. Dlatego ich petna sprawnosc
techniczna jest bardzo wazna.

Wiyk nalezy wkiadac ostroznie, we wlasciwym kierunku i bez
uzycia nadmierngj sity.

Jezeli dostarczony osprzet apcjonalny posiada wiyk ktdrego nie
da sie w powyZszy, bezpieczny sposob wlozye do gniazd,
nalezy najpierw okresli¢ przyczyne problemu a nie probowac
dzialania sitowego.

Miektdre wivki pochodzace od innych firm niz producent radia
opieraja sie bokiem o krawedz zagtebienia co uniemozliwia ich
catkowite wiozenie do gniazd. Male?y wtedy rozwazyé
podciecie obudowy wiyku w taki sposdb aby wszedt on
catkowicie i bez wysitku do gniazd.

| Uzywanie osprzetow innych niz deklarowanych jako
odpowiednie dla UVSR oraz modyfikacje wiyku - tylko na
wytgczng odpowiedzialnosé Uzytkownika !
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Instalowanie baterii:

Przed wlozeniem baterii upewnic sie czy bateria jest rownolegla
do radia i ma dobry kontakt z aluminiowym chassis radia.

Wkladanie rozpoczyna sie od pozycji w ktérej dolna krawedz
baterii znajduje sie 1 — 2 cm ponizej dolnej krawgdzi obudowy

radia.

wsunag ja do gary aZ do zatrzasnigcia sie gornego zatrzasku

mocujacego baterie.

Bateria zatrzaskuje sie takze na dolnych zamkach.

|
|
|
Ustawi¢ baterie wzdtuz prowadnic w chassis a nastepnie |’
[ ]
i
|

Wyjmowanie baterii:

Przed wyjeciem baterii nalezy wylaczyc¢ radio !

Weisnad przycisk gomego zatrzasku baterii opisany PUSH jak

pokazuje strzatka na rysunku,

Przesunaé baterie o 1-2 cm w dot a nastepnie wyjg¢ baterie z

chassis radia.

tadowanie baterii:

Uzywaé wyltacznie tadowarki wyspecyfikowanej przez Baofeng !

Dioda LED w tadowarce sygnalizuje stan procesu tadowania.

Stan ladowania

Sygnalizacja LED

Brak tadowania { tadowarka pusta }

Dioda swieci na zielono, krotkie czerwone btyski

t adowanie
Bateria catkowicie natadowana

Dioda stale dwieci na czerwono
Dioda stale swieci na zielono

Bigd tadowarki

Dioda swieci na zielono, krotkie czerwone biyski




Przygotowanie do tadowania:

Malezy postepowac wyg. ponizszej kolejnosci:

Wiozy¢ wtyczke DC zasilacza sieciowego do gniazda z tyhu tadowarki (podstawy).
VWiaryé zasilacz sieciowy do gniazdka 230VAC.

Wiozyé radio z bateria lub samag baterig do podstawy.

Upewni¢ sie czy radio lub bateria maja dobry styk z tadowarka.

Proces tadowania rozpoczyna sie z chwilg gdy dioda LED zapali sie cigglym swiattem
czerwonym.

Po okolo 4 —5 godzinach gdy dioda zapali sie cigglym Swiattem zielonym, bateria jest
natadowana.

N
!
-
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Pierwsze ladowanie baterii:

Nowe baterie sa dostarczane z fabryki w stanie nie natadowanym. Nowa baterie nalezy
tadowad przez 5 godzin przed pienwszym uzyciem. Maksymalng pojemnos¢ i wydajnosc
baterii uzyskuje sie dopiero po trzech cyklach fadowania / roztadowania.

W przypadku zauwazenia niskiego stanu natadowania baterii, nalezy ja natychmiast
natadowac.

OSTRZEZENIE

Aby zmnigjszyt ryzyko urazu, w ladowarce nalezy ladowac tylko baterie
wyspecyfikowane przez Producenta. Inne baterie moga wybuchnac powodujac
zranienie gsab lub uszkedzenie mienia. Aby unikngd ryzyka zranienia nie wrzucad
baterii do ognia | Zuzyte baterie usuwac zgodnie z lokalnie obowigzujgcymi
przepisami. Nie wrzucad baterii do odpaddw komunalnych,

Nigdy nie probowac rozmontowania baterii |

Zalecenia odnosnie tadowania baterii:

i
2.
3.
4

Gl

b adowad baterie w temperaturze otoczenia pomigdzy 5°C 1 40°C. Poza tym
przedzialem bateria moze wyciekad lub ulec uszkodzeniu.

Podczas ladowania baterii w radiu, wylgczyc radio aby zapewnic¢ petne fadowanie.
Nie przerywad zasilania tadowarki i nie wyjmowadé baterii podczas tadowania.

Nigdy nie tadowaé baterii gdy jest ona mokra. Przed fadowaniem wysuszyc jg suchg
szmatka.

Bateria kiedy$s sie zuzyje. Jesli stosunek czasu nadawania do czasu nastuchu
zacznie sie znacznie zmnigjszacg, czas wymienié baterie na nowa.

Zywotnos$é baterii w niskich temperaturach:

Wydajnos¢ baterii w temperaturze ponizej 0°C jest znacznie zmnigjszona, Przy pracy w
zimie konieczne jest zaopatrzenie sie w zapasowa baterig. Bateria | ktora jest juz niezdelna
do pracy w niskie] temperaturze bedzie znow dobra w temperaturze pokojowej, dlatego
nalezy ja zatrzymac do dalszego uzytku !




Stan stykow:
Obecnosé pylu na stykach baterii moze spowodowac nieprawidiowa prace baterii. Przed

wiozeniem baterii do radia, styki nalezy oczysci¢ sucha szmatka.

Od Autora ...

Przy fadowaniu baterii w fadowarce z jedng dwukolorowg diodg LED { kolor czerwony,
zielony ), w przypadku fadowania akumulatora niewlasciwie uformowanego — np. gdy w
okresie formowania czas odbioru znacznie przewazaf nad czasem nadawaria lub po
glebszym rozladowaniu, moze wystapic sytuacja w kidrej po wiozeniu baterii do fadowarki,
przez kilka minut dioda swieci kolorem czerwonym a nastepnie zaczynajg sig pojawiac
krotkie blyski zielone. Nie nalezy wtedy wyjmowac baterii fecz pozostawic ja na diuzef i
obserwowad diode. Po kilkudziesigciu minutach zielone blyski powinny zaczgc zanikac a
bateria powinna sie zaczgc normainie fadowac.

Sktadowanie baterii:
1. Przed diuzszym sktadowaniem, baterie nalezy catkowicie natadowac aby uniknac jej
uszkodzenia od nadmiernego wytadowania.
2. Po kilku miesigcach skladowania ( bateria litowo — jonowa: & miesigcy ) nalezy
baterie natadowaé aby uniknac zmniejszenia jej pojemnosci.
3. Baterie sktadowa¢ w suchym miejscu i w temperaturze pokojowej aby uniknac ryzyka
jej wyladowania.

Czesci, organy nastawcze i przyciski:

g——Iiesl: 13 :
14 .
ig [ig——q7
1| Antena 10 | Oczko na pasek
2| Latarka { dioda LED ) 11| Zaglebienie z gniazdami akcesoriéw SP-MIC
3| Gatka wytacznika i regulacii sity glosu 12 | Przycisk A/B do zmiany linii wyswietlania na
. wyswietlaczu LCD

4 | Wyswietlacz LCD 13 | Przycisk zmiany zakresdw BAND e
5| Przycisk boczny 1 CALL 14 | Klawiatura numeryczno - funkecyjna
| {Funkeja: Radio FM / alarm) 5 o
6 | Przycisk boczny 2 MONI 15 | Glasnik i mikrofon wewnetrzny

{Funkcja: Latarka / wyt. blokady szumaw)
7 | Preycisk PTT { nadawanis } 16 | Bateria )
8 | Przycisk VFOIMR { przet. WFO fpamigé ) 17 | Styki baterii
9 | Sygnalizator LED { nosna, nadawanie, 18 | Przycisk uwalniania baterii

transmisja cyfrowa ) -




Funkcje przyciskow:

‘ Przycisk boczny
I[PTT]

Nacisnat i przytrzymac przycisk aby nadawac.
Zwalnié przycisk aby odbierad,

Przycisk boczny Macisnad raz aby aktywowac radio FM.
SK-1 Macisngé ponownie raz aby wytaczyc radio FM,
[CALL] Macisnac i preytrzymad aby aktywowad funkcjg alarmu,
Ponownie nacisngé i praytrzymad aby wylgczyé funkeje alarmu, LiN|
| Preycisk boczny MNacisnat raz aby aktywowad latarke LED.
| SK-2 Macisnat ponownie raz aby wylaczyé latarke LED.
[ MONI] Nacisna¢ i przytrzymac aby chwilowo wylgczyeé blokade szumow
{ manitorowac czestotliwosé odbierang ).
? Zwaolnié preycisk — blokada szumdéw wigczy sie.
Przycisk Nacisnaé przycisk aby przetaczyc tryb czestotliwosci na tryb kanatow i odwrotnie,
[VFO/MR] ) a
Przycisk Macisnat aby przetaczye linie wyswietlania na wyswietlaczu:
[AB] A (gorna ) na B { dolna ) lub odwratnie.
Przycisk Nacisnac przycisk aby przetaczyc pasmo ( zakres ) czestotliwosci wyswietlany W
[ BAND ] dangj linii A lub B wyswietlacza,
Podezas adbioru radia FM przycisk ten przetgcza zakres radia komereyjnego FM
£5-75 MHz na 76-108 MHz i odwrotnie. )
Przycisk Nacisnac raz aby wprowadzié funkcje REVERSE ({ zamiana czestotliwosci
[*SCAN] odbiory na nadawania jedli s3 one nastawione jako rdine ).
Macisnaé przycisk przez ponad 2 sek. aby uruchamié skanowanie czestotliwosci
lub kanaltaw.
Podczas odbioru radia FM przycisk ten wywoluje poszukiwanie kolejnych stacji
FM.
W trybie nastawiania kodéw CTCSS i DCS dla edbiarnika { RX CTCSS/DCS )
nacisnigcie tego przycisku podczas odbioru sygnalu o nieznanym kodzie wiacza
automatyczne poszukiwanie wiasciwego kodu CTCSS / DCS. Poszukiwanie
. wiytgcza sie samoczynnie po odnalezieniu wiadciwego kodu,
| Przycisk W trybie pracy kanatowe] nacisngé aby zmieni¢ moe nadajnika L/H.
i E # I'l'ﬂl Nacisnaé przycisk przez ponad 2 sek. aby zablokowac / odblokowat klawiature.

Przyciski funkcyjne:

Przycisk Macisnaft aby przejs< do menu programawania.

[ MENU] W trybie programowania nacisnac aby przej$é do edycji wartosci parametru lub
patwierdzié wprowadzong wartosc i przejsc z powrotem do menu.

Przyciski Macisngt aby zwickszyé [ zmniejszyé czestolliwose lub numer kanatu lub pozycje

i A ] 17| wyboru wartasci parametru o 1 krok.
Macisnac i przytrzymac aby uruchomic przewijanie wartosci w gorg lub w dot.
Macisngc aby zmienié kigrunek skanowania automatycznego.

Przycisk Macisnad aby wyjsé z trybu programowania, lub skasowac dokonany wybdr .

[EXIT] i

Ton otwierajacy 1750 Hz dla przemiennikow:

Aby wystac ton otwierajacy przemiennik nalezy nacisnaé przycisk [ PTT ], przytrzymac go a
nastepnie przycisnaé przycisk [ BAND |.
W celu przerwania zwolnié oba przyciski.




Klawiatura numeryczna:

Klawiatura numeryczna jest uzywana do prcigramnwania
czestotliwosci, wykonywania niektorych funkcji [ *SCAN ],

&5 BB D [#m®] \worowadzania wartosci do parametréw oraz

_ _ | wprowadzania niestandardowych wartosci kodow CTCSS.
4ol 6 v
e _— _ Podczas nadawania nacisniecie przycisku numerycznego
AL powoduje wystanie kodu sygnatowego

( nastawia sie go poprzez oprogramowanie kanfiguracyjne
wPC).

Gniazdo akcesoriow ( SP f MIC ):

Gniazdo akcesoriow stuzy do podtaczania roznych akcesoriow jak stuchawka, zestaw
rozméwny z PTT, mikrofon zewnetrzny, kabel do programowania lub zasilacz samochodowy.

Od Autora ...

Uwaga !
Gniazdka akcesoriow SP i MIC posiadaja wiele roznych funkcji.
Niektore funkcje wymagaja pofaczen pomiedzy gniazdami.

Nie zaleca sie zastepowania oryginalnego, podwojnege wiyku witykami pojedynczymi,
ponfewaz grozi to powstaniem pofaczen o nie przewidzianych kombinacjach.

Wiszelkie eksperymenty — na odpowiedzialnosé Uzytkownika.

Wyswietlacz LCD:

Ikony na wyswietlaczu pojawiajg sie w zaleznoéci od wybranych funkcji lub operagji.
Ponizej pokazano petny zestaw ikon:

Youll LDS vox +—RNE QS gl,d:
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Znaczenie

Mumer kanatu

JKoncowka" czestotliwosci pracy — jesli wbréno krak zmiany z rezdzielc:zoécia—

0,25 kHz. |

T CTCSS aktywowane
Des  |DCSs aktywowane
ST2T
DTMF :
o — Przy pracy w trybie czestotliwosci - kierunek przesunigcia czestotliwosci dla

pracy przez przemignniki. _ _
Przy pracy kanatowej — sygnalizacja nastawionego przesunigcia czegstotliwosci.

Aktywowana funkcja nastuchu / odbioru dwukanatowego.

Ustawiona niska moc nadajnika { 1W )

Aktywowana funkcja VOX

Aktywowana funkcja zamiaﬁy czestotliwosci nadawania i odbioru

Aktywowana funkcja waskiego pasma modulacji.

| Sygnalizacja stanu baterii — liczba kresek spada wraz z roztadowaniem.

ﬁktyﬁ.rqowana funkcja blokady klawiatury

Weskaznik czestotliwosci pracy ( po lewej stronie wskazania czestotliwosei ).
Wskazuje wybor linii A lub B na wyswietlaczu,

Przy nastuchu na 2 czestotliwosciach wskazuje ktérg czestotliwosé radio
aktualnie odbiera.

Wekaznik obecnodci sygnatu odbieranego - liczba kresek nie zmienia sie z sita
sygnatu odbieranego.
WskaZnik mocy nadajnika — 2 kreski= L, 5 kresek = H.

A

Od Autora ...
fkony nie opisane — brak informacyi w instrukeji obsiugi, prawdopodobnie brak funkcji.
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Obstuga podstawowa:
Wiaczanie / wylaczanie radia i regulacja glosnosci.

» Upewnié sie czy antena i bateria zostaly zalozone.

»  Aby whaczyé radio obrocic pokretio potencjometru w prawo az do ustyszenia
Jklikniecia™

»  Wyregulowaé gtosnose.

»  Aby wylgczyé radio obrocic pokretto w lewo az do ustyszenia kliknigcia™

Uwaga:
Regulacja glosnoéci nie zaczyna sie od zera ale od pewnego poziomu minimalnego

Whybieranie czestotliwosci lub kanalu.
»  Aby zmienié czestotliwosc lub kanat nalezy naciskac przyciski [‘“ﬂ.
= Aby wybraé tryb zmiany czest. albo zmiany kanatu — nacisnaé przycisk [ VFO/MR ].

»  Aby przyspieszyc zmiane — przytrzymac dluzej praycisk i‘“'f"i_

UWAGA:
Nie mozna wybiera¢ kanatéw ( tryb MR — praca z pamigci ) jesli nie zostaty uprzednio
zaprogramowane.

UWAGA:
W trybie pracy MR mozna wpisaé numer kanatu bezposrednio z klawiatury ale zawsze jako
liczbe 3-cyfrowa, tzn, np. 001, 032, 124 itp.
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UWAGA:
W trybie pracy VFO mozna wpisywaé czestotliwosé z klawiatury ale zawsze jako liczbe 6-
cyfrowa z pominieciem przecinka — np. f=145.500, wpisujemy jako 145500.

Jesli ustawiono krok 12,5 kHz, najpierw wpisujemy zblizong .catkowity” czestotliwosc a

livl

nastepnie przesuwamy wskazanie za pomocy strzatek |4

Np. Jesli f=145.512,5 — wpisujemy 145525 a nastgpnie naciskamy ¥, albo wpisujemy
145500 a nastepnie naciskamy 4 itd.

Ciekawostka ...

Zauwazono ze podczas odbioru, przy wpisywaniu czestotliwosci z klawiatury do linii A
wyéwietlacza, jesli wpisze sie np. 145520 to wskazanie czestotliwosci samoczynnie przejdzie
do wartosci 145.512 5.

Natomiast w linii B zachowanie jest inne: Po wpisaniu 145520 wskazanie utrzyma sig na
wartosci 145.520 do momentu naci$nigcia nadawania (PTT). Wtedy wskazanie przejdzie do
145.512,5

Byc moze zjawisko to zostanie usunigle w nowszych wersfach Bao ...

Zalecenie;

Patrzmy na wyswietlacz i sprawdzajmy co pokazuje © !
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Obstuga zaawansowana:
Radio mozna zaprogramowad odpowiednio do potrzeb lub wymagan korzystajac z menu
programowania.

Opis menu programowania:

Zakres nastawien

[ Menu Funkcja / opis
{parametr}
0 5QL { Sguelch — blokada szumow ) 0D-9
1 STEF { Krok zmiany czestotliwosci ) 2.5/5/6.25M0/12.5/25 kHz
2 TXP [ Mee nadajnika } High / Low { 4W/1W )
3 SAVE (Tryb oszczedzania baterii, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4) OFF /1/2/3/4
4 WOX (Wigczanie nadajnika glosem) QFF f1-10
5 WN ( Modulacja szercka fwaska ) | WIDE / NARR
8 ABR [ Czas podéwietlenia wyswietlacza ) OFF//2/3/4/5 sek.
7 TOR { Nastuch / odbigr 2-kanalawy lub 2 - czest. ) OFF/OM
B BEEP ( dfwiek klawiatury } OFF/ON
) TOT (Timer nadawania — ogranicZenie czasu nad.) 1 15/30/45/60/.. /585/600 sek.
10 R-DCS ( Odblokowanie RX kodem DCS ) | OFF/DO23N ...D7541
1 R-CTS ( Odblokowanie RX kodem CTCSS ) _ |67.0...2541Hz
12 T-DCS { Wysylanie kodu DCS podczas nadaw.) | OFF/DO23N ...D754]
13 T-CTS { Wysylanie kodu CTCSS podczas nadaw.) 167.0..254.1 Hz
14 VOICE { Komunikaty glosowe TRX-a ) OFF/ON
15 | ANI { Autom. numer identyfikacyjny radia ) Mastawiany przez softw. PC
18 DTMFST (Kod DTMF wysylany podczas nadaw. )* OFF/DT-ST/ANI-STIOT+ANI
17 S-CODE ( Kod sygnalizacyjny ). MWastawiany przez softw. PC,
] grupy 1...15
18 SC-REV { Metoda przywracania skanowania )" TO/COISE
19 ETT-ID { Transmisja kodu przy nadawaniu ) OFF/BOT/EQT/BOTH
20 FTT-LT { OpdZn. PTT dla nadania kadu ) 0=30ms
21 MDF-A { Opis dla kanalu A }* FREQ/CH/NAME
22 MDF-B { Opis dla kanalu B }* FREQ/CH/NAME
23 ECL { Blokada nadaw. na zajetymkanaley OFF/ON
24 AUTOLK { Automat. blokada klawiatury ) OFF/ON
25 SFT-O [ Kierunek przesuniecia czestotliwosci ) OFF/+-
— dla pracy przez przemignniki. 1
26 OFFSET { Wartosc przesuniecia czestotliwosci | 00.000 ... 68.880 MHz
| - dla pracy przez przemienniki.
27 MEMCH { Zapis nastawien kanatu do kamorki pamieci )* | Nr. kom, 000 - 127
28 DELCH ( Kasowanie zawartosci komérki pamieci )* Mr. kam. 000 - 127
29 WT-LED { Kolor podéwietl. wysw. dla czuwania ) OFF/BLUE/ORAGE/PURFPLE
30 RX-LED { Kolor podéwietl. wysSw. dla odbioru ) OFF/ELUEIORAGE/PURFLE
3 | TX-LED { Kolor podswietl. wySw. dla nadawania | OFF/BLUE/ORAGE/PURPLE
32 | AL-MOD { Sposob alarmowania ) SITETONE/CODE
33 BAND ( Wybdr zakresu j VHFIUHF
34 TX-AB { Wybér linii wyswietlacza dla nadawania podezas | OFF/AB
| trybu nastuchu 2-kan. / 2-czest. ) .
a5 STE | Eliminacja tonu kencowega ) | OFF/ON
36 RP-STE { Eliminagja tonu korficowego przy pracy przez OFFM,23 .10
| przemienniki ) - _
-1 RPT-RL { OpéZnienie dla tonu koticowego przemiennika ) | OFF1.2.3 .. 10
38 POMMGS FULLMGS
{ Informacje na ekranie przy zatgczeniu radia )*
39 ROGER ( Ton zakoriczenia transmisji JRoger tane” ) ON/OFF
40 RESET ( Preywrdcenie nastawien fabrycznych j VFOALL

* - Pozycja posiada szczegdfowe objasnienia w dalszef czesci instrukeyi.
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Obstuga menu programowania.

1. Nacisna¢ przycisk [ MENU ] aby wejs¢ w tryb programowania.

2. MNacisnac lallv] lub wpisac z klawiatury numer menu ( parametru ) jak w tabeli
powyzej aby wybraé pozycje menu { parametr } do nastawiania. Niektore nazwy
parametrow sg podane jako drugi opis na przycisku klawiatury.

3. MNacisnaé przycisk [ MENU ] aby wejs¢ w tryb edycji wybranego parametru.

4. MNacisnac [allv] aby zmieni¢ warto$¢ parametru. W przypadku wartosci
numerycznych mozna je wpisaé z klawiatury, pamietajac aby wpisac peing wartosc,
tacznie z zerami poprzedzajgeymi cyfry znaczgce.

5. Nacisnaé przycisk [ MENU ] aby zatwierdzi¢ dokonana zmiane lub [ EXIT ] aby
wyjs¢ bez dokonania zmiany.

6. Jesli wybrano w punkcie 5 zatwierdzenie poprzez nacisniecie [ MENU ], przejs¢ do
trybu pracy poprzez nacisnigcie [ EXIT ].

Od Autora ...

Programowanie radia jest w pewnym zakresie wspomagane przez komunikaty glosowe.
Instrukcja fabryczna nie wspomina o tef funkgji.

W zaleZznosci od wersfi zakupionego radia { Opakowanie z napisami chinskimi lub
angiefskimi }, komunikaty glosowe bedg podawane po chinsku lub po angielsku.

Na obecnym etapie dostepnosci oprogramowarnia nie mozna tej wersji jezykowej zimienic —
mozna tylko wyfaczyc¢ komunikaty glosowe.

Komunikaty gfosowe w zasadzie potwierdzajg wykonywane operacje wyboru lub
programowarnia.

Jest jednak kitka komunikatow nie majgcych odbicia w operacjach klawiaturowych.

W szezegolnosci sa to komunikaty glosowe informujqce o zapisie czestotliwosci nadawania /
pdbiory do komdrek pamieci podezas programowaria pamieci 2 kfawialury.

Jesli komunikaty sg niezrozumiale fub wylaczone, naleZy szczegdfowo nauczyc sig
odpowiednich procedur z apisdw / przykfaddw.

UWAGA:

W trybie pracy kanalowej { z pamieci ) niedostepne sg nastepujace nastawienia:

TXP, CTCSS, DCS, WIN, PTT-ID, BCL, SCAN, 5-CODE oraz zapis do pamigci i zmiana
nazwy Kanatu.
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Opis pozycji menu / parametréw:

saL

| Blokada szumu { Squelch ) blokuje gloénik odbiornika przy braku

| odbieranego sygnatu. Przy odpowiednim nastawieniu poziomu blokady,
| styszalny bedzie tylko odbierany sygnat a nie szumy i zakiécenia. Blokada
‘ szumu wspomaga takze oszczedzanie baterii.

| Zbyt wysokie ustawienie poziomu powoduje jednak ograniczenie odbioru

| stabych sygnatéw. Zalecany przez producenta domysiny poziom wynosi 5.
| Autor zaleca jednak wyprdbowanie nizszych wartosci poczynajac od 1.

| Im wyzsza wartos¢ tym wyzszy poziom blokady.

WOX

Funkcja ta umozliwia wiaczanie nadajnika gtosem, bez koniecznosci
naciskania PTT. Funkcja dziata takze przy wykorzystaniu fabrycznego
zestawu stuchawkowego z mikrofonem. Po zakoriczeniu mawienia nadajnik
automatycznie wylaczy sie o ile ustawiono wiasciwy poziom dla tej funkcji.

| Zbyt duza czulosé VOX-a powoduje niekontrolowane zadziatania od
przypadkowych dzwigkow, Zbyt mata czutosé — koniecznosé glosnego
mowienia i przerwy w nadawaniu.

Nalezy ustawic taki poziom aby transmisja byta pewna i zrozumiata.

WM

TFunkcja ta ogranicza pasmo akustyczne / dewiacje nadawanego sygnatu FM.

W obszarach o duzej intensywnosci wykorzystania kanalow, nalezy
| przetaczy¢ wartos¢ parametru na N aby uniknac interferencji na sasiednich
kanatach.

TDOR

Funkcja ta pozwala na prace na 2 czestotliwosciach lub kanatach: A i B.
' Radio posiada jeden generator VFO ale przy wybranej pierwszej
| czestotliwosci / pierwszym kanale oprogramowanie okresowo sprawdza
| obecnoéé sygnatu na drugiej czestotliwosci / drugim kanale.

Gdy na drugiej czestotliwosci / drugim kanale zostanie odebrany sygnat.

Radio pozostanie na tej czestotliwosci az sygnat zniknie.

Sposéh nadawania ckresla parametr zwigzany. TX-AB.

TOT

Funkcja ta kontroluje czas nadawania aby oszczedzic baterig | ograniczy¢
nagrzewanie tranzystora stopnia koricowego. Po przekroczeniu
nastawionego czasu nadawanie zostanie wylaczone automatycznie.
Krotko przed karicem nastawionego okresu nadawania czerwona dioda (9)
bedzie migata ostrzegajac o zblizajgcym sig wylaczeniu.

CTCSS/DTS
{ Datyczy
odbicru -
parametry R-
DTS iR-CTS
oraz
nadawania =
parametry T-
DTSIiT-CTS)

Jezeli na dangej czestotliwoéci / kanale chcemy ustanowic zamknietg grupe
uzytkownikaw / zapewnic wieksza prywatnosc korespondencji, nalezy uzyc
tej funkeji. Blokada szumdéw odbiornika SQL bedzie sie otwierata tylko wiedy,
gdy radio odbierze kod CTCSS lub DTS identyczny z nastawionym. Sygnaty
o innych kedach nie beda otwieraty blokady szumdw. Brak odbioru sygnalow
w obrebie utworzonej grupy moze byc spowodowane blednym nastawieniem
kodu nadawanego lub odbieranego.

Funkcja ta nie zapewnia jednak petnej prywatnosci.
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ANI
{ PTT-ID)

AN { 2wany réwniez PTT-ID j to numer identyfikacyjny radia, nadawany na
poczatku lub na koncu transmisji w kodzie DTMF, ktory pozwala
dyspozytorowi na identyfikacje aktywnego radia w sieci terenowej.

Numer AN nastawia sie tylko poprzez oprogramowanie konfiguracyjne PC.

PTT-ID

Funkcja ta okresla sposab transmisji numeru identyfikacyjnego ANI ( PTT-ID)
w kodzie DTIMF:

BOT — Ma poczatku transmisji
EOT = na korigu transmisji
BEOTH — na poczatku | na koticu transmisji.

DTMFST

Funkcja ta okresla czy i w jaki sposékﬂ bedzie styszalny w glosniku radia
nadawany kod DTMF.

Najpierw nalezy nastawi¢ parametr PTT-ID na BOT/EQT/BOTH.

OFF - Kod nadawany z klawiatury lub automatycznie nie bedzie styszany w gtosniku
radia.

DT-5T - Kod bedzie styszany tylko przy nadawaniu z klawiatury.

ANI-ST — Kod bedzie slyszany tylko przy automatycznym nadawaniu ANI

DT-ANI - Kod bedzie styszalny przy nadawaniu z klawiatury lub autematycznie.

SC-REV

Funkecja ta okresla spos6b przywracania skanowania po odebraniu sygnatu
przez RX,

| TO = Skanowanie zostaje przywrocone po uphywie czasu 5 sek. od odebrania noénej.

C0O - Skanowanie zostanie przywrdcone po zaniku nosnej.
SE — Skanowanie zostanie zatrzymane na czestotliwodci na ktdrej cdebrano noénag,

MDF-A
MDF-B

Funkcja ta okresla sposob opisania zaprogramowanego kanatu pamieci.

FREQ - Opisem jest czestotliwosd.

CH = Opisem jest numer kanatu

NAME — Opisem jest nazwa kanalu wprowadzona alfanumerycznie poprzez
oprogramowanie kanfiguracyjne PC.

PONMGS

Infarmacje na ekranie przy zalgczeniu radia:

FULL = Wszystkie elementy wyswietlacza zostang przez chwile pokazane w celu ich
sprawdzenia.

MGS — Zostanie pokazany kemunikat powitalny  Baofeng UVER".

Funkcje / parametry proste opisano ju? w tabeli parametrow, funkeji i nastawierl.

Od Autora ...

Instrukeja fabryczna ( stan na dzier opracowania nimiejszej instrukeji ) nie podaje opisu
programowania kanafow do pamigei radia.
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Na podstawie informacji dostepnych na forach internetowych, filmach szkofeniowych oraz na
podstawie wiasnego doswiadczenia opracowano ponizsze instrukcje:

Informacje ogolne o zapisie do pamigci.

Radio posiada w menu dwa parametry zarzadzajace zapisem i kasowaniem: MEMCH i
DELCH.

Parametr DELCH kasuje zawartosé komarki pamieci o wprowadzonym numerze
trzyeyfrowym ( 000 — 127 ).

Jest on istotny dlatego ze nie mozna programowac wczesniej zaprogramowanego
kanatlu poprzez nadpisanie wartosci. Zapisana komorkg pamieci (kanat) nalezy w takim
przypadku najpierw skasowac.

Parametr MEMCH zapisuje czestotliwo$é (i) wraz z innymi wymaganymi parametrami
jak np. kierunek przesunigcia / wartoéé przesunigcia, kod CTCSS lub DTS, moc hadajnika
itp. do komaorki pamieci o wybranym numerze trzycyfrowym ( 000 - 127 ).

Uwaga:

Numer wolnej komorki pamigei prezentowany jest jako ficzba 3-cyfrowa np. 006.

Numer zajetej komorki pamieci fest prezentowany w postaci npy. CH-006.

Przy pracy kanatowej omijane sq numery komdrek wolnych — kanaly zajgte wybierane sq
koleino, bez przenw.

Zapis jest mozliwy tylko do wolnej komorki pamigci.

Programowanie do wolnej komdarki pamieci:

UWAGA:
Programowanie do pamieci wykonuje sie TYLKO w TRYBIE VFO i z linii A 1!

Sekwencja programowania:

1. Wybrac tryb VFO

2. Wybra¢ pozycje { linie } A

3. Wprowadzi¢ zakres i czestotliwosc ODBIORU

4. \Wprowadzi¢ parametry dodatkowe: Moc, kody CTCSS lub DCS dla odbiornika, kody
CTCSS lub DCS dla nadajnika i inne parametry ocbowigzujgce dla tej czestotliwosci.

5. Wejs¢ w programowanie { przycisk MENU ) wybrac parametr MEMCH ( nr. 27 )

6. Wejsc w parametr MEMCH (przycisk MENU ), wprowadzi¢ numer wolnego kanatu

jako liczbe 3-cyfrowa ( np. 006 ). Jesli kanat jest juz zajety wySwietli sig wezesnigj
opis CH-006 i zapis nie uda sie.

7. Dokonaé zapisu (przycisk MEMNU ). Zapisana zostanie czestotliwosc ODBIORU wraz
ze wszystkimi parametrami dodatkowymi oraz czestotliwosé nadawania domysinie
réwna czestotliwosci odbioru,

Uwaga:

Przy programowaniu do pamieci radio zawsze domysinie przyjmuje Ze czestotlivosc
nadawania jest rowna czestolliwosci odbioru. Przy pracy przez przemiemiki fub SPLIT z
wykorzystaniem pamigci, nalezy oddzielnie wprowadzic inng czestolliwos¢ nadawania.

Opis znajduje sig dafey.
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Sekwencja programowania — c.d.

Jesli trzeba, po wykonaniu punktu 7 , moZna przystapi¢ do wprowadzenia innej
czestotliwosci NADAWANIA w wybranym kanale.

W tym celw:

8. Nie wykonujac po poprzednigj sesji 2zadnych innych czynnosci, nalezy pozostajac w
trybie VFO i na wybranej poprzednio linii A ustawi¢ czestotliwosé NADAWANIA,

9. Wejsé w programowanie { przycisk MENU ) , powinien sig pokazac parametr MEMCH
(nr. 27 ) i ten sam numer kanatu ( ale jako zapisany czyli np. CH-006 ).

10. Wejéé w parametr MEMCH naciskajge przycisk MENLU.

11. Nacisnac przycisk MENU aby zapisac.

12. Nacisnac przycisk EXIT

W ten sposdb zostanie zapisana do komdrki pamigci czestotliwose nadawania inna niz
czestotliwose odbioru.

Nastepnie nalezy sprawdzic¢ w praktyce poprawnosc zapisu przechodzgc do pracy kanatowe)
na odpowiednim kanale { z wyswietlaniem opisu jako czestotliwos¢ ) 1 obserwujac
czestolliwose odbioru, czestotliwosé nadawania ( po nacisnieciu PTT ) oraz wskazania
dodatkowe na wyswietlaczu.

Jesli do pamieci zapisano rozne czestotliwosci RX i TX ( przemiennik lub SPLIT }, nad linia A
powinien sie pojawi¢ symboal .+ -, oznaczajacy ze sg one rozne.

UWAGA:
W powyzszym opisie nie wprowadza sig kierunku przesuniecia i wartosci przesunigcia
czestotliwasci. Wynikajg one z wprowadzonych czestotlivosci odbioru | nadawania.

Jesli jednak podezas zapisu czestotliwosei ODBIORU wprowadzono w parametrach
dodatkowych kierunek i wartosc przesuniecia, przed zapisem czestotliwosei NADAWANIA
nafe?y wprowadzic przeciwny kierunek przesuniecia { ta samg wartosc przgsuniecia.

Inaczej przesuniecie nie bedzie efektywne fub nie bedzie vwiasciwe a na wyswietlaczu nad
linig A pojawi sie tylko znak + lub znak - .

Alternatywnie, naleZy skasowac kanaf i ponownie, wiadciwie go zaprogramowac.

UWAGA:
FPamigci radia nie sa podziefone na linfe A i B - sg wspoine.

Istnigje wiec w trybie pracy mo2liwosc ustawienia tef samej komorki pamiect w linii A 2
opisem jako czestolfiwosc { MDF-A = FREQ ) { w linii B — z opisem jako numer kanatu lub
nazwa kanafu { MDF-8 = CH lub NAME ).

W takim przypadku numery kanalu pamieci po prawej stronie wyswietlacza w linii A i B beda
rdwne ale opisy inne.
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Przyklady programowania pamieci:

Przykiad:

Zadanie 1:

Zaprogramowat radio do pracy przez przemiennik o czgstotliwosci wyjsciowe]j 145.600 MHz,
z przesunieciem — 600 kHz, wymaganym kodem otwarcia CTCSS 71,9 Hz, z malg mocg
nadajnika (L) i szerokim pasmem maodulacji (W).

Zapisac kanat do pamigci radia o numerze wolnej komérki 011,
Sekwencja:

1. Przelaczyc radio w tryb VFO i w linig A,

2. Whpisact z klawiatury lub wybrac czestotliwos¢ odbioru 145600
{ kropka dziesietna wprowadzana jest automatycznie )

3. Nacisngé MENU

4, Macisngé 2

5. Nacisngé MENU

6. Wybrac opcje L

7. Macisngé MENU

8. Wybrac 5

8. Nacisngé MENU

10. Wybrac opcjg W

11, Macisngé MENU

12, Wybraé z klawiatury 13

13. Nacisngé MENU

14. Wprowadzic z klawiatury 719 ( kropka dziesietna wprowadzana jest automatycziie )

15, Nacisngaé MENU

16. Wybraé z klawiatury 27

17. Macisngé MENU

18. Whpisaé numer komarki pamigci 011

18. Macisnaé MENU

20, Nacisngé EXIT

29. Wpisac z klawiatury lub wybra¢ czestotliwos¢ nadawania 145000 ( czyli— 0,600 )
( kropka dziesietna wprowadzana jest automatycznie )

22. Nacisngt MENU

23. Nacisnat MENU

24. Nacisnaé MENU

25. Nacisnac EXIT

Uwaga:

Aby wprowadzicé czesfotfiwosd np. 145.612,5 nalezy przed programowaniem kanalu wybrac
whasciwy krok czestotliwosci czyli STEP = 12,5 kHz
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Praca przez przemienniki i SPLIT w trybie VFO:

Aby doraznie wprowadzi¢ na danej czestotliwosci ODBIORU prace z przesunigciem
czestotliwosci np. przez przemiennik, nalezy oprocz czestotliwosci wprowadzi¢ kierunek
przesuniecia przy nadawaniu ( - ) i wartosc przesunigcia ( w zakresie VHF 00.600 MHz a w
zakresie UHF np. 07.600 MHz ).

Mad linia A powinien sie pojawi¢ znak ,-,.

Jesli trzeba, wprowadzic takze wymagany sygnat / kod otwarcia CTCSS /DCS ¢
T-CTS lub T-DCS.

Ton otwarcia 1750 Hz nadaje sie przy nacisnietym PTT, przyciskajac przycisk BAND.
Ze wzgledu na zakres czestotliwosci i moc tego urzadzenia mozna go uzywaé majac
pozwolenie radiowe wydawane przez UKE.

Przykiad:

Zadanie 2:

Zaprogramowano juz radio w trybie VFO i w linii A do pracy przez przemiennik o
czestotliwosci wyjsciowe] 145.600 MHz, z przesunieciem — 600 kHz, wymaganym kodem
atwarcia CTCSS 71,2 Hz, z matg moca nadajnika (L) i szerokim pasmem madulacji (W).
{ wprowadzono juz kierunek i wartos¢ przesuniecia czestotfiwosci odbioru w parametrach
SFT-DiOFFSET)

Zapisac kanat do pamigci radia o numerze wolnej komorki 012,
Sekwencja:

Macisngé MENU

Whyhbrac z klawiatury 27

Macisngat MENU

Whpisad numer komadrki pamieci 012
Macisna¢ MENU

Macisnac EXIT

Do RGN

7. Wpisad z klawiatury lub wybrac¢ czestotliwosé nadawania 145000 { czyli — 0,600)
{ kropka dziesietna wprowadzana jest automatycznie )

8. Nacisngé MEMNU

9. Wybrac z klawiatury 25 ( parametr SFT-D )

10. Nacishgé MENU

11. Wprowadzié + ( kierunek odwrotny do juZ wprowadzonego }

12. Nacisngé MENU

13. Wprowadzi¢ z klawiatury 26 { parametr OFFSET

14. Macisnac MENU

15. Wprowadzié z klawiatury lub wybrac 00600
{ kropka dziesietna wprowadzana jest automatyeznie )

16. Nacisnaé MENU

17. Wybrac z klawiatury 27

18. Nacisngé MEMNU

19. Nacisngé MENU

20, Nacisngé EXIT

Sprawdzi¢ praktycznie czy radio pracuje wladciwie przez przemiehnik.
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Systemy CTCSS, DCS i DTMF.
System CTCSS

Jest to system, w ktérym sygnatom mowy towarzyszy w sposob ciagly sygnat subtonu.

Sygnat subtonu nadawany jest w sposéb ciagly przez nadajnik. Odbiornik, odbierajac ten
sygnal, rozpoznaje jego czestotliwosc i jesli jest ona zgodna z czestotliwoscig na jaka jest
zaprogramowany, to otwiera blokade szumow i tor m.cz., pozwalajac na odebranie emisji
fonicznej. Zanik sygnatu subtonu powoduje automatycznie wiaczenie blokady odbiornika.

Tabela czestotliwoéci CTCSS uzywanych najczesciej w PMR 446 :

CT':;SS Czestotliwost (Hz) CT":;SS CzestotliwosE (Hz)

00 CTCSS Off 20 131.8

0 67.0 21 136.5

02 71.9 22 141.3

03 74.4 23 146.2

04 77.0 24 151.4

0 79.7 25 156.7

& 82.5 26 162.2

07 85.4 27 167.9

08 88.5 28 173.8

05 91.5 29 179.9

10 4.8 30 186.2 b
11 B7.4 31 192.8

12 100.0 a2 203.5

13 103.5 a3 210.7

14 107.2 34 2181

15 110.9 35 295 7

16 114.8 36 2336
17| 118.8 37 2418

18 123.0 38 250.3 !
19 127.3 ]

W radiu UVSR mozna wprowadzac takze inne i niestandardowe tony.
Od Autora ...

UVER posiada nie opisang w fabryczne)j instrukcji obstugi funkcje skanowania czestolliwosci
CTCSS.

W celu okreslenia czestolfiwosei CTCSS sygnalu odbigranego przez radio nale2y podczas
odbioru sygnafu nacisngé MENU, nastepnie wybrac parameltr R-CTS, wefsc w ten paramelr
naciskajac MENU i nacisngc klawisz skanowania [ * SCAN |.

Radio zacznie poszukiwanie wiasciwego sygnafu CTCSS i gdy go znajdzie — zatrzyma
skanowanie na znalezionef czestotiiwosei CTCSS,
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System DCS ( CDCSS)
Jest to system kodow prywatnoséci podobny do CTCSS z tym Ze zamiast ciagtego tonu

wysytany jest tonowo kod cyfrowy.
Tabela kodéw DCS uzywanych najczescie] w PMR 446

i
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Od Autora ...

UV5R posiada nie opisana w fabrycznej instrukcji obsfugi funkcje skanowania kodow DCS.
W celu okresfenia kodu DCS sygnalu odbieranego przez radio natezy podezas odbioru
sygnafu nacisnaé MENU, nastepnie wybrac parametr R-DCS, wejS¢ w ten parametr
naciskajagc MENU i nacisnad klawisz skanowania [* SCAN |

Radio zacznie poszukiwanie wlasciwego kodu DCS i gdy go znajdzie — 2alizyma
skanowanie na znalezionym kodzie.

Kod DTMF

DTMF to nazwa sygnalizacji tonowej uzywanej obecnie powszechnie w urzgdzeniach
telefonicznych.

Tony DTMF powstaja z natozenia na siebie dwadch sinusoidalnych tonéw o czestotliwosciach
przypisanych danemu przyciskowi klawiatury telefonu z wybieraniem cyfrowym.

Czestotliwosci tondw DTMF z poszczegélnych przyciskow:

1209 Hz [1336Hz [1477Hz | 1633 Hz
697 Hz 1 2 3 A
770 Hz 4 5 6 B
852 Hz 7 8 9 c
941 Hz * 0 i D
Przykiadowo:

Naciéniecie 3 powoduje wytworzenie tonu, ktérego sktadowe to 687 Hz i 1477 Hz.
Taki ton jest nastepnie przesytany droga glosowa do urzadzenia po drugigj stronie facza,
gdzie nastepuje jego dekodowanie.

Tonow DTMF uzywa sie glownie do:
+ wybierania numeru
« zdalnego sterowania lub programowania urzgdzen,
= nawigacji po menu prezentowanych glosowo.
Od Autora ...
Radio UVSR posiada tytko mozliwoéc ENKODOWANIA kodu DTMF czyli nadawania go z

klawialtury numeryczne/ radia.
Nie ma mozliwosci dekodowania takiego kodu. Stad radio jest tylko nadajnikiem kodu DTMF.

Parametr zwigzany. DTMFST ( humer 16 ).
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Dane techniczne

Dane ogodlne:

‘TRadio FM: 65 — 75, 76 - 108 MHz, Rx
VHF: 136-175 MHz, Rx/Tx
UHF: 400-480 MHz, Rx/Tx

Zakres czestotliwosci

Liczba komarek pamieci Do 128 (000 —127)

Stabilnos¢ czestotliwosci ~|2,5 ppm -

Kroki nastawiania czestotliwosci 25/5/625/10/M125/25kHz
Impedancja anteny 50 Ohm

Temperatura pracy ) -20 do +60°C

Mapiecie zasilania ) | Bateria litowo — jonowa 7,4V / 1800 mAh
Pobor pradu przy czuwaniu i |= 75 mA

Pobér pradu przy odbicrze | 380 mA

Pohdr pradu przy nadawaniu - =14 A

 Tryby nadawania / odbioru Simplex lub semi-duplex

Stosunek czasow odbior / nadawanie /czuwanie | 03/03/54 min.
| Wymiary zewnetrzne 50x 110 x 32 mm

Waga Okoto 130g
Nadajnik

Moc RF output AW 1w
Rodzaj modulacii FM

Klasa emisji

16K& F3E /11K & F3E { W/N )

Max, dewiacja

<+ 5kHz/ =+ 2.5 kHz (W/N )

Zawartosé czgst. niepozgdanych

= -60dB

Odbiornik

Czutosc cdbiornika

-122 dBm ( 12 dB SINAD )

Intermodulacja

< 10%

Moc m.cz.

1w

Selektywnos¢ miedzykanatowa

=65dE /= 60 dB




Programowanie radia z PC

W czasie opracowania niniejszef instrukcji dostepne byl oprogramowanie Baofeng w wersfi dreigief ©
UV-5R Programming Software (Updated March 27, 2012 ).
Oprogramowartie o mozna sciggngc ze strony www.uvSr.com

W celu skorzystania z tego oprogramowania najpierw nalezy sie zaopatrzyc w kabel —
interfejs do PC.

Nastepnie nalezy wiozyé kabel do portu USB komputera ( kemputer zacznie instafowac nowy
sprzet ) i zainstalowac driver dla teqo kabla dostarczany wraz z kablem na dysku CD-ROM
lub skorzystac z drivera udostepnionago na stronie www.uvSr.com, zwracajac uwage aby
driver byt adpowiedni dla stosowanego systemu operacyjnego w komputerze.

Po pomyséinym zainstalowaniu drivera kabla - interfejsu nalezy zainstalowac
oprogramowanie konfiguracyjne ( BF5R_CPS ) w dostepnej najwyzszej rewizji.

Uwaga:

Cecha charaklerystyczng pierwszej wersfi oprogramowania BFSR_CPS jest pofjawienie sie
znakow zapytania zamiast angiefskich tekstdw w menu. Poza tym nie dziala w tym
programie funkcja zmiany czestotfiwosci CTCSS i DCS dfa zapisanych komorek pamigci.

Wersja_druga {UV-5R Programming Soflware (Updated March 27, 2012 )) nie ma tych blgdow.

Uwaga:

Jesli poprzednio zainstalowano w komputerze wczesnigjszg wersje nalezy ja
zdeinstalowad a nastepnie catkowicie usunac jef pozostale na dysku skfadniki,
poniewaz zdarza sie ze pozostawione pliki uniemoz2liwiajq aktualizacje.

Po zakonczeniu instalacji, w C:/ Program Files pojawi sie katalog o nazwie 5R_CPS, a w nim
aplikacja BFSR_CPS, do ktorej nalezy utworzyé skrét | wysunat go na pulpit komputera.

Wiozyc wiyk kabla — interfejsu do radia.

Uwaga:

Oprogramowanie konfiguracyjne firmy Baofeng do UVSR zaklfada ze w PC dostepne s3
porty COM o numerach 1-8.

Jesli w danym komputerze PC numery portow 1-8 sg zajete lub niedostepne nalezy
zmienié¢ odpowiednie ustawienia sprzetowe komputera { START > USTAWIENIA >
PANEL STEROWANIA > SYSTEM > SPRZET > MENEDZER URZADZEN > PORTY (COM,
LPT)=>..).

Na koncu tego rozdzialu podano przykfad przygotowania portu dia Windows XP
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Po wejéciu w program konfiguracyjny pojawi sig ekran z pustym oknem ,Channel
information™:

Nalezy wejs¢ do zaktadki Communication i wybrac odpowiedni port COM do komunikacji.
Po zaznaczeniu portu COM potwierdzi¢ wybér naciskajac Confirm.
Nastepnie wej$¢ do zaktadki Program i tam wybraé odczyt parametrow ( Read from Radio ).

Jesli po kilku prébach nie udaje sie nawigzac komunikacji, sprawdzi¢ ustawienie portu COM
araz czy wiyk kabla — interfejsu wszedt catkowicie do gniazd SP / MIC — patrz uwaga o
postepowaniu z wtykiem - na poczagtku instrukeji !

Jesli komunikacja z radiem zostanie nawigzana, pojawi sig okno z linijka pokazujaca postep
procesu fadowania.

Po zakonczeniu fadowania z radia do PC nalezy zamkna¢ okienka pomocnhicze — wtedy na
ekranie pojawi sie zawartos¢ komorek pamigci radia.

Wtedy mozna rozpoczaé programowanie lub modyfikacje komdrek pamigci.

Mozna tez przejsc do zakiadki Edit i dokonaé wyboru lub zmian innych parametrow radia.

Po zakoniczeniu modyfikacji / programowania nalezy wejsc do zakiadki Program | wybrac
Write to Radic.

Mozna tez za pomocg Save zapisac zmiany do utworzonego pliku, dla pozniejszego ich
wykorzystania.

Podczas komunikacji z radiem miga dieda LED poz. 8 { patrz str. 8 — rysunek )

- Przy tadowaniu nastawien z radia do PC - na zielono,
- Przy zapisie z PC do radia — na czerwonao.

W wersji drugiej oprogramowania konfiguracyjnego nie dziata opcja Save As ale nie
ogranicza to uzytecznosci tego oprogramowania poniewaz dziata wystarczajaco i prawidiowo
opcja Save.

Ciekawostka ...
Jesii przy programowaniu komorki pamieci z PC wyczyscimy ( skasujemy ) zawartosc

okienka czestotlivosci NADAWANIA, w trybie pracy kanafowej radio begdzie mialo na tym
kanale tyfko moZlfiwosc odbioru.
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Przyktad przygotowania portu USB ( o wymaganym numerze COM i parametrach transmisji )
dla Windows XP

Dla systemu Windows XP (niezaleznie czy jest to Home Edition czy Professional ):

1. Wiozyc wiyk USB kabla do gniazda USB. { Jesli komputer zacznie instalowac nowy spizel
trzeba pozwolic na tg procedurg [ jesli trzeba, zainstalowad driver dla tego kabia ).

2. Wejéé w START —» USTAWIENIA — PANEL STEROWANIA — SYSTEM — zakiadka
SPRZET — Menedzer urzgdzen.

3. Pojawi sie lista urzadzen.

4. Wejsé w pozycje PORTY ( COM i LPT )

ok Inne urzadzenia
= Karty graficzne
HE Karky sieciowe
“o Klawiatury
s, Komputer
2 Kontrolery diwieku, wideo i gier
4 Kantralery IDE ATA[ATAPI
=) Kontrolery stacji dyskietek
Kontrolery uniwersalne] magistrali szereqgowei
' Monitary
5 Mysz i inne urzqdzenia wskazujace
5 Party (COMILPT)
- Port drukarki (LPT1)
S Port komunikacyiny (COM1)
Y Prolific USB-to-Serial Bridge (COM2) ;
W Procesory T
tL Stacje dyskigtek
240 Stacie dyskow
“%, Stacje dyskdw CD-ROM/DVD
k] Urzgdzenia interfejsu HID

o R s S SR IR SR R S s §

+

R S e R

{ Pa wioZeniu kahla USE do portu kompfera jak w punkcie 1 powyZe), na liscie pofawi sig pozycia
Proiific USB-to-Serial_Bridge (COMxx) )

Jesli numer (xx) tego portu zawiera sie pomiedzy 1 a 8 jest OK - bo odpowiada to

wymaganiom programu konfiguracyjnego do Bao UVHR.

Jesli numer ten jest wiekszy — nalezy zmieni¢ ten numer w nastepujgey sposob:
1. Kliknac 2 razy w pozycje ,Prolific”.

2. Powinno sie pojawit okno jak nizej:
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Ogidre  Ustaweriz pors | Stenpwric | Secoegily|

Licti b i sy | EXTIMBARRRRNY -

Bity darych: [ 01 ) ) -
Farzpstobs: :.B:r,.]k o e
I I—
e TS

Ed:'ﬂ\.‘f&"*l:ﬂﬂl'ﬂ.. i ] Przaie duniloe |

Parametry transmisji powinny by¢ takie same jak na rysunku powyzej.

3. Klikna¢ w ZAAWANSOWANE

4, Zmienié numer portu w pozycji zaznaczonej na rysunku ( zakres numerow 1-8 jak
wymaga program, wybrad numer nie powodujacy konfliktow )

[ Uy bifoeda FIFD [wnmnaga zgodnodoi 2 LART 16550) - \
Wiibierz reiejsze warodc, by rozwigzac problery 2 pobgozeriant T

P
Wiybierz wigksze warlosci. aby swiskszyé wydainodé potgczen R
Domyslne J

Bufce oobione  Miskil) : e ; Wwisokald)  114)

Bufoe bansmisi Migkil] Whysakalg] (18]

Hurner paru COM: § | COM2 W |

5. Wyjsé przez OK.

Teraz trzeba wlozyé podwadjny wiyk kabla do radia ( jesli przedtem nie byt wiozony ) i
wyprabowad dziatanie programu konfiguracyjnego jak w instrukcii.
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Radio FM:

Praca w trybie TRX ma priorytet nad praca w trybie radia FM.

Jesli zostato uruchomione radio FM, pojawienie sie sygnatu na czestotliwosci lub kanale TRX
przerywa odbidr radia FM.

Gdy sygnat ten zaniknie, odbior radia FM zostanie po ok. 3 sekundach przywriocony na
ostatnio uzywanej czestotliwosci / stagji.

Wiaczanie / wytaczanie radia FM — przyciskiem CALL ( jednokrotne krotkie nacisnigcie ).

Zmiana zakresu FM — przyciskiem BAND.

Przyciski [allv] powoduja zmiane odbieranej czestotliwosci radia FM co 100 kHz.
Przycisk * / SCAN powoduje automatyczne wyszukiwanie nastepnej stacji FM.

W trybie radia FM, na czestotliwosciach radia FM nadajnik nie dziata.

Na zakoniczenie ...

Radio Baofeng UV5SR jest w pordwnaniu z jego ceng bardzo dobrym rozwigzaniem zardwno
dia hobbysly — amatora jak i dla profesjonalisty.

Szeroki zakres dostepnych akcesoriow zapewnia komfortowa i bezpieczng obsfuge radia.
Nalezy jednak zawsze pamietac ze uzywanije radia o takich mozliwosciach jak UVSR |
podobne modele musi sig odbywaé zgodnie z obowigzujacym prawem i przepisami a
takie w zgodzie z posiadang licencjg lub pozwoleniem radiowym.

Uzywanie radia na nie dozwolonych czestotliwosciach jest karalne ale moze takze

spowodowac zagrozenie 2ycia lub zdrowia 0s6b a takze szkody w mieniu materialnym.

Zadowolenia z posiadania i korzystania UVSR
a dla radioamatorow - 73, duzo DX-ow i dobrej zabawy Zyczy

Autor niniejszej instrukcji.
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Schemat elektryczny UVSR
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EU Declaration of Conformity

We, hereby declare that the essential requirements set out in the RED Directive 2014/53/EU, have
been fully fulfilled on our product with indication as below:

Product Name Dual Band FM Transceiver

Brand Name / Model BAOFENG /UV-5SR HT

The following standards have been applied for the investigation of compliance:

> Safety EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Safety(Adapter)  EN 60950-1:2005(Second Edition)+Am1:2009+ Am 2:2013
>d Health EN 62209-2:2010; EN50566:2017
I EMC ETSIEN 301 489-1 V 2.2.0 :2017-03(draft)
ETSI EN 301 489-15 V 2.2.0:2017-03(draft)
" Radio ETSIEN 301 783 V2.1.1

Hardware Version; SR-VER22

Software Version: Bfb297

AC ADAPTER: 480-10050-E.S , Fujian Baofeng Electronics Co., Ltd.
Input:100-240VAC, 50/60Hz, 0.25A, Output: 10VDC,0.5A
Battery:BL-5, DC 7.4V, 1800m, Dongguan Shirui Battery Co., Litd
Antenna: Model: Gain:2dBi, Fujian Baofeng Electronics Co., Lid.

Furthermore, the ISO requirement for the in-process quality control procedure as well as the
manufacturing process has been reached. The technical document as well as the test reports will be
kept for a period at least 10 years after the last product has been manufactured at the disposal of the
relevant national authorities of any Member State for inspection.

Detail contact information for this declaration has been listed below as the window of any issues
relevant for this declaration.

Manufacturer Information;

Company Fujian Baofeng Flectronics Co., Ltd

Address Changfu Industrial Zone, Xiamei Town, Nanan, Quanzhou City,Fujian, China
NameTile  Gyirong Li — 617222333@qq.com

Tel. No.

Fax No. +86059586753889




Bezpieczenstwo:

Zuzyte towary oznaczone tym znakiem mogag stanowi¢ zagrozenie dla srodowiska naturalnego,

dlatego nie nalezy ich wyrzucac tylko odda¢ sprzedawcy, ktory przekaze je do przedsiebiorstwa

zajmujgcego sie utylizacja odpadow.

Importer: Demo Bis Agnieszka Bastek
Ulica Syrokomli 7/13/159

03-335 Warszawa
Kontakt: sklep@autoradia.pl

Producent: Fujian Baofeng Electronics Co., Ltd

Wyprodukowano w Chinach



