WARUNKI GWARANCIJI INSTRUKCJA OBStLUGI

Produkt objety jest 24 miesieczna gwarancja obliczong od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest
zwrotna karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna jest wazna tylko i wylacznie na podstawie dokumentu
zakupu (paragon, faktura, nr zaméwienia).

1. Importer / Sprzedawca zapewnia sprawne dziatanie sprzetu, na ktéry wydana jest niniejsza karta
gwarancyjna w okresie 24 miesiecy od daty sprzedazy — zakupu przez uzytkownika.

2. Wady lub uszkodzenia sprzetu ujawnione w okresie gwarancji bedg usuwane bezptatnie w ciggu 14 dni
od dostarczenia sprzetu do serwisu gwarancyjnego.

3. Dostarczenie sprzetu do serwisu lezy po stronie uzytkownika. W przypadku dostarczenia sprzetu do
serwisu pocztg lub firmg kurierska koszt przestania pokrywa uzytkownik.

4. Kupujgcy przy odbiorze sprzetu zobowigzany jest sprawdzi¢ jego kompletnosc¢, stan, dziatanie itp.
Reklamacje dotyczace niekompletnego wyposazenia nie bedg uznawane.

5.  Okres gwarancyjny ulega przedtuzeniu o czas przebywania towaru w serwisie.

6. Nabywcy przystuguje prawo wymiany sprzetu na nowy lub zwrot gotowki, gdy w okresie gwarancii

nastgpi koniecznos¢ dokonania trzech napraw, a sprzet nadal wykazuje wady uniemozliwiajgce
eksploatacje zgodng z przeznaczeniem.

7. Pojecie naprawa nie obejmuje czynnosci przewidzianych w instrukcji obstugi, do wykonania ktérych
zobowigzany jest uzytkownik we wlasnym zakresie.

8. Sposdb i zakres naprawy ustala udzielajgcy gwaranciji.

9. Gwarancja nie sg objete uszkodzenia sprzetu powstate na skutek niewtasciwego uzytkowania
niezgodnego z instrukcjg obstugi, przechowywania, konserwaciji, transportu. Samowolne proby

naprawy lub przerébki sprzetu beda réwnoznaczne z utratg gwarancji. Uszkodzenia mechaniczne
wynikajgce z winy klienta nie podlegaja gwaranc;ji.

10. Gwarancjg nie sg objete uszkodzenia wynikajace z dziatania sity wyzszej jak zjawiska atmosferyczne,
powodzie pozary itp.

11. Niniejsza gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujgcego wynikajgcych z
niezgodnosci towaru z umowa.

KARTA GWARANCY]NA

DATA PREYJEGIA DATA WYDANIA OPIS USTERKI PIEGZEG SERWISU

Crosman 1377 , 1322 , 2289

PRZED UZYTKOWANIEM NOWEJ WIATROWKI NALEZY ZAPOZNAC SIE Z NINIEJSZA
INSTRUKCJA OBStUGI, PONIEWAZ ZAWIERA ONA ISTOTNE INFORMACJE
DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, OBStUGI | KONSERWACJI WIATROWKI

Na posiadanie wiatrowki o energii kinetycznej pocisku do 17 J nie

jest wymagane w Polsce zezwolenie ani nie podlega ona rejestracji
(Dz. U. 2003 Nr 52 poz. 451)

model data sprzedazy

IMPORTERS Militaria.pl

imie i nazwisko nabywcy - - -
M II Ila rl a “ n I 50-123 Wroctaw ¢ ul. Otawska 16 « tel. (071) 347 47 00 < fax 347 47 77

adres pieczatka i padpis sprzedavey S T P www.militaria.pl * e-mail: zapytania@militaria.pl
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MANUALNA INSTRUKCIA 0BSLUGI

UWAGA: PRZEDMIOT TEN NIE JEST ZABAWKA. WYMAGANY JEST NADZOR DOROSLYCH OSOB.
NIEPRAWIDLOWE | NIEOSTROZNE KORZYSTANIE MOZE SPOWODOWAC POWAZNE USZKODZENIA CIALA
LUB TEZ SMIERC. SRUT WYSTRZELONY Z WIATROWKI MOZE BYC NIEBEZPIECZNY NA DYSTANSIE DO 411
METROW. PODCZAS STRZELANIA TY ORAZ OSOBY Cl TOWARZYSZACE POWINNY ZAKLADAC OKULARY
OCHR%NNE, ABY CHRONIC OCZY. PRZECZYTAJ CALA INSTRUKCJE ZANIM ZACZNIESZ KORZYSTAC Z
WIATROWKI.

KUPUJACY | OSOBA POSIADAJACA WIATROWKE JEST ZOBLIGOWANA DO PRZESTRZEGANIA PRAWA
DOTYCZACEGO POSIADANIABRONI.

Z WIATROWKI MOGA KORZYSTAC OSOBY POWYZEJ 16 ROKU ZYCIA.

Gratulujemy i dziekujemy za zakupienie wiatrowek, model 1377, kaliber .177, 1322, kaliber .22 oraz 2289, kaliber .22.
Prosimy o przeczytanie catej instrukcji. Pamietaj, ta wiatrowka nie jest zabawka, traktuj ja z taka sama ostroznoscia jakby
byta to bron palna. Kieruj sie uwaznie zasadami bezpieczenstwa, ktre znajdujg sie w tej instrukcji, nie wyrzucaj jej po
przeczytaniu, bo moze sie jeszcze Ci przydat w przysziosci. Jesli masz jakiekolwiek pytania dotyczace twojej nowej
wiatrowki, prosze skontaktuj sie z dystrybutorem.

POZNAI CZESCI TWOJE] NOWE] WIRTROWKI (krok 1]

Nauczenie sig nazw czesci twojej nowej wiatréwki pomoze ci zrozumie¢ lepiej te instrukcje. Uzyj tej instrukeji by mieé
wieksza satysfakcje z korzystania z tej wiatrowki.
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0BStUGA | BEZF NSTWO (krok 2)

A. Aby wiatrowka byla bezpieczna ,ON SAFE":
- Odnajdz bezpiecznik znajdujacy sie doktadnie za spustem.

- Popchnij bezpiecznik catkowicie od lewej strony. (Rys.2) Bezpiecznik
nie jest wiaczony, dopdki nie jest catkowicie wypchniety a czerwone -

kéteczko wokét bezpiecznika nie pokazuje sie. Wiatrowka nie .
wypali, kiedy jestw pozycji,on safe”. /jm ] . bezpiecznik

\{ &) ,
Nawet jesli bezpiecznik jest wigczony ,on safe” obchodz sie z wiatrowka, M
ostroznie. Nawet wtedy nie celuj z wiatrowki w inng osobe czy tez w Pchnij od prawej
przedmiot, ktérego nie masz zamiaru zniszczy¢ przez strzelanie. strony do pozyciji

"off safe"

Pchnij do pozycji
rys.2 "on safe”
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/ loia

Model: 132211377

Wiele czynnikéw ma wplyw na predkos¢, w zaleznosci od marki pocisku, typu, naoliwienia, stanu lufy i temperatury.

Model 1377
Pompki Predkos¢ poczatkowa Pocisk Waga
3 340-375 stop na sekunde 177 Kaliber 7.9ar
6 425-500 stop na sekunde 77 Kaliber 7,9gr
10 500-600 stép na sekunde 77 Kaliber 7.9r
Model 1322
Pompki Predkos$c poczatkowa Pocisk Waga
3 200-350 stop na sekunde .22 Kaliber 14,3gr
6 360-420 stop na sekunde .22 Kaliber 14,3gr
10 425-500 stop na sekunde .22 Kaliber 14.3gr
Model 2289
Pompki Predkosé poczatkowa Pocisk Waga
3 220-350 stop na sekunde .22 Kaliber 14,3gr
6 380-430 stop na sekunde .22 Kaliber 14,3gr
10 440-525 stdp na sekunde .22 Kaliber 14.3gr

UWAGA: OLOWIANY SRUT - NIE WDYCHAJ OLOWANIAEGO KURZU | NIE WKLADAJ $RUTU DO UST. MYJ
RECE PO OBCHODZENIU SIE Z NIMI. OLOW TO TOKSYCZNA SUBSTANCJA.

UWAGA:

Uszkodzenia mechaniczne i ubytki przyrzadéw celowniczych nalezy zgtosic telefonicznie w celu
ich naprawy/wymiany w ciggu 24 godzin po odbiorze wiatréwki. Uszkodzenia i braki stwierdzone
jako powstate w procesie uzytkowania nie beda usuwane w ramach napraw gwarancyjnych.

Odkrecanie sie $rub jest naturalnym zjawiskiem wystepujacym podczas naciagania wiatrowki i strzelania z niej.
Zaréwno zbyt mocne, jak i zbyt stabe dokrecenie $rub moze spowodowaé pekanie drewnianej osady i utrate
gwarancji.




IASADY BEZF JENSTINI DJBSLUGA | BEZF NSTWI(

- Ty iosoby postronne powinny zawsze mie¢ zalozone ochronne okulary, aby chroni¢ oczy. B. Aby odbezpieczy¢ wiatrowke ,OFF SAFE":
- Uzywaj érutu kaliber .177 w modelu 1377, uzywaj $rutu kaliber 22 tylko w modelach 1322 i 2289. Nigdy nie - Popchnij bezpiecznik catkowicie od prawej strany.
uzywaj zuzytej amunicji. - Wiatréwka jest gotowa do strzelania, kiedy jest ,off safe”.
- Nie strzelaj do twardych powierzchni i tafli wody. Sruty moga sie odbié rykoszetem i uderzy¢ kogos lub cos, co Kiedy zobaczysz czerwone kdleczko wokdt bezpiecznika, wiatrowka jest gotowa do oddania strzatu ,off safe”
nie bylo twoim zamiarem. czyli odbezpieczona.
Nie: @il kisloch Ktory iest Zainstalui kuloch bazhi el ‘ad . UWAGA: MIEJ WIATROWKE ZABEZPIECZONA ,,ON SAFE", DOPOKI NIE BEDZIESZ GOTOWY DO STRZELANIA.
- Nie. uryira) kiochwivi, kiory jest zepsity. Zaistalj klocwyl w bezplecanym, polzeniu, ‘guzie’w - rezig JESLI JUZ BEDZIESZ GOTOW DO STRZELANIA WTEDY PPRZELACZ BEZPIECZNIK NA ,OFF SAFE”,
uszkodzenia kulochwytu nikomu sig nic nie stanie.
- Nie rozbieraj na czesci swojej wiatrwki ani nie majsterku] przy nigj. W razie potrzeby udaj sie do POMPOWANIE WIATROWK|
autoryzowanego serwisu lub zwro¢ do fabryki, gdzie byta produkowana. - Zawsze sprawdzaj czy wiatrowka jest
zabezpieczona ,ON SAFE” i nie naladowana, kiedy dostajesz ja od innej osoby Ilub ze sklepu. - Zostaw wiatrowke zabezpieczong ,on safe”.

rys.3
- Nie odkladaj wiatréwki natadowanej (zob. Krok 4B). - Otworz catkiem chwyt przedni az sie zablokuje

(Rys.3), upewnij sie, ze trzymasz mocno chwyt

zamykaj chwyt przedni

do pozycji zamknietej i spowodowaC obrazenia. otwarta reka
Mechanizm : Cyngiel (Bolt Action) Ui r;(@cee’w tij sarm;j pazycy Jal et poklaz_anah?a chwyt przedni
Amunicja/Kaliber: 1377 177 Kaliber (4,5 mm) Olowiany rut wiatrowkowy ASLII <0, 20y MRiae, Prejelead paliom: NG
. R S obejmuj palcami chwytu przedniego- pompuj
1322 .22 Kaliber (5,5mm) Olowiany $rut wiatrowkowy otwartg dionia, Nie obracaj chwytem przednim
L 260 22Kalber (3,5mm) podczas pompowania. Wykonuj proste ruchy
Pojemnos¢ magazynka: Pojedynczy naboj chwytem przednim aby uniknaé zablokowania chwytu w przypadku jego skrecenia.
Waga: 1377 4800g
1322 4800g - Napompuj co najmniej 2 razy aby uniknag¢ zablokowania sig $rutu w lufie.
I . . ?289 1330g UWAGA: NIGDY NIE POMPUJ SWOJEJ WIATROWKI WIECEJ NIZ 10 RAZY. PRZEPOMPOWANIE DAJE NIEWIELE
atkowita diugosc: 377 346cm WIECEJ ENERGI, A MOZE SPOWODOWAC POWAZNE USZKODZENIA TWOJEJ WIATROWKI POMPOWANIE
1322 346cm WIECEJ NIZ 10 RAZY MOZE SPRAWIC, ZE W WIATROWCE ZOSTANIE WIECEJ POWIETRZA, PRZEZ KTORE MOZE
2289 768cm DOJSC DO WYSTRZELENIA KOLEJNEGO POCISKU SAMOGZYNNIE, BEZ PONOWNEGO POMPOWANIA, MOZE TO
PROWADZIC DO SAMOSTRZALU | BYC BARDZO NIEBEZPIECZNE DLA CIEBIE | OSOB POSTRONNYCH.
Celowniki: Model 1377 Tyk: W pelni dostosowany do zniosu i wysokosci PRZEPOMPOWANIE WIATROWKI MOZE PROWADZIC DO JEJ NIEODWRACALNEGO USZKODZENIA | NIE PODLEGA
Przod: Przymocowany stupek GWARANCJI.
Model 1322 Tyk: W petni dostosowany do zniosu | wysokosci } . ; ; : i dal
Przid: Preymocawany stupek Przywré¢ przedramie od oryginalnej pozycii delikatnym ruchem.
Model 2289 Tyk: W petni dostosowany do zniosu i wysokosci Upewnij sie, Ze trzymasz mocno przedramie podczas zamykania, poniewaz moZe sama odskoczy¢ do pozycji
Przéd: Przymocowany stupek otwartej i spowodowac obrazenia.
Lufa: Guintowana’stal UWAGA: ZAWSZE TRZYMAJ MOCNO WIATROWKE PODCZAS OTWIERANIA | ZAMYKANIA CHWYTU

. PRZEDNIEGO, PONIEWAZ MOZE TO SPOWODOWAC OBRAZENIA.
Zrodlo energii:  Pneumatyczna pompka

Bezpiecznik:  Ryglel blokuigcy spust EADOWANIE | ROZEADOWYWANIE SRUTU (krok 4)
T | ywash: UZYwa SRUTU KALIBER 177 TYLKO W TWOIM ODELU 1377, W NODELU 1322 1 2269 UZYWAJ

SRUTU KALIBER .22. NIGDY NIE UZYWAJ ZUZYEJ AMUNICJI LUB AMUNICJI , KTORA MOZE SPOWODOWACG
Twoj model 2289 ma demontowany korpus. POWAZNE OBRAZENIA TOBIE LUB ZEPSUC WIATROWKE.

$rucinagh  port tadowania

A. Aby zdemontowa¢ korpus: o N
- Zabezpiecz wiatrdwke ,on safe” (zob. Krok 2A) T——— tutaj olejek -, ; : e

- Umies¢ korpus pod swoim ramieniem (upewnij sig, Ze wiatrowka jest skierowana w bezpiecznym kierunku)

- Zostaw wiatrowke w pozyciji ,on safe” (zob. krok 2A
- Nacisnij zwalniacz korpusu, pchnij catkowicie w dot i pociagnij do przodu. SRR ( ) el 'i":\,.-.’: f"‘r‘;:.r‘HJ
. L - Skieruj wiatrowke w BEZPIECZNYM KIERUNKU.
B. Aby zamontowac korpus z powrotem na wiatrowce: ‘\ / jf
- Przyléz korpus do wiatrowki (Rys. 10) - Pchpij raczke rygla w 'g()["e i szarpnij z powrotem w dot tak "j//
abys ustyszat dwa kliknigcia. (Rys.4) raczka rygla ; ,],5.4
- Natoéz korpus tak, aby zwalniacz zablokowal sie na korpusie. (otwarta pozyqa}f ,-’r




LADOWANIE | ROZEADOWYWANIE SRUTU (krok 4)

| CELOWANIE | BEZPIECZNE STRZELANIE (krok 5)

- Gdy rygiel jest w tylnej pozycji, wioz jeden $rut do tadownicy (zamka). (Rys.4). To jest pojedynczy nabdj. Nie
wkladaj wigcej niz jeden naboj.

- Lekko wioz nabéj do Iufy zamykajac rygiel i pchajgc raczke rygla w dot aby zablokowa¢ go. Nie wpychaj na
sife rygla do przodu. To zniszczy twoja wiatrowke. - Upewnij sie czy rygiel jest zamkniety przed oddaniem
strzalu. Jesli nie jest zamkniety i catkowicie zablokowany, nabdj nie wypali.

B. Roztadowywanie kulek.
- Skieruj wiatrowke w bezpiecznym kierunku, wybierz ,off safe” (zob. Krok 2B) i strzel.

- Mozesz rowniez roztadowat swoja wiatrowke kierujac sie wskazowkami w Kroku 6 - Usuwanie
zmiazdzeonego $rutu.

CELOWANIE | BEZPIECZNE STRZELANIE (krok 5]

Szczerbinka moze by¢ dostosowana do
strzelania w prawo lub lewo (znios). Poluzuj

sruba poprawki <,
na wiatr

znios odkrecajac $rube blokujacg w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.
Przesuf celownik w prawo, aby mozna bylo | 3
strzela¢ w prawo, lub przesun celownik w 9°ra S
lewo, aby mozna bylo strzela¢ w lewo. Potem
zablokuj znios krecac zgodnie ze '
wskazowkami zegara. (Rys.6). dot

+ _ wzniesienia

Model: 2289 rys.6

USUWANIE ZABLOKOWANYCH SRUTOW (krok 61

A. Celowanie i strzelanie z wiatréwki.

Ty i twoi towarzysze powinni zatozy¢ okulary ochronne, aby chroni¢ oczy. Zawsze kieruj wiatrowke w BEZPIECZNYM
KIERUNKU. Kiedy jeste$ pewny swojego celu a teren dookofa jest przygotowany do strzelania, odbezpiecz wiatréwke
L0ff safe” (zob. Krok 2B) naciénij spust i strzelaj.

Nie strzelaj do twardych powierzchni i tafli wodnej. Sruty moga sie odbié rykoszetem i uderzyé kogos lub co$ co nie
byto celem,

Zawsze wybieraj swoj cel ostroznie. Najlepiej strzela¢ do papierowych tarcz takich jak Crosman 850 Target trap, za
ktorymi montuje sie ogrodzenie.. Za tarczg powinno sie powiesic cigzki koc, aby unikna¢ rykoszetu, oraz nie zapomnij
0 kulochwycie. Twoj kulochwyt powinien by¢ za kazdym razem sprawdzany czy nie jest zniszczony. Nie uzywaj
kulochwytow ktore sg jakkolwiek uszkodzone.

Twoja wiatréwka jest zaprojektowana do strzelania do celu wewnatrz | na zewnalrz. Zawsze pamietaj, aby cel
umiesci¢ w bezpiecznym miejscu. POMYSL w co mozesz uderzy¢ jesli nie trafisz w cel,

Model 1377 i 1322 sq odpowiednio wymierzone tak, ze stupek celownika jest ulozony w nacieciu szczerbinki. Gora
slupka celownika powinna sie zgadzac z nacieciem szczerbinki. Srodek tarczy powinien by¢ widoczny na frontowym
celowniku.

cel cel

/7 Model: 132211377 Model: 2289
f‘/-,df__'__ .
& > N
. _— blaszka celownika ~ wizjer
‘}\: lE"Ur .,"
'\‘ ° h’" .
N\ saczarbinka 1ys.5 szczerbinka

B. Dostosowanie celownika

$ruba poprawki
na wiatr

Szczerbinka moze by¢ dostrojona do strzelania
WYZSzego i nizszego (Wysokos¢).

Poluzowanie wysokosci polega na odkreceniu lewo
mechanizmu przeciwnie wediug wskazéwek
zegara. Podnie$ celownik, aby rut uderzyt wyzej
w cel. Opus¢ celownik, aby mozna bylo strzela¢
nizej. Wtedy zablokuj wysoko$¢ przykrecajac jq
zgodnie ze wskazowkami zegara. (Rys.6)

Model: 1322/1377  rys.6

- Zablokuj wiatrowke (, on safe”) (zob. Krok 2A)
- Otworz rygiel (zob. Krok 4A)

- Wiéz wycior odpowiedniego rozmiaru do lufy (od strony muszki). ﬂ.,—L
Mozesz zniszczy¢ lufe, jesli wlozysz wycior o =5
nieodpowiednim rozmiarze. -*wycior kika

rys.7

- Wypchnij zakleszczony $rut z zamka wiatrowki (Rys. 7)

- Nie probuj uzywac Srutu ponownie. - Jesli nie jeste$ w stanie przeczyscié wiatrdwki samemu, nie probuj dalej.
Autoryzowany Dystrybutor pomoze ci w tym (bez dodatkowych kosztéw w okresie gwarancji).

- Twoja wiatréwka bedzie pracowala lepiej , jesli bedziesz jg oliwit co 250
strzatow. Natoz 2,3 krople Oleju Crosman 0241 na kotki osi pompki, spust,
kubek pompki w jej mechanizmie (Rys.8) oraz na okraglg uszczelke na
ryglu (zob. rys.d4). Daj troszke oleju na zewngirzng cze$¢ lufy, co
zapabiegnie korozji. Olej Crosman 0241 jest najlepszy, ale mozesz uzy¢
tez jakiegokolwiek lekkiego oleju domowego. NIE dawaj zbyt duzo oleju,
to moze zniszezy¢ twojg wiatrowke. - Jesli dokfadnos¢ twojej wiatrowki
jest staba, uzyj wyciora do przeczyszczenia lufy.

Upewnij sie, ze wycior, ktorym czyscisz lufe jest odpowiednich rozmiardw,
W przeciwnym razie moze on zniszczy¢ lub uszkodzi¢ twojg wiatrowke.

- Majstrowanie przy wiatrowce lub dokonywanie zmian konstrukcyjnych moze spowodowat, ze wiatréwka bedzie
niebezpieczna w uzyciu.

- Jesli upuscisz swojg wiatrowke, sprawdz czy dziata wlasciwie przed kolejnym jej uzyciem. Jesli cokolwiek wyda ci
sie nie tak, jak na przyklad poluzowany spust, moze to oznacza¢ zuzycie materialu lub uszkodzenie czesci.
Skontaktuj sie z serwisem zanim uZyjesz jej ponownie.

IASADY BEZPIECZENSTWI

- Nigdy nie kieruj wiatrowki w jakakolwiek osobe. Nigdy nie kieruj wiatréwki w cokolwiek, w co nie zamierzasz
strzela.

- Zawsze obchodz sie z wiatrowka jakby byla natadowana, w taki sam sposob w jaki obchodzisz sie z bronig palna,
- Zawsze kieruj ja w bezpiecznym kierunku. Zawsze trzymaj muszke skierowana w BEZPIECZNYM KIERUNKU.

- Zawsze ZACHOWAJ wiatrowke zabezpieczong ,on safe’, dopoki nie zamierzasz strzelat w bezpiecznym
kierunku.




