
W A R U N K I  G W R A N C J I

Produkt objęty jest 24 miesięczna gwarancją obliczoną od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest zwrotna karta 
gwarancyjna. Karta gwarancyjna jest ważna tylko i wyłącznie na podstawie dokumentu zakupu (paragon, faktura, 
nr zamówienia).

1. Importer / Sprzedawca zapewnia sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna w 
okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży – zakupu przez użytkownika.

2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni od 
dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.

3. Dostarczenie sprzętu do serwisu leży po stronie użytkownika. W przypadku dostarczenia sprzętu do serwisu pocztą 
lub firmą kurierską koszt przesłania pokrywa użytkownik.

4. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletność, stan, działanie itp. Reklamacje 
dotyczące niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.

5. Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas przebywania towaru w serwisie.

6. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki, gdy w okresie gwarancji nastąpi 
konieczność dokonania dwóch napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z 
przeznaczeniem.

7. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany 
jest użytkownik we własnym zakresie.

8. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.

9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania niezgodnego z 
instrukcją obsługi, przechowywania, konserwacji, transportu. Samowolne próby naprawy lub przeróbki sprzętu 
będą równoznaczne z utratą gwarancji. Uszkodzenia mechaniczne wynikające z winy klienta nie podlegają 
gwarancji.

10. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie 
pożary itp.

11. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z 
niezgodności towaru z umową.
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. NALEŻY ZAWSZE TRAKTOWAĆ WIATRÓWKĘ TAK, JAKBY BYŁA NABITA.

2. NIE WOLNO W NIKOGO CELOWAĆ, NAWET JEŻELI WIATRÓWKA NIE JEST NAŁADOWANA.

3. NIE NALEŻY NIGDY ZOSTAWIAĆ WIATRÓWKI BEZ OPIEKI, A ZWŁASZCZA KIEDY JEST ZAŁADOWANA
I MA ZAŁĄCZONY NABÓJ CO2.

4. PRZED ODDANIEM STRZAŁU NALEŻY ZAWSZE UPEWNIĆ SIĘ, CO ZNAJDUJE SIĘ ZA CELEM.

5. ZAWSZE ZACHOWUJ SIĘ WEDŁUG ZASAD SPORTOWYCH.

OSTRZEŻENIE

UWAGA: Wiatrówka nie jest zabawką. W trakcie jej eksploatacji należy zachować szczególną ostrożność. Przed pierwszym
użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. W przypadku używania przez osoby niepełnoletnie, działanie takie
musi odbywać się pod uważną kontrolą osób dorosłych. Kupujący i używający ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną
za używanie i posiadanie tej wiatrówki.

BUDOWA KARABINKA

BEZPIECZNIK/SELEKTOR OGNIA

Bezpiecznik jest zlokalizowany po lewej stronie karabinka. Dla ułatwienia przy skrzydełku selektora zostały umieszczone 
znaki graficzne (rys.1).

A. W tym położeniu karabinek jest zablokowany
B. Tryb ognia pojedynczego
C. Tryb ognia ciągłego.

INSTALOWANIE KAPSUŁ CO2

W celu poprawnego zamontowania kapsuł CO2 należy postępować w podanej kolejności.
1. Upewnij się, że karabinek jest zablokowany przed wystrzałem, skieruj go w bezpiecznym kierunku.
2. Otwórz klapę komory CO2, w sposób przedstawiony na rysunku 3, wyciągnij klucz B.

INSTALOWANIE KAPSUŁY CO2 C.D.

3. W magazynku umieść dwie nowe kapsuły CO2, zgodnie z rysunkiem 4. W pierwszej kolejności delikatnie dokręć kapsułę 
2, bez przebijania. Następnie całkowicie dokręć kapsułę 1. Jeżeli pojawią się nieszczelności, należy dokręcić mocniej obie 
kapsuły.

Uwaga: nigdy nie przechowuj swojego karabinka z podpięta kapsułą CO2 dłużej niż 24H. Nie stosowanie się 
do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie uszczelek lub w skrajnych przypadkach doprowadzi do 
uszkodzenia zaworu.

ŁADOWANIE MAGAZYNKA

1. Upewnij się, że karabinek jest zablokowany, lufę karabinka skieruj w bezpiecznym kierunku.
2. Pociągnij w dół popychacz kulek (rys.5A) i zablokuj w dolnej pozycji (rys.5B).
3. Załaduj maksymalnie 25 stalowych kulek BB do otworu w prowadnicy (rys.5C).
4. Zablokuj palcem wylot magazynka
5. Powoli zwolnij blokadę sprężyny. Zbyt szybkie zwolnienie blokady może spowodować opróżnienie magazynka.
6. Umieść magazynek wewnątrz karabinka
7. Pociągnij za dzwignię zamka i wróć zpowrotem do pozycji wyjściowej (rys.6).
Jeżeli wykonałeś wszystkie kroki zgodnie z powyższym opisem to Twój karabinek jest gotowy do oddania strzału. 



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

W celu utrzymania wysokiej sprawności mechanizmów wewnętrznych zalecamy czyszczenie karabinka po każdym 
strzelaniu. Po oddaniu ok. 3000 strzałów zalecamy przesmarować replikę olejkiem sylikonowym. Zabieg ma na celu 
przedłużenie żywotności elementów eksploatacyjnych takich jak uszczelki i o-ringi. Postępuj jak na załączonych obrazkach. 
Zaaplikuj jedną kroplę olejku w miejscu uszczelki wskazanej na rysunku 7.
W celu dostania się do wnętrza karabinka należy wybić pin zaznaczony na rysunku 8. Następnie wyczyścić wnętrze repliki. 
Zaaplikuj kilka kropel olejku w miejscach zaznaczonych na rysunku 8,9. 

NOTATKI
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