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Beczny, taktyczny wykrywaczmetali
- Instrukcja uzytkownika
¢

BEZPIECZENSTWO

Wykrywacz THD stworzono z mysla o zachowaniu
wszelkich norm bezpieczenstwa. THD posiada certyfi-
kat CE oraz spetnia liczne inne normy bezpieczenstwa
i kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

Szczego6towe badania nie wykazaty jakiegokolwiek
negatywnego wptywu produktéw firmy Garrett na
ciaze, jakiekolwiek elektroniczne urzadzenia medycz-
ne lub magnetyczne nosniki danych. Nalezy stosowac
sie do zalecen producentéw aparatury medycznej i
innych urzadzen elektronicznych.

Wibracje
Wibracje uruchamiaja sie natychmiast po wykryciu
przedmiotu metalowego.

Zakrecany przedziat baterii

Utatwia wymiane baterii 9V. Nie sg do tego potrzebne
jakiekolwiek narzedzia. Gniazdo na baterie zostato
zaprojektowane w sposéb uniemozliwiajgcy nieprawi-
dtowe wtozenie baterii.

DROGI UZYTKOWNIKU

Gratulujemy wyboru recznego wykrywacza metali
Garrett THD. THD przeznaczony jest do wykrywania
przedmiotéw wykonanych z metali (ferromagnetycz-
nych, kolorowych, stali), takich jak np. bron, kontra-
banda lub innych niedozwolonych obiektéw metalo-
wych. Wykrywacz Garrett THD posiada zarbwno wizu-
alng jak i bezdzwiekowa (wibracyjna) sygnalizacje
wykrytego metalu oraz inne unikatowe cechy, niewy-
stepujace w innych recznych wykrywaczach. Dzieki
360° polu detekgji i wyjatkowej czutosci, THD radzi
sobie z wykrywaniem nawet najmniejszych przedmio-
tow wykonanych z metalu. Diody LED informuja o
wykryciu obiektu, stanie pracy wykrywacza jak i stop-
niu roztadowania baterii. Silnie swiecaca dioda
umieszczona na koncu wykrywacza znacznie utatwia
szukanie w warunkach ograniczonego oswietlenia.

BUDOWA | FUNKCJE

Przycisk zasilania

Wygodny w obstudze przycisk zasilania stuzy do
wigczania i wytgczania wykrywacza.

Sygnalizacja swietlna

- Czerwona dioda LED podswietla sie w chwili wykrycia
przedmiotu metalowego.

- Zielona dioda LED swieci sie w sposéb ciagtly, gdy
wiaczony jest wyrywacz, zmienia natomiast kolor na
pomaranczowy w chwili wyczerpywania sie baterii
(okoto 1-2h przed catkowitym jej wytadowaniem).
Praca do czasu catkowitego wytadowania sie baterii
pozostanie stabilna.

- Podswietlenie LED

Gdy wilaczony jest wykrywacz, nacisniecie przycisku
podswietlenia uruchomi diode LED umieszczona na
koncu wykrywacza. Dioda przestanie swieci¢ w chwili
zwolnienia przycisku.

UZYTKOWANIE

Wiacz wykrywacz naciskajagc  przycisk ,ON/OFF".
Uwaga: Zaswieci sie zielona dioda LED. Wykrywacz
THD wykrywac¢ bedzie metale wytacznie w ruchu.
Skanuj przeszukiwang osobe, trzymajac wykrywacz
okoto 2-3 cm od powierzchni ubrania. W chwili wykry-
cia metalu uruchomi sie wibracja oraz zaswieci czer-
wona dioda LED. Dziatanie wykrywacza jest w petni
automatyczne i nie wymaga jakiejkolwiek regulaciji.
Wykrywane sg metale zelazne, kolorowe i stale. W celu
przeszukania okolic stép i kostek, trzymaj wykrywacz
prostopadle do podtoza na wysokosci okoto 5-7cm.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa modelu THD

Kod modelu 1165900
Zakres temperatury pracy  -37°C - +70°C
Woda i pyt IEC 529; IP66
Czestotliwos¢ pracy 95 kHz
Strojenie Automatyczne

Sygnalizacja Cicha (wibracje);
Diody LED:

Zielona - Wiaczony;
Pomaranczowa - Staba
bateria;

Czerwona - Alarm,
wykrycie metalu.
Wiacznik
Podswietlenie

Przyciski

AKCESORIA
Zestaw zasilania akumulatorowego - zawiera 2 akumu-
latory NiMH oraz tadowarke sieciowa.

230V-PN 1612100

Uwaga: Nie mocowac jakichkolwiek przedmiotéw do
powierzchni wykrywania, ktére mogtyby uruchamiac
alarm. W przeciwnym razie, skutecznos¢ i zasieg
wykrywania wykrywacza THD zostang ograniczone.

Jedna bateria 9V zapewnia
prace przez okoto 80h.
Opcjonalne akumulatory
zapewniajg prace okoto 25h po
kazdym cyklu fadowania 12h.

Zasilanie

Dtugos¢: 220mm

Srednica: od 38mm do 29mm
Powierzchnia wykrywania: na
dtugosci 80mm, 360° wokét
czesci koncowej

Wymiary

U.S. Patent No. D497,559 S

Gwarancja 24 miesigce

ZALECANA PROCEDURA INSPEKCJI

Zalecamy przeprowadzenie kazdej z ponizszych
procedur dla kazdej osoby poddawanej kontroli.
Uwaga: Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage podczas
kontrolowania okolic pasa, pach oraz kostek.

Skanowanie przodu Skanowanie tytu

Odkrecana
pokrywa Pole detekgji 360° )
prEleﬁ’fU oraz punktowa detekgji Skanowanie sylwetki Skanowanie okolic stop
baterii Czerwona zakonczeniem

Przycisk Przycisk
Wiaczania/Wytaczania  Podswietlenia dioda LED

Gumowany, odporny na czynniki

atmosferyczne chwyt Zielona dioda LED

uruchomienia,

pomaranczowa
sygnalizujaca
stabg baterie

Podswietlenie LED

koncowka
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